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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kincskereso Ovoda
felujitasi munkai

6640. Csongrad, Bercsényi Miklos utca 2 (1677 hrsz)

Kiviteli tervéhez

A rendelkezéseknek megfelelden kijelentem, hogy ez a tervdokumentacié a tervezéskor
érvényben 1€v0 jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan
késziilt.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek az alabbiak szerint tettem eleget:

KOZPONTI FUTES TERULETEN

e MSZ-04-140/1,2,3.
e 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (csak a bovitésre vonatkozdan)
e MSZ-03-190-87 Egészségiigyi intézmények mesterséges levegdellatasa

BELSO VIZ, CSATORNA TERULETEN

e MSZ-04-132

e MSZ-EN 12056-2:2001

e MI-10-158-1 Viznormak

e a54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
e a253/1997. (XI11.20.) Korm. rendelet

GAZELLATAS TERULETEN

a 2008. évi XL torvény a foldgazellatasrol

a 11/2013.(I11.21.) NGM rendelet alapjan kozzétett GMbSZ

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések- Altalanos kovetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. Ho-, és aramlastechnikai

meéretezeés 1. €s 2. Rész

e MSZ EN 15287-1. Egéstermék elvezeté berendezések. Hé- és aramlastechnikai méretezési
eljaras

e a54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

e 253/1997. (X11.20.) kormanyrendelet az OTEK-rél

e TIGAZ Technolégiai

utasitasait, eldirdsait betartottam, szabvany aloli eltérésre, felmentésre nem volt sziikség.



Munkavédelmi nyilatkozat

A munkavédelemrdl sz6l6, 1993. évi CIIL. torvény II1. fejezet 19.§.2. bekezdésében foglaltak
alapjan kijelentjiik, hogy a térvény 18.§.-anak I. bekezdésében eldirtakat a tervkészitésnél
figyelembe vettiik.

A tervdokumentéci6 a létesitményre €s az iizemeltetésre vonatkozo - a tervezéskor érvényben
1év6- jogszabalyok, szabvanyok és egyéb eldirasok alapjan késziilt.

Kornyezetvédelmi nyilatkozat

A tervkészitésnél figyelembe vettiik és betartottuk az alabbi torvényekben eldirtakat:

e A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl szolo 1995. évi LIIL torvényt
o Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvényt.

A kivitelezés soran kiemelten kell kezelni és betartani az Epitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis kovetelményekrél szolé, 4/2002.
(11.20.) SzCsM-EiiM rendeletben foglaltakat.

Salgotarjan, 2017. aprilis ho.
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EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Kincskeresé Ovoda
felyjitasi munkai
6640. Csongrad, Bercsényi Miklos utca 2 (1677 hrsz)

Kiviteli tervéhez

1. Elézmény

Az ingatlanon 1év6 épiilet felgjitasra Keriil a melegitkonyha étalakitasaval palyazati forrasok
igénybevételével. A palyazati feltételeknek vald megfelelésséghez sziikséges az
épiiletenergetikai mutatoknak valé megfeleldsség is, minimum a ,,DD” energiaosztaly elérése.

Az ¢épiileten Dbeliili épiiletgépész feladatok alapja a rendelkezésiinkre bocsatott
konyhatechnoldgiai terv, valamint az épitészeti felmérési és tervezett adatok alapjan a
palyazati kiirasnak megfeleld tervdokumentaci6 elkészitése.

2. Belso vizellatas, csatornazas

Az épiilet mértékado szocialis, hasznalati vizigénye 1,71 I/s.
A szocidlis és tlizivizigény a meglévd kdzmiirdl biztosithato.
A hidegyvizellatas az utcai gerincvezetékrdl vald lekotéssel torténik.

A hasznalati melegvizellatas indirekt, egy csOkigyos melegviztarolon keresztiil biztosithatd. A
HMV ecléallitasara betervezésre keriilt 1 db Viessmann Vitocell 100-CVA tipusu, 160 liter
Urtartalmt melegviztarolo.

A sziikséges hémérsékletii 60 °C melegvizet biztositottuk (melegité konyha), az Ovodai
részen a mosdoknal mar felszerelve van a termosztatikus keverdszelep a leforrazas elkeriilése
miatt.

A viz nyomovezetékek anyaga: szabadon szerelt vezetékek Geberit Edelstahl rozsdamentes
kivitelben, illetve a padloban, falhoronyban szerelteké REHAU térhaldsitott polietiléncso.

A hidegviz vezeték épiileten beliili alapvezetékrdl az dévodai mosdd bontandd géziizemi
bojlerre valo csatlakozasi pontjaig ledgazast biztositottunk.

A Hasznalati melegvizellatast kozpontositottuk, az egyes vizesblokkokhoz vald lecsatlakozast
az el6zdek szerint biztositottuk.



Uj nyomvonalat, leagazast biztositottunk a melegitékonyhéhoz, illetve az AKM mosdd, WC-
hez.

A HMV ellatast cirkulacios vezeték kiépitésével terveztik.

Szennyviz csatorna alap és ejt0 (helyenként az dgvezetékek is) GEBERIT PE lefolyocsobol
késziilnek, tekintettel a konyhai magasabb homérsékleti szennyvizre.

A mértékado szennyvizterhelés 4,2 1/s.

Az épiiletbe 1 db vizbekotést terveztiink.

Csatornahalozat a tetd folé szelloztetendd és elburkoltan szerelendd.
Padl6 viztelenitésre HL tipusu padldédsszefolyok szolgalnak.

Berendezési targyak az Alfoldi Porcelangydr termékei, rozsdamentes mosogatokat, a
husel6készitébe szerelendd fertétlenité berendezést a B & K Kft forgalmazza, a csaptelepek
KLUDI tipustiak.

3. Vizellatas

3.1. Szocialis vizigények

e az épiiletnél 80 liter/d,féréhely mennyiséggel szdmoltunk.

3.2. Oltovizigény
Lasd Tuzvédelmi muszaki leirast.

3.3 Szennyvizelvezetés

A keletkezett szennyviz megegyezik a vizfelhasznalas mennyiségével. A keletkezett
szennyvizet a meglévd kozcsatornaba kotjiik.

3.4. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetés rendszere valtozatlan marad.

4. Kozponti fiités

A meglévo atmoszferikus tiizelésli gazkazanok és a fiitési rendszer elbontasra keriil.
A 1étesitmény hdigénye:

. 28906 W
A helyiségek belsé hdmérsékletének megallapitasa az MSZ-04-140-2 alapjan tortént.

A fenti h6igény biztositasa a tervezett gaztiizelésii kondenzacios falikazanrol torténik.



Az ¢épiilet hdigényének biztositdsara betervezésre keriilt 1 db zart égésterli, kondenzacids
kiviteld falikazan az alabbi miiszaki paraméterekkel:

e tipus: Viessmann Vitodens 200-W 45

e névleges hételjesitmény fiitésnél (50/30 °C — 12-45 kW) 4,7 — 26,0 kW
(80/60 °C — 10,9-40,7 kW)

A fiitési rendszer iddjaraskovetd szabalyozassal lesz kialakitva (a kazanba be van épitve),
programozhatd szobatermosztattal. Minden radiatoron termosztatikus szelep helyezendé el,
kivéve, ahova a szobatermosztat keriil felszerelésre.

A fiitési rendszer biztositasa zart tagulasi tartallyal és biztonsagi szeleppel torténik.

A szekunder fiitési kor rendszere: 70/55 °C héfoklépesdjii, zart rendszerti melegvizfiités.
A flitési rendszer biztositasa megoldott.

Az épiilet fiitésére egy fiitési kort terveztiink.

Betervezett kompakt radiatorok VOGEL & NOOT tipusuak.

A beépitendd csévezetékek anyaga, alapvezetéknél Geberit Mapress C-Stahl acélcsd
présfittinges kotésekkel, az alapvezetékrdl valo lekotés és a radidtorok bekotése falhoronyban
vezetett REHAU RAUTHERM S tipust térhalositott PE csé.

5. Szellozés
A meglévo belsoOterii helyiségek szelldzése valtozatlanul megmarad.

7. Foldgazellatas

A meglévd gazkazanok elbontasra keriilnek, valamint a G16 tipusii gazmérd is leszerelésre
kertil.

A rendelkezésre allo foldgaz tizemi nyomasa 30 ,bar.

A beépitett gazkazan teljesitménye 45 KW, ez gazoldalrol 4,47 m3/h igényt jelent, ami alapjan
G6 tipusu mérd felszerelése elegendd. Ennek biztositdsa a Szolgaltatoval kotendo, illetve
feliilvizsgalandod Fogyasztoi szerzodés alapjan torténhet.

A gézfogyasztd berendezések eldtt a sziikséges gaznyomas 25 mbar.

Tervezési hatar a gazmérd szekunder oldala. A tervezési hatartél a meglévd fogyasztoi
vezetékek elbontandoak.

A tervezett gazvezeték anyaga MSZ EN 10255 szerinti varratnélkiili acélcsd.

A csatlakozo- és a fogyasztdi vezeték anyaganak és szerelésének megfeleldségét tizemszeri
allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellendrizni kell.



A nyomasproba terv szerinti elvégzése, dokumentaldsa és értékelése a kivitelezd feladata és
felelossége.

A nyomasproba gyakorlati végrehajtasat az engedélyes képviseldje, vagy megbizottja jogosult
ellendrizni.

A vezetéket annak elkésziilte utan, mivel tirtartalma 600 liter alatt van, nyomasprobazni kell a
GMDbSZ V. fejezet 2.4 pontja alapjan az aldbbiak szerint:

Az elkésziilt kisnyomast vezetékrendszer szilardsagi, illetve tomorségi nyomdasprobajat az
alabbiak szerint kell elvégezni:

e Szilardsagi nyomasproba: értéke legalabb 1 bar, idétartama minimum 15 perc
e TOmdrségi nyomasproba: értéke 150 mbar, idétartama minimum 10 perc.
A szilardsagi és tomorségi nyomasproba levegdvel, vagy semleges gdzzal végezhetd el.
A szilardsagi vizsgalat el6zze meg a tomdrségi vizsgalatot.
A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell felvenni.
A tervezett rendszert az EPH-ba be kell kotni.

Egéstermék elvezetés

A zart égésterii kondenzacios kazan égéstermék elvezetése Viessmann 80/125 mm méretd,
C33x tipust koncentrikus égéstermék elvezetd rendszerrel torténik a tetd sikja folé. Az
égéstermek elvezetd csd anyaga PPs.

A tervezett rendszer hossza 2,20 m, a gydrto dltal megadott maximadlis hossz 20,0 m, tehdt a
rendszer megfelel.

A kémény lezarasa, a leveg0 bevezetése, égéstermék elvezetése gyari rendszerrel torténik.

A flistcsébe a kazan utan vizsgaloelem kertiil beépitésre.

Az égéstermék tetd folotti magassaga a GMbSZ eldirasainak megfelelden lett meghatarozva.
A kémény el6iras szerinti tisztitasi lehetsége a terv szerint biztositott.

Salgotarjan, 2017. aprilis ho.
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épitménygépészeti vezetd tervezd



