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1. ELOZMENYEK ES RENDELTETES

Csongrad  Magyarorszag Dél-Alfoldi régidjaban a Tisza és a Harmas-Koros
Osszefolyasa folott fekvé napsitéses kisvarosunk. Jelen dokumentécio Kérelmezéje a
helyi Onkormanyzat aki elhatarozta, hogy a kezelésében 1évé jelentésebb
kdzintézményeket feldjitia. Ezek kdzé tartozik a Bercsényi utcai ,Kincskeresd Ovoda” is.

A varos és a telek terlleti elhelyezkedését, valamint a megkozelitését az alabbi térkep,
illetve fotok mutatjak be.
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A tervezett Ovoda fejlesztési terillete Csongrad varos Piroskavarosi varosrészében
fekszik, annak varosrész-koézponti teruletén a varos centrumahoz koézel, attdl Ny-i
iranyban. A Piroskavaros kozépuleteinek Olelésében fekszik, szomszédsagaban
talalhatd a Piroskavarosi Altalanos iskola, Katolikus Templom, orvosi rendelék, Piactér
és kozpark.

Az Ovoda tervei 1979-ben késziiltek, épitési engedélye 1970. julius 02-an lett kiallitva.
Az épulet alapfunkcidjat tekintve jol mikddik, azonban miszakilag er6sen avult, az
energetikai kritériumok teljesitésétdl messze elmarad.

Komplett feldjitassal érintett részek:

- homlokzati nyilaszarok cseréje (Uj mianyag nyilaszarok elhelyezése, bejarati ajtd
akadalymentesitett kialakitasban)

- homlokzat hészigetelése

- teté felujitasa (korhadt szerkezet cseréje, potlasa, telje Ujralécezés, Uj héjazat
elhelyezése szell6z6cserepekkel, badogos szerkezetek keészitése, Uj ereszcsatorna
elhelyezése, fodém padlo hészigetelése, foliazasa és padlas jarofelulet kialakitasa)

- talalékonyha felujitasa (berendezések és burkolatok bontasa, nyilaszaré csere, padlé
és falak burkolasa)

- belsé akadalymentesités és WC kialakitasa (belsé rampa kialakitasa, nyilaszarok
cseréje az akadalymentes elbirdsoknak megfeleléen, taktilis sav a megkdzelitési
utvonalon)

elektromos felujitdsi munkak (lampatestek cseréje, villamvédelem,
riaszto felujitas opcionalisan, konyhai vilagitas korszerlsitése)

gépészeti munkak (uj kazan elhelyezése, beluzemelése, Uj meleg viz
taroloé beépitése)
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JELENLEGI RENDELTETESE:

Az O¢voda tagas zOld terlleten, kozutaktol tavol fekszik. Negy csoportszobaval
rendelkezik, melyek kozos vizesblokkot kaptak. Onallé talalokonyhaja van, ahol a

kdézponti f6z6konyharol érkezd ételt fogadjak és porcidézzak. Jelenlegi gyermeklétszama
100 8, dolgozdi létszama 12 f6.

HOMLOKZATI KEPEK:
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CSOPORTSZOBAK:
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MOSDOK, WC-EK:
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TERVEZETT RENDELTETESE:

Meglévé rendeltetése és kapacitasa nem valtozik, de korszeriibben, konfortosabban és
szolgalja tovabb a gyermekek és dolgozok igényeit, valamint tobb téren is kielégitésre
kerilnek a jelenleg érvényben |évdé elbirasok: szakipari korszerisités,
akadalymentesités, épulet energetika. Mindezek utan a létesitmény a kor elvarasainak
megfeleléen magasabb szinten elégiti ki a felhasznaldi igényeket és az lzemeltetdi
enegiahatékonysagi elvarasokat.

2. BEEPITESI PARAMETEREK

TELEK ADATOK

- Cim: 6640 Csongrad, Bercsényi Miklos utca 2.
- Hrsz: 1677

- Besorolasa: kivett voda

- A hrsz. 1677 telek terilete: 1576 m?

- Meglévé nettd szintterulet: 510,70 m?

- Tervezett beépitett terllet: valtozatlan

- A megengedett beépitettség: 30 %

A rendezési terv szerinti ovezeti besorolas szemléltetése:

BERCSENYIUTCAI OVODA FELUJITASA
6640 CSONGRAD, BERCSENYIUTCA 2., Hrsz.: 1677
EPITESIENGEDELYEZES|I TERVDOKUMENTACIOJA
MEGENGEDETT BEEPITESI MOD: Lke1
kod araméter me hatar- tervezett ellenérzés
P : értek értek
Lke Owezeti besorolas - Kivett voda Kivett 6voda VALTOZATLAN!
9 Ovezeti karakter - Kisvarosias Kisvarosias VALTOZATLAN!
= Lakotertlet Lakodterllet
0]
Q O Owvezeti beépitési mod - | oldalhataron allé | oldalhataron allé | VALTOZATLAN!
1 Legkisebb telekméret | m2 500 VALTOZATLAN! MEGFELEL!
5 2 |Legnagyobb beépitettség| % 30 VALTOZATLAN! MEGFELEL!
g 3 Legkisebb zdldfeliilet % 50 VALTOZATLAN! MEGFELEL!
N
® | 4 , Megengedett m 45 VALTOZATLAN! | MEGFELEL!
Epitménymagassaqg
5 Megengedett - Max 0.6 VALTOZATLAN! | MEGFELEL!
Szinttertilet mutato
BEEPITES| PARAMETEREK ALTALANOS ERTEKELESE MEGFELEL!

Bercsényi utcai , Kisncskeresé Ovoda” —6640 Csongrad, Bercsényi Miklos utca 2. - Hrsz: 1677. — EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS 10/26.



INTERRA GOLD

INTERRA GOLD Szolgaltato és Fejleszté KFT 0 Csongrad, Hunyadi ter 18. interragold@gmail.com

Kertvarosias lakoteriilet (Lke)
19. §

(1) Kertvarosias lakoteriilet a szabalyozasi tervlapokon Lke jellel szabalyozott terilet-
felhasznalasi egység, mely laza beépitésil, Osszefliggé nagy kertes, legfdljebb 6
rendeltetési egységet magaba foglaléd lakéépiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A kertvarosias lakéteriileten az OTEK 13. § szerinti épiiletek — kivéve lizemanyagtolté —
helyezhet6k el.

(3) Az Lke-g dvezetbe sorolt tdmb kizardlag gépkocsitarolasra szolgal, egyéb tevékenység
az ovezetben nem engedélyezheté.

(4) Az Lke-i 6vezetbe sorolt tdmbdk kizardlag kézintézmény elhelyezésére szolgalnak,
egyéb tevékenység az dvezetben nem engedélyezhetéd.

(5) Kertvarosias lakotertilet telkei, az Lke-1* dvezet telkei kivételével akkor épitheték be, ha
vezetekes gaz (illetve tavhé) kivételével a telekidmbben a teljes kdzmivesitettség minden
egyéb feltétele biztositott. Az Lke-1* o&vezet telkein a szennyvizelvezetés a
kdvetelményeknek megfeleld kozmipoétloval helyettesithetd.

(6) Az épitesi ovezet telkeinek kialakitasa soran alkalmazando legkisebb telekiertlet
meéreteket, azok legnagyobb beépitetiségét, tovabba az épitheté épitménymagassag
mértékét — a beépitési mod flggvényében — a kodvetkezé tablazat szerint kell
meghatarozni:
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AZ EPITESI TELEK AZ EPULETEK
ovezeti | beépités | Legnagyobb Legkisebb minimalis max. legnagyobb
jele modja | beépitettsége | kialakithato zoldfeltileti szintter. épitmeény-
%!" teriilete m” aranya % mutato' magassaga (m)
Lke-1 és 0] 30 500 50 0,6 4,5
Lke-1*
3. SZAKAGI MUSZAKI MEGOLDASOK
TARTOSZERKEZET

A meglévd épllet hagyomanyos tdmorfalas szerkezetl flirészeltfa nyeregtetés, egyik
végén tlzfalas oromzatu, masik végén kontyolt nyeregtetds, cserép héjalassal. A
fodémek vasbeton gerendas szerkezetliek. Bels6 atalakitdssal uj akadalymentesitett
WC blokk és korszerisitett talalokonyha készul.

EPULETGEPESZET

Fltési rendszere Uj energiatakarékos kondenzaciés fali gazkazanra épllé radiatoros
rendszer lesz. A radiatorok termosztatikus radiatorszelepeket kapnak. A
korszerUsitésre kerllo akadalymentes vizesblokk talalokonyha, szennyviz rendszere a
meglévd haldézathoz és az uj alaprajzhoz igazdédd formaban kerul kiépitésre. Uj,
nagyobb kapacitasu melengtarolo kerll beépitésre. A vezetékes foldgaz jelenleg is
rendelkezesre all az épt etben
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EPULETVILLAMOSSAG

Felulvizsgalatra kerul az épulet villamossagi rendszere. A lampatesteket ahol avultak
korszerlibb tipusra valtjuk torekedve az energiatakarékos termékvalasztasra. Az
atalakitasok elektromos kiszolgalasa kiépitésre kerul. Korszerisitve lesz a konyha
vilagitasi rendszere, felujitasra kerll a riaszté rendszer (opcionalisan) és villamvédelmi
rendszer. A fedett bels§ fObejaratok szinetmentes éjszakai biztonsagi vilagitast
kapnak, melynek aramforrasa egy napelem-akkumulator egység.
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ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM

Vastag kiselemes tomor falszerkezetek és 2 rétegli 24 mm 6sszvastagsagu nyilaszard
Uvegezeés biztositjak a megfelel zajvédelmet.

EPULETENERGETIKA

Jelen dokumentacio vezérfonala az energetikai korszerUsités szempontrendszere.
Korszer(i nyilaszarok beépitésével, az alapozas, labazat, oldalfalak, padlasfédém és
lapostetd hdszigetelésével a tervezett létesitmény ki fogja elégiteni a hatalyos épulet
energetikai el6irasokat. Mindemellett j6tékony hatast gyakorol az Uzemeltetési
koltségekre.
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4. AKADALYMENTESITES

Ezen dokumentacié oldja meg els6 izben jelen Iétesitmény szabvanyos
akadalymentesitését. Meghatarozobb témakorei az alabbiak:

A fébejarat megkozelitése akadalymentesitett rampas jardan keresztul.

A 6 kdzlekedési el6térben vezetdsav kialakitasa az alapfunkcidkhoz.

Akadalymentes mosdo- WC kialakitasa.

Az alapfunkcidkhoz tajékoztato tablak kihelyezése brie irassal is.

Az akadalymentesitési feladatkorok részletes ismertetése jelen tervdokumentacid
elkészités alatt levé akadalymentesitési fejezetében lesz részletesen olvashato.

5. BETERVEZETT EPITESI TERMEKEK

FOLDMUNKAK

Kizarélag a fbbejarat akadalymentesité rampajanak kialakitasakor készllnek
foldmunkak. Az épulet sikalapjai gépi és kézi erdvel kerllnek kiemelésre. Humusz
leszedés kis tertleten készll (gylulekezétér, parkold alatt), a kivitelezés ideje alatt kiilon
deponalni kell. A kitermelt altalaj tekintettel kis mennyiségére felhasznalasra kerul az
épulet korlli finom terep és szintigazitasokhoz.

ALAPOZAS

Kizardlag a fébejarat akadalymentesité rampajanak és uj el6lépcsbinek kialakitasakor
készulnek alapozasi munkak. Az akadalymentes rampa szélei alatt Monolit beton
savalapok készilnek 25 cm szélességi mérettel. Alsoé sikja igazodik a meglévd
alapozasi sikhoz, ezen alaptestek hordjak az el6tet6-korlat oszlopainak terhét is.

SZIGETELESEK
Hdszigetelések

- Klilsé hészigeteles

Homlokzati falakon altalanossagban 14 cm EPS N-80 hdszigetelés kerul 1 tapadoéhid
rétegen ragasztasra és egyuttal mechanikus rogzitésre. Labazati falakon 45 cm
magassagig azonos sikon futdé és megegyez6 rogzitési modu 10 cm vastagsagu XPS
hészigetelés készul. A nyilaszarok kavaiban Nanotherm 2 mm bevonatot alkalmazunk
héhidmenetsitésre. A nyilaszarok kulsé falsikra kertlnek oly médon, hogy a homlokzati
EPS réteg a tokokra ratakarjon 4-5 cm-t.

- Koszoru hészigetelése
A meglévd koszoruk héhid mentesitését az oldalfalak uj egybefliggd 14 cm EPS N-80
hészigetelése biztositja.
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A NanoTherm rendszer ismertetése:

Hészigetel6 festék bevonatot alkalmazunk az egyes csomoponti megoldasokban a
héhidak kikuszobolésére.

A NanoTherm hészigetel6 vékonyvakolat egy akril polimer és kaucsuk kotéanyagu
mikro méretl Ureges rutil keramia golyocskakat tartalmazé ( 0,03-0,08 mm-es)
kornyezetkimél6, ,vizzel” higithato, kivalé hdszigetel6 tulajdonsagu vékonyvakolat. A
NanoTherm hészigetel6 vékonyvakolat azon tul, hogy kellemes kulsébe burkolja
hazunkat, hatékony hészigetelést és vizszigeteld képessége réven a vakolat
élettartamat is meghosszabbithatja, ugyanis az O&regedés révén keletkezb
hajszalrepedésekbe nem tud bejutni a csapadékviz.

A NanoTherm hdészigetel§ vékonyvakolat biztonsagosan alkalmazhaté fa, fém, tégla,
beton, (Uj és régi, akar festett, szinezett) mész-homok, mész-cement- homok vakolat,
csempe, Uveg, mlanyag, érdes és sima fellleteken.

SORSZ. Nanotherm anyagjellemzék MERTEKEGYSEG ERTEK
1. Hbvezetési tényezd (W/mK) 0,0012-0,0017
2. Fajlagos hékapacitas (J/kgK) 1080
3. Siirliség szaraz allapotban (kg/m3) 380-410
4, Siriség folyékony allapotban (kg/m3) 590 - 630
5. Hasznos hémérséklet tartomany (°C) -47 - +260
6. Felllet h6mérséklete hasznalatkor (°C) +10 - +65
7. Szilikséges tarolasi- és szallitasi hémérséklet (°C) +1-+26
8. Szaradas idétartama 20 °C-on (h) min. 24
9. Vizfelszivas 24 6ra alatt (g/cm3) 0,03
10. |Atlagos szarazanyagtartalom (m/m%) 49,3
11.  |Diffuz tikroz6dés (%) 93
12. |Tapadasi szilardsag fémfellleten (MPa) 1,53
13. |Tapadasi szilardsag betonfeliileten (MPa) 1,84
14. |Tapadasi szilardsag fafellleten (MPa) 1,84
15.  |Nyujto szilardsag (MPa) 0,0014
16. [Szakadasi nyulas (%) 40,8
17. |Paradiffizios egyltthatéd (mg/mhPa) 0,0014

- Padlasfodém hészigetelése

A féépulet megmaradé padlasfodéme kiegészul 20 cm kasirozas nélkili asvanyi gyapot
hdszigeteléssel melyet 2 db 10 cm-es réteggel alakitunk ki. Mindkét oldalan foliaval
védjuk, felette a tetégerinc vonalaban fa anyagu jarésav készul teljes hosszban. Ezen
kivil a padlasfeljaro6 kornyezetében kialakitunk 20 cm faburkolatu feluletet kdnnyd
dolgok tarolasa céljara.
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Vizszigetelések

- Talajnedvesség és talajpara elleni szigetelések

A vizszigetelés a gépészeti csOvezéshez felbontott és Ujraképzett talalékonyhai
padloszerkezetek alatt (amennyiben fellelheté a meglévd vizszigetel6 réteg) VILLAS
hegeszthetd lemez szigetel6anyaggal és BONOBIT-H kellésité anyag felhasznalasaval
kerll visszaadllitasra. A szigetel6lemez teljes feluletén 6nanyagaval langolvasztassal
ragasztva készul.

Falsav szigetelés
Nem készulnek.

-Csapadékviz elleni szigetelés
A lapostet6 felujitasa soran Prelasti EPDM 1,2 csapadékviz elleni szigetelés készul
feluletben ragasztott rogzitéssel.

Uzemi viz elleni szigetelés

A vizes konyhatechnolégiai terekben és az Uuj akadalymentes WC-ben a
padloburkolatok alatt kent Uzemi viz elleni szigetelés késziul melyet esetben maga a
Nanotherm kent hészigetelés alkot.
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HELYSZINI BETONOZAS

Aljzatbeton padlészerkezetben vizszigetelés alatt

Az aljzatbeton a gépészeti bontasok visszajavitasakor C 16-16/KK min6éségi betonbdl
készll. Az aljzatbeton felsé sikja az alapozas felsé sikja, vastagsaga minimum 6 cm, de
igazodjon a meglévd betonréteg vastagsagahoz.

Aljzatbeton a szigetelés felett
Az aljzatbeton (szigetelés véd6 beton) a gépészeti bontasok visszajavitasakor C 16-
8/KK minéségl betonbdl készul tomoritve 5 cm vastagsagban.

Fodémkoszorua
Nem készulnek.

ELOREGYARTOTT SZERKEZETEK
Nem készllnek.

LEPCSO SZERKEZETEK, RAMPAK

A fébejarat el6tt akadalymentesitett mozgassérult rampat alakitunk ki monolit vasbeton
szerkezettel, 15 cm-es lemezvastagsaggal és 120-150 cm-es szélességgel.

FALAZATOK

Teherhordo falazatok
Nem készulnek.

Valaszfalak:

Az akadalymenetes vizesblokk kialakitasanal és a talalokonyha atalakitasanal készuld
Uj valaszfalak 10 cm vastagsagu valaszfallapokbdl készilnek 2 soronként huzalos
merevitéséssel ellatva.

Kémények:

Az Uj kondenzaciés gazkazan sajat tulnyomasos, duplacsoves flstgaz elvezett és
frisslevegd bevetd rendszerrel kerll beépitésre a tetbészerkezeten at kivezetve. Epitett
kémeény szerkezet nem készul. A meglévé kémények kozul meghagyjuk a mikoddket,
illetve 2 db tartalékfitési lehet6séget biztosité kéménykurtét, melyek hasznalaton kivdl
maradnak és csak havaria esetén vehetok igénybe. A visszabontandd kéményeket
tetésik ala kell visszabontani és ledugozni ( szlikség esetén visszaépithetdek).

FODEMEK
Nem készilnek.

TETOSZERKEZETEK
Fa fedélszék

A héjalas cseréje miatt szukséges Uj ellenlécezeés és lécezés kialakitasa.
Tet6szerkezet hajlasszoge: altalaban 37°
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A tetészerkezet faanyaganak minésége (MSZ 10144-86 szabvany alapjan):
F 56, I., Sz., T2, BV, g, MSz 10144 flrészelt feny6 gerenda.

A latszo6 gyalulatlan padlastéri tet6szerkezet Uj elemeinek méretei:
ellenlécek: 5/5 cm flrészelt fenyd
fogdéparok: 2,5/5 cm flrészelt fenyd

A tetGszerkezet elemeinek kotéseihez az MSZ 77-85 szabvanyban nevezett
acskotéseket kell alkalmazni kiegészitd csavaros és szegelt kotésekkel.

A szarufa végeket ellenérizni kell és a szemrevételezés alapjan javitasra szorulokat
részlegesen vagy egészben csereélni.

Lang- és gombamentesités:
A faelemek rovar-, gomba- és tiz elleni vegyi védelemmel latanddak el. A kezelés
torténhet aztatassal vagy mazolassal ( MYKOTOX ,TETOL FB).

Tetdéhéjazatok:

A nyeregteto teljes feluletén natur cserép, vagy voros mazas tipusu égetett agyag (vagy
beton anyagu) héjalast hasznalunk natur voérds szinben. Lécezése és ellenléc alatt
alatét foliat alkalmazunk, mely paraatereszt6 tipus.

A kUlsé el6lépcsé és belsé fébejarati rampak felett a tulnyomo részt meglévé 6nhordd
acélvazra épitett 16 mm vastagsagu polikarbonat héjalas készul opal szinben.

VAKOLAS, FELULETKEPZES
Bels6 oldalfal- és mennyezetvakolat

- Eléfrécskélés, guzolas
A vakolast megel6z6en a vakolandd felluletre el6frocskolot kell felhordani a jobb
tapadas érdekében.

Tégla felllet el6készitése:

A falazatnak sikban, kotésben kell lenni. Falazéhabarcs fugak (fuggdlegesen és
vizszintesen) nem lehetnek tul mélyek ill. nem allhatnak nagyon ki (max. 5 mm),
ellenkez6 esetben azokat le kell vagni.

Beton fellilet el6készitése:
A felhordas el6tt az er6sen nedvszivo fellleteket el kell nedvesiteni.

- Bels6 alapvakolat
GV 25 elbkevert kész szarazhabarccsal készul. A felllet EI6frocskolével torténd
elb6készitését kovetd harom nap elteltével vakolhatd nedvesités utan.

- Belsé simitovakolat
Simitd vakolattal készll. Egyenletes, tomor, repedés-, fuga- és pormentes legyen. Nem
kell elénedvesiteni.
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Kiils6 falazat vakolata

- Klils6 alapvakolat
Az alapvakolat Dryvit ragasztdba agyazott Uvegszovet hald az uj hdszigetelésen.

- Kiils6 zarovakolat
D=2 mm szemcseméretl migyanta kotési nemesvakolat homlokzati felUletképzést
alkalmazunk.

Labazatburkolat
A labazati burkolatot 45 cm magassagig az XPS hészigetelésen migyanta kotési
mozaikvakolat alkotja.

ALMENNYEZETEK
Nem készulnek.

FESTESI, MAZOLASI MUNKALATOK

A belsé falakon az épuletben uj Iélegzd diszperzids falfestés készil.
A polikarbonat héjalasu el6tetbk acélszerkezetét rozsdagatldé alapozason 2 rtg. fehér
fed6zomaccal kell kezelni.

ASZTALOS SZERKEZETEK

Nyilaszarok

Belsé nyilaszarok:

A meglévd beltéri nyilaszardk paszitasa, szukség szerinti korrekcioi készulnek.

Kiszébmentesiteni kell (maximum 2 cm szintkildnbség) a csoportszobak és az
akadalymentes WC ajtoit. A kilsé ajtonal a vizkdszdbaot ugy érjuk el, hogy a burkolatot
maximalis 2 cm-el alacsonyabban inditjuk a kulsé térben.

Kiilsé nyilaszarok:

-Ablakok, ajtok

Fehér mlanyag szerkezetek 6 kamras kialakitassal, minimum 74 mm-es szerkezeti
vastagsaggal, Uw=1,15 W/m2K maximum. Uvegezése 2 rétegli 24 mm-es szerkezeti
vastagsagu argon toltési  Low-e bevonatos. A nyithatd szarnyak bukd-, nyild
uzemmaduak és fix szunyoghaldval kerllnek beépitésre. Beépitéskor a teljes kerlletlik
mentén paratomitd szalag alkalmazasa atfedéses toldasokkal kotelezd. A szalagot
kizardlag parazard és kell6en sikolt fellletekre lehet felragasztani. Az ablaktokokat
telies kerllet mentén purhab kitdltéssel kell ellatni és a kilsé falsikra beépiteni.
Neutralis szilikonpasztaval a talalkozasi hajlatot ki kell huzni és kimaszkolas utan a halé
ragasztoréteget, valamint a nemesvakolatot a tokhoz hozzazarni. Az ablakok felsé
tokszelvényén szikség esetén toktoldét kell alkalmazni annak érdekében, hogy a
homlokzati hdszigetelés a tokra 4-5 cm vastagsagban tudjon rafordulni.

Konyoklék
A homlokzat nyilaszarokhoz illeszkedd fehér miianyag konyokldk kerulnek beépitésre.
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Parkanyok
A homlokzat nyilaszarokhoz illeszkedd fehér miianyag parkanyok kertlnek beépitésre.

Tet6éablakok

A padlastér altalanos megvilagitasara beépitésre kertl 4 db 78/118 cm méret nyithato
tet6sik ablak.

BURKOLATOK

Beltéri burkolatok:

A bejarati vendégforgalmi terekben vezetésavos gres lapburkolatok kerulnek
kialakitasra.

Az Uzemviteli és vizes helyiségekben csuszasmentes gres lapburkolatok késztlnek.

A csoportszobakban, eléterekeben és a tornateremben meglévd parkettat fel kell
csiszolni, tapaszolni, majd ujracsiszolni és 2 réteg nagy kopasallosagu lakk bevonattal
ellatni.

A konyha teruletén fokozott csuszasmentességl R13 gres burkolat készdl.

Kultéri burkolatok és teraszok:

Kaltéri burkolatként a fébejarati elélépcsék és rampak kerulnek kialakitasra melyeket
csiszasmentes fagyallé gres lappal flexibilis ragasztoba agyazva kell késziteni. A
kiskaputdl a rampaig vezetd bejarati gyalogos utvonalon a taktilis sav kialakitasa
érdekében Uj jarda készull kiselemes beton térbukolatbal.

BADOGOS SZERKEZETEK

Az épuleten badogos szerkezetek a csapadéklevezetd csatornak, hajlatbadogok,
falszegélyek és fallefedések. A badogos szerkezetek horganyzott lemez anyagbdl
készllnek. A teljes csatornarendszert le kell bontani és a lefolydokat a homlokzati
hészigetelés vastagsaga miatt az Uj poziciéban ujra bilincsezni.

HOMLOKZATI FELULETEK OSSZESITESE

Labazat: beige-barna migyanta kotésl gyongyvakolat

Falazat: fehér és vilagos szini D=2 mm miigyanta kétésli nemesvakolat

Nyilaszaré: fehér mianyag szerkezetek 2 rétegii Low-e liveggel, helyenként
fix szunyoghaldval.

Faszerkezetek: gyalult fellleten kézépbarna lazuros beeresztéssel

Acélszerkezetek: rozsdagatlé alapozason két réteg fehér fedémazolas

Tet6héjalas: natur, vagy voros kiselemes tipus

Badogosszerk: natur horganyzott lemez

CSAPADEKVIizZ ELVEZETES

Az épuletre lehullé csapadékviz a telek fuvesitett tertletére folyik és ott elszikkasztassal
kerll elvezetésre. Az utcafronti csapadékviz levezeték az utcai csapadékviz folydkaba
vezetik vizlket (folydka a jarda és a parkolosav kozaott fut).

Az elbtetbkre és burkolt fellletekre lehulld6 csapadékviz sajat teruleten kerul
elszikkasztasra.
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6. EGESTERMEK ELVEZETES

Jelen éplilet korszerisitése soran Uj kézponti fitési haldézat kerul kiépitésre gazizemd
kondenzacios fali kazannal kialakitva. Ennek égéstermékét sajat duplacsoves szivo
kifuvé rendszerén keresztul vezetjik ki tetén at felfelé.

7. BONTASI TECHNOLOGIA

A bontasi munkak megkezdése el6tt az elektromos aramot ki kell kotni. A bontasi
munkafolyamatok megegyeznek az épitési munkafolyamatokkal csak azzal forditott
sorrendiek.

Tetofedés bontas:

Az épllet tetbfedése égetett agyag anyagu sajtolt keramia cserép. A héjazat bontasi
munkait a tetdidom gerincénél elhelyezett cserepeléssel kell elkezdeni majd
szimmetrikusan két oldalon egyszerre haladva lefelé bontjak el. A tetéfedé anyagokat
célszerl csuszdan lejuttatni a foldre, és kllon raktarozni a tobbi szemétbe kerllé
anyagtol.

Tetészerkezet bontasa:

A tetbszerkezet talpszelemene a fodém koszorura rogzitett, kialakitasat tekintve
szimetrikus nyeregtetdé belsé oldalon egy féltetdvel kiegészitve. Anyaga flrészeltfa
kulonbozé keresztmetszeti méretekkel. A meglévé tetészerkezet nem kerdl elbontasra,
de ellendrizni kell a faanyag allapotat és indokolt esetben a roszz allapotu elemet
egyedileg cseralni kell. A cseréplécezés teljes mennyiségben elbontjuk. Az elbontott
faanyagokat elégethetd kategoriaba kell sorolni. Amely nem sorolhaté be azt pedig
szemétbe kell elvinni.

Kémények bontas:

A fédém feletti feleslegessé valt kémény bontasa nem térténhet dontéssel. Soronkénti
bontassal takaritas nélkll egybdl a szemétbe kell kildeni ezeket a téglakat, mivel a
lerakodott korom miatt ezek mar nem hasznalhatok fel.

Fodém bontas:
Nem készul.
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Tetdszigetelés bontasa:
Nem készul.

Nyilaszaré bontas:

A homlokzati falban lévé nyilaszarokat két oldali felligyelettel kell kibontani. Az épen
kibontott nyilaszarokat fa alatéten kell tarolni a lehetéség szerinti Ujraértékesités és
allagmegovas érdekében.

Falbontas:

Az elbontand6 valaszfalak régi tipusu 15/30/7 cm-es km téglabol készilte. Ezeket
elbontas utan tisztitani és rakatolni kell. Lehet6ség szerint értékesitend6, vagy
Ujrahasznosithato.

Alapozas
Nem készul.

Altaldanos bontdstechnolégaiai megjegyzés:

Mivel jelen felujitas a homlokzati falfellletek 6sszessége és a padldburkolatok kiterjedt
feltjitasa miatt a Iétesitmény szinte minden helyiségét érinti felhivom a beruhazo és
kivitelez6 figyelmét, hogy kulonds gondot kell forditani az o6voda eszkdzeinek,
felszereléseinek allagmegovasara. A nagy alapteruleti csoportszobak kivaldéan
alkalmasak arra, hogy a felszereléseket, berendezéseket rendezetten zart félias
védelemmel lassak el pormentesség eérdekében.

Tekintettel az intézmény mikodési idejére a Kkivitelezési munkakat nem lehet

szakaszolni, illetve szakmanként szétbontani. Szikséges egy felvonulassal elvégezni
amire lehet6ség junius 2-atdl augusztus 25-€ig van.

Bontasi balasetvédelmi eldirasok:

Epitési és bontasi munkakat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai
képesitéssel rendelkez6 a munkavédelmi eldirasok megvalésitasaért is felelés személy
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iranyitasa mellett szabad végezni.

Egyéni védbeszkozt mindazon dolgozo részére biztositani kell, akik az adott
munkateruleten munkat végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartézkodnak.

A bontasi teruletet keritéssel kell korulvenni és idegen, illetéktelen személyek
bejutasat meg kell akadalyozni.

A bontasi munka megszakitasa esetén a bontas kdzbeni , valamint a megmaraddé
épuletszerkezetek allekonysagat biztositani kell.

Epitményt,vagy annak részét alaasassal vagy egyeéb stabilitast veszélyeztetd
modszerrel donteni tilos.

A kozlekedési és menekulési utakat a tormeléktdl tisztan kell tartani.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan
hatast ne okozzon,mely a kdérnyezetre, a munkahelyen tartézkoddkra karos vagy
kellemetlen hatast okoz.

Amennyiben nem megakadalyozhaté, hogy személyek a bontas korzetében
tartozkodjanak, veszélyes tér hataran figyelé személyt kell felallitani, akinek feladata a
személyek megkozelitésének megakadalyozasa.

Dontéssel torténd épuletrész bontas esetén annak id6épontjardl az érintett
szomszeédokat értesiteni kell.

Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelel6 savot kell veszélyes zénanak
tekinteni.

Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhatd. Kotél visszacsapas ellen a
munkavallaldkat véddallassal kell védeni.

Markoldval t6rténd bontas esetén a felemelt markold és bontandé épitmény felsé
szintje kozott 0,5 m szabad tavolsagnak kell lenni.

8. KOZMUVESITES

Jelen korszer(isitést a meglévd intézmény kdzmiellatdsai teljes mértékben
kiszolgalnak, azokon bdévitést, atalakitast nem kell végrehajtani az épitmény
biztonsagos és rendeltetésszerll hasznalatdhoz. Felll kell vizsgalni a mérék utani
telken beluli kozmilvezetékek allapotat, kulonos tekintettel a szennyvizvezetékekre. A
fejlesztés utan energiaigényei jelentésen csdkkennek.

9. SZABVANYOSSAG

Az épitmények és részei megvaldsitasa soran

a) az allékonysagra és a szilardsagra,

b) a tlizbiztonsagra,

¢) a higiéniara, az egészség- és a kérnyezetvédelemre,

d) a hasznalati biztonsagra,

e) a zaj és rezgés elleni védelemre,

f) az energiatakarékossagra és a hévédelemre,

g) az élet- és vagyonvédelemre
vonatkoz6 nemzeti szabvanyok el6irasainak megfelel, illetdleg azokkal legalabb
egyenértékld megoldast alkalmaz jelen tervdokumentacio.

10. KOZMUSZOLGALTATOK

Az érintett kdzmUlszolgaltatokkal egyeztetés nem tortént tekintettel arra, hogy a
meglévd kapacitas igények nem novekednek, hanem jelentésen csokkennek.
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11. BALESETVEDELEM

Az épitkezés soran az 1993 évi XCIIl. tv. munkavédelemrél és a 4/2002. (ll. 20.)
SzCsM-EUM rendelet el6irasait be kell tartani és tartatni.

12. TERVEZOI ELOIRASOK

A Kkivitelezés soran az alapozasi munkakat megkezdeni, vasbeton armaturakat,
koszorukat, gerendakat, fodémet és kivaltokat eltakarni mindaddig nem lehet, amig
azokat a felel6s miszaki vezetd§ at nem vette, a kialakitast, az épulet kitizésének
megfelel6 tényét az épitési naploba nem rogzitette. A koszoruk, vasbeton oszlopok,
fodém és tet6szerkezet kialakitasa csak a kiviteli tervek alapjan készulhet.

A kiviteli tervektél eltérni csak a tervezé hozzajarulasaval, csak moédositott épitési
engedélyterv alapjan lehet.

Felhivom a felel6s miszaki vezetd figyelmét a mdédositott 51/2000. (VIII. 9.) FVM-
GM-KG6ViM egylttes rendelet alapjan a felelés miszaki vezet6 feladatai kilonésen:

a) az épitési-szerelési munkak iranyitasa;

b) az épitési-szerelési munkara vonatkoz6 jogszabalyok (szakmai és mindsegi
kovetelmények), munkavédelmi, tlzvédelmi, koérnyezetvédelmi, miemlékvédelmi,
természetvédelmi, kdzegészségugyi és mas kotelez6 hatosagi elbirasok, tovabba az
épitéslgyi hatésagi (létesitési) engedélyek betartatasa, azok betartdsanak az altala
vezetett épitkezéseken val6 ellenbrzése;

c) az épitési napldé megnyitasa, vezetése, ellenbrzése és lezarasa, az épitési
munkahely atvétele, 6rzésének biztositasa;

d) az épitéipari munkafolyamat szakszerlii megszervezése, az egész kivitelezés
soran a minéségi kdvetelmények biztositasa, a technoldgiai, a munkavédelmi és az
egeszségugyi eldirasok betartatasa;

e) a kitlzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgalatok

megtorténtének ellendrzése;

f) a szlkséges mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése;
g) az azonnali intézkedést igényl§ épitési miszaki feladatok meghatarozasa és

iranyitasa;

h) az épittetdvel, illetve annak helyszini képvisel6jével (épitési miszaki ellenér),

tovabba az esetleges alvallalkozék felelés miszaki vezetdivel valé egyuttmikodés;

i) az épitési tevékenység miszaki terveitdl eltér6, nem épitési (létesitési)

engedélykoteles kivitelezésnek az épitési napldban térténd feltlintetése;

j) az atadas-atvételi eljarasban, illetbleg a hasznalatbavételi engedélyezési

eljarasban valo kdézrem(ikddés és az ehhez szikséges nyilatkozatok megtétele az

épitési naploban;

k) az épitményen végzett épitési-szerelési munkak, tovabba az alvallalkozok
munkajanak 6sszehangolasa;

1) az épitési munkak befejeztével az épitési tertletrél valdé levonulas

végrehajtasa és a munkaterulet atadasa az épittetének.

Az 1997. évi LXXVIII. térvény (épitési torvény) alapjan felelés miszaki vezet6 felel
az épitménynek, eépitményrésznek, szakmunkanak a joger6s és veégrehajthatod
épitési engedélynek és a hozza tartoz6 jovahagyott engedélyezési terveknek, illetve
a jogszabalyban meghatarozott kivitelezési terveknek megfelelé megvaldsitasaért,
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tovabba az épitési tevékenységre vonatkozd szakmai, mindségi és biztonsagi
el6irasok megtartasaért és a munkalatok végzésének szakszerliségeert.

Az 1997. évi LXXVIIl. torvény (épitési torvény) alapjan a Kkivitelez6 felel6s a
megvalositott épitmény, épitményrész, szakmunka rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalhatdésagaért, valamint az épittetd altal rendelkezésére bocsatott jogerés és
végrehajtdo épitési engedélyben és a hozza tartozé jovahagyott engedélyezeési
tervekben elbirottak biztositasaért.

Az épitéslgyi hatdésagi (létesitési) engedélyhez kotott épitmeények épitdipari
kivitelezési tevékenysége akkor folytathatd, ha az épitbipari kivitelezés az épitési
tevékenységet folytaté (a tovabbiakban: kivitelez6) tevékenységi kdrében szerepel,
illetve az épités miszaki munkalatait az épitési munka jellegének megfelel6 és
jogszabalyban meghatarozott szakképesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felelbs
miszaki vezetd iranyitja.

Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabalyban el6irt
szakmai feltételekkel rendelkezik.

Epitési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a kiildén jogszabalyban
meghatarozott megfelel6ség igazolassal lehet beépiteni.

A megfelel6ség-igazolast megfeleléségi vizsgalatok alapjan lehet kiadni.

A megfeleléség-igazolas lehet szallitéi (forgalmazéi, gyartéi) megfeleléségi
nyilatkozat, fliggetlen tanusité szerv altal kiadott irat.

Ha az épitési munka végzése soran termeészeti érték, épitészeti vagy régeészeti
emlék, illetbleg épitménnyel kapcsolatos képzémilvészeti alkotas kerul eld, a
kivitelez6 koteles azt az épitésugyi hatdésaghoz, valamint mas hataskorrel
rendelkez6 hatdésaghoz haladéktalanul bejelenteni, és a lel6helyet a hatdsagi
intézkedésig érintetlenul hagyni.

Az épitési munka végzése soran biztositani kell, hogy a keletkez6 kdrnyezetterhelés,
igénybevétel a kulon jogszabalyban meghatarozott és megengedett mértéken beldl
maradjon.

Az épittetd felelés azért, hogy az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatahoz szlkséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi
munkalatok az épitménnyel egyltt valésuljanak meg.

Ezen terv tervdokumentacid csak és kizarélag a nevezett épullet, épitmény
épitésugyi hatosagi eljaras soran torténd engedélyezéséhez szikséges épitési
engedély iranti kérelemhez készult. Az épulet megépitéséhez sziukséges egyeb
hatésagi és szakhatdsagi, valamint kdzmulszolgaltatéi engedélyeket az épittetébnek
kell beszereznie az épitési munka megkezdése el6tt.

FIGYELEM: A miiszaki-szakszeriiség kovetelményeit, a szilardsagi és stabilitasi
kovetelmények mellett a balesetvédelmi eldirasokat szigoruan be kell tartani! A
gyartok technologiai utasitasait teljes koriien be kell tartani!

Csongrad, 2017. aprilis 28.

Tuloki Istvan okl. épitémérnok
E2 06-0205
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