Primer halozat fogyasztok, strangszelepek

Szakasz/fKapcsoloda Q

jele pontok [W]
R-01/1 e01/1—v01/1 546
R-02/1 €02/1—v02/1 920
R-03/1 ¢03/1—v03/1 511
R-04/1 e04/1—v04/1 1686
R-04/2 e04/2—v04/2 1686
R-04/3 e04/3—v04/3 1686
R-05/1 e05/1—v05/1 1192
R-05/2 €05/2—v05/2 1192
R-05/3 e05/3—v05/3 1192
R-06/1 €06/1—v06/1 1431
R-06/2 €06/2—v06/2 1431
R-07/1 e07/1—v07/1 1431
R-07/2 e07/2—v07/2 1431
R-08/1 ¢08/1—v08/1 281
R-12/1 el2/1—v12/1 1234
R-12/2 el2/2—v12/2 1234
R-12/3 el2/3—v12/3 1234
R-13/1 el3/1—v13/1 953
R-14/1 el4/1—v14/1 953
R-15/1 el5/1—v15/1 1175
R-16/1 el6/1—v16/1 546
R-17/1 el7/1—v17/1 664
R-18/1 el8/1—v18/1 1849
R-18/2 el8/2—v18/2 1057
R-19/1 el9/1—v19/1 511
R-20/1 €20/1—v20/1 920
R-21/1 e21/1—v21/1 664
R-23/1 e23/1—v23/1 546
Strangszelet

HV—v01 HV—v0I 30156

v0l—v02 v01—v02 14468

m Cso

[kg/h]

31,3RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
52,8RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
29,3RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
96,7RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
96,7RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
96,7RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
68,4RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
68,4RAUTITAN flex miianyagesd 16x2,2
68,4RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
82,1 RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
82,1 RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
82,1 RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
82,1 RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
16, RAUTITAN flex milanyagcsé 16x2,2
70,8 RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
70,8 RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
70,8 RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
54,7RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
54,7RAUTITAN flex milanyagcs6 16x2,2
67,4ARAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
31,3RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
38,1 RAUTITAN flex miianyagcesé 16x2,2
106,1 RAUTITAN flex miianyagcesé 16x2,2
60,6 RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
29,3RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
52,8RAUTITAN flex milanyages6 16x2,2
38,1 RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2
31,3RAUTITAN flex miianyagesé 16x2,2

1730,3 GEBERIT Mapress C-stahl 6tvozetlen cs6, kiviil
830,2 GEBERIT Mapress C-stahl 6tvozetlen csd, kiviil
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v S'
[m/s] [Pa/m]
0,08 9,1
0,14 35,5
0,08 8,5
0,26 100,8
0,26 100,8
0,26 100,8
0,18 55,3
0,18 55,3
0,18 55,3
0,22 75,8
0,22 75,8
0,22 75,8
0,22 75,8
0,04 4,7
0,19 58,7
0,19 58,7
0,19 58,7
0,15 37,7
0,15 37,7
0,18 54,0
0,08 9,1
0,10 20,4
0,28 118,3
0,16 45,0
0,08 8,5
0,14 35,5
0,10 20,4
0,08 9,1
0,61 124,3
0,48 110,0

Apcsé

[Pa]

5
18

4
50
50
50
28
28
28
38
38
38
38

2
29
29
29
19
19
27

5
10
59
22

4
18
10

5

746
1265

Pdin
[Pa]
3,45
9,80
3,02
32,92
32,92
32,92
16,46
16,46
16,46
23,72
23,72
23,72
23,72
0,91
17,64
17,64
17,64
10,52
10,52
15,99
3,45
5,11
39,60
12,94
3,02
9,80
5,11
3,45

181,87
112,37

Apa
[Pa]

70
200
462
672
672
672
337
337
337
485
485
485
485

18
361
361
361
215
215
327

70
104
809
264

62
200
104

70

400
444

2Ap

[Pa]
14980
15910
10289
13385
14441
16138
20482
18215
17382
23234
21866
26132
24376
17181
27669
27497
26954
17663
17386
17629
17096
20320
24766
23788
20614
21156
10841
16741

1146
1709

Apr  Szelep Szelep APsz
[Pa] allasa [Pa]
15020HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM2 15020
14090HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM3 14090
19711
1661SHEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 16615
15559HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 15559
13862HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 13862
9518 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 9518
11785 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 11785
12618HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 12618
6766 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 6766
8134HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM5 8134
3868 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 3868
5624HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 5624
12819HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 11985
2331HEIMEIER V-exakt sarok szelep DMNo 2331
2503 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DMN6 2503
3046 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 3046
12337HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM3 12337
12614HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM3 12614
12371 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 12371
12904HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM2 12904
9680HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM3 9680
5234HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 5234
6212HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM 6212
9386 HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM2 9386
8844HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM3 8844
19159HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM2 19159
13259HEIMEIER V-exakt sarok szelep DM2 13259
5743 TA STAD beszabalyoz6 szelep 32 2,5 5743
3225TA STAD beszabalyozo szelep 25 2,3 3225
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Primer halozat fogyasztok, strangszelepek

Kozeg tipusa: normal viz

Eléremend kozeghémérseklet: 70.0 °C
Osszes teljesitmény: 30,16 kW
Rendszer ellenallas: 25,769 kPa
Rendelkezésre allo nyomas: 30 kPa
Tagulasi tartaly:

Szamitott viztartalom: 267.3 1
Osszes viztartalom: 2743 1
Homérséklet tartomany: 80/20 °C
Tagulasi egyiitthato: 2.95 %
Rendszer magassaga a tartalytol: 3.0 m
Elofeltoltés mértéke: 10 %
Megengedett max. nyomas: 3.5 bar abs.

Tartaly tipusa, mérete: Zilmet 25

Visszatéro kozeghdmérséklet:
Osszes tomegaram:

Kiegészitd viztartalom:

Biztonsagi tényezo:
Tégult viztartalom:
Elényomas értéke:

Elo6feltoltéshez tartoz6 nyomas:

Szamitott tartaly térfogat:
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55.0 °C
1730 kg/h

7.01

1.10
8.11

2.0 bar abs.
2.2 bar abs.

2471

2017. 05. 01.

http://www.bausoft.hu



