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TARTALOMJEGYZEK
Terviratok:
- ALAIRO LAP
- TARTALOMJEGYZEK
- EPITESZ KIVITELI MUSZAKI LEIRAS
- TUZVEDELMI SZAKVELEMENY
Tervek:
H-1 HELYSZINRAJZ M=1:500
Felmérési tervek:
|-F-1 |. EPULETRESZ FELMERESI NYUGATI HOMLOKZAT M=1:50
l-F-2 |. EPULETRESZ FELMERESI| ESZAKI HOMLOKZAT M=1:50
l-F-3 |. EPULETRESZ FELMERESI DELI HOMLOKZAT M=1:50
l-F-4 |. EPULETRESZ FELMERESI| KELETI HOMLOKZAT M=1:50
I1-F-1 Il. EPULETRESZ FELMERESI| ESZAKI HOMLOKZAT M=1:50
I-F-2 Il. EPULETRESZ FELMERESI| KELETI HOMLOKZAT M=1:50
1-F-3 Il. EPULETRESZ FELMERESI DELI HOMLOKZAT M=1:50
II-F-4 Il. EPULETRESZ FELMERESI NYUGATI-DELI HOMLOKZAT M=1:50
Tervezett allapot:
l-E-1 |. EPULETRESZ TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT M=1:50
l-E-2 |. EPULETRESZ TERVEZETT ESZAKI HOMLOKZAT M=1:50
l-E-3 |. EPULETRESZ TERVEZETT DELI HOMLOKZAT M=1:50
l-E-4 |. EPULETRESZ TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT M=1:50
I.E-5 |. EPULETRESZ TETO ALAPRAJZ M=1:100
II-E-1 Il. EPULETRESZ TERVEZETT ESZAKI HOMLOKZAT M=1:50
II-E-2 Il. EPULETRESZ TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT M=1:50
II-E-3 Il. EPULETRESZ TERVEZETT DELI HOMLOKZAT M=1:50
I-E-4 Il. EPULETRESZ FELMERESI NYUGATI-DELI HOMLOKZAT M=1:50
II.E-5 Il. EPULETRESZ TETO ALAPRAJZ M=1:100
I.E-6 RESZLEGES AKADALYMENTESITESI ALAPRAJZ M=1:100
Homlokzati nyilaszaré konszignaciok:
FELMERESI KONSZIGNACIO M=1:20

TERVEZETT KONSZIGNACIO M=1:20




6100 Kiskunfélegyhaza

.- Gorkij u. 2. sz.
A R C U S Tel.: 76/463-040

E p itésziroda Kft. E-mail: arcuskft@t-online.hu

EPITESZ KIVITELI MUSZAKI LEIRAS

ALTALANOS ADATOK:
Megbizé: CSONGRAD Varos Onkormanyzata
6640 Csongrad, Kossuth tér 7.
Epitmény helye: CSTAI Galli Janos Alt. Iskolaja és Miivészeti Iskolja
6640 Csongrad, Szentharomsag tér 14.
ELOZMENYEK:

A TOP-3.2.1-15 kodszamu Terllet- és Telepllésfejlesztési Operativ. Program
Onkormanyzati épiiletek energetikai korszeriisitése palyazathoz kapcsolédéan Csongrad
Varos Onkormanyzata a CSTAI Galli Janos Altalanos Iskola korszeriisitésére nyuijtott be
palyazatot. Ennek keretében az iskola éplletegylttesének hdészigetelését (falak,
lapostetdk), valamint a kilsé nyilaszarok cseréjét végzik el, tovabba az épuletben
kialakitasra keril egy rdmpaval megkdzelitheté akadalymentes mosdo is.

A palyazati anyagot a PIXTER Mérnoki Szolgéltato Kit. allitotta ssze.

Irodank a fentiek ismeretében az energetikai korszerlsitéshez kapcsoldédd kdzbeszerzési
eljaras lefolytatasanak alapdokumentumaként szolgald kiviteli tervek elkészitésére kapott
megbizast. A munka elvégzéséhez szikséges épllet homlokzatok, nyilaszarok és
tetéfeliletek atfogdé felmérését, valamint az akadalymentes mosdd Kkiviteli terveit
elkészitettik.

EPULET ROVID BEMUTATASA:

Az immar tébb, mint 60 éves éplletegyittes Csongrad belvarosaban, a Szentharomséag
téren helyezkedik el, altalanos iskola és zeneiskola funkciét tolt be. Az energetikai
korszerlisitése az id6k folyaman ennek megfeleléen mar nagyon sziikségessé valt.

Az épuletegyuttes 3 16 egységre oszthaté (f6épulet, tornaterem, zenetermek).

Az |. éplletrész a féépllet, ez magasféldszint + 2 emelet kialakitasu. A délkeleti (belsé
udvari) részen eltéré belsd szintmagassaggal egy féldszint + 3 emelet éplletszarny lett
kialakitva.

A |l. éplletrészt a nagy belmagassagu tornaterem és hozza kapcsoldéd6é alacsonyabb
kdzlekedd folyosd adja. Ez a rész biztositja az 6sszekéttetést a foéldszintes kialakitasu
zenetermek felé.




MUSZAKI LEIRAS:

1, FALFELULETEK UTOLAGOS HOSZIGETELESE:

Az épllet falazata jellemzéen kisméretli tdémoér agyagtégla, kivilrél képoros vakolattal
ellatva. A fé6épllet nyugati utcai és az északi park feléli homlokzatai varosképi jelentéségu,
impozéns kisméretl tégla faldiszekkel lettek elldtva. Ezen épuletrészeken kulls6
hészigetelés nem keril elhelyezésre, a faldiszek megtartasara valé tekintettel. Egy késébbi
emeletrdépités soran az emeleti rész mar nem kdveti az alsé két szint strukturgjat, ezért ott
a diszité elemek mar nem kerllnek vissza.

A féépulet azon falfellletei, melyekre nem kerll hészigetel6 anyag, szinezett hészigeteld
vakolattal lesznek ellatva, a homlokzati terveken abrazoltak szerint.

Az éplletegylttes tébbi falfelliletének hészigetelése dryvit homlokzati hészigetel6 rendszer
alkalmazasaval kerll megvaldsitasra.

A dryvit rendszer 6sszetevoi:

- Dryvit Primus Ragaszt6
Cementtel 1:1 ardnyban 6sszekeverve a hészigetelé Nikecell D tablak falfellletre torténé
felragasztasara, valamint az Gveghal6 bedgyazasara szolgal.
Anyagszlkséglet: kb. 3,0 kg/m? + azonos mennyiségli cement

- Nikecell D (EPS 80) hészigetel6 lemez
Téblamérete: 1000 x 500 mm. (Hévezetési tényezd: 0,040 W/mK)
Vastagsagat épuletfizikai méretezés hatdrozza meg. Jelen épiletnél 25-150 mm kdzott
valtozik, az energetikai szamitasok, valamint a homlokzati terveken abrazoltak szerint.

- Uveghalo
A mechanikai igénybevétellel szemben er6siti a fellletet, fesziltségkiegyenlito.
Anyagsziikséglet: 1,1 m?/m?

- Dryvit Vékonyvakolat/Dorzs (vagy kapart) hatasu, hengerelt és szarazvakolat
Epitész tervezével egyeztetett szinarnyalatban.
Anyagszikséglet:

- dorzs 2-es, kapart hatasu 1,5-6s, szarazvakolat: 2,7 kg/m?

- hengerelt vékonyvakolat 0,8 kg/m?

Technoldgiai lépések:

- Falfeliilet el6készitése:
Az alapfellletet, vakolatot minden esetben at kell vizsgalni, a repedezett, felpuposodott
vakolatot el kell tavolitani, a cm-es kilénbségeket vissza kell vakolni.
A ragaszté a tapadast biztositja a hdszigeteld lapok és a vakolat kézétt, de a levald
vakolat a kés6bbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet.

- Inditoprofil felhelyezése:
A hészigetel6 lapok alsd élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére ajanlott
inditésin felhelyezése a labazat félé. Ezeket, ha a falfelllet nem teljesen sik, tavtarték
alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek illesztéséhez specidlis, profiltoldd elemek
kaphatéak.




- Ragasztas:

A ragasztashoz a lapokat ugy kell bekenni, hogy minden dibelezési pont ala kertljén
ragasztd. A ragasztasi alapszabaly, hogy, a hészigetel6 lapoknak min 40%-ban kell a falra
tapadniuk. Ez térténhet pontszeriien (8-10 pontban), vagy a széleken kenve és kdzépen
3-4 pontban. A ragasztast mindig inditoprofiltdl kezdve, lentrél felfelé végezzik. A lapokat
egymastol eltolva (fektetve!) koétésben kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszarok
sarkait, egy hészigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellendrizzik
és vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egyméshoz &ket, hogy minél kisseb legyen
az illesztési hézag. A szaradast kdvetéen minden illesztési hézagot vagy méretre vagott
nikecell csikokkal, vagy purhabbal ki kell t6lteni! A felllet hulldmossaga igazan csak a
vékonyvakolat felhordasa utan valik lathatova, ezért a Nikecell lapok ragasztasakor 2
méteres vizmérték haszndlata ajanlott, amivel esetleg ellenérizni lehet a fal
egyenetlenségeit.

- Halozas elokészitése (diibelezés, csiszolas):
A hészigeteld lapok kiegészité dibeles rogzitést is kapnak.
Roégzitéskor betonba 3-4 cm-t, tdmor téglaba 4-5 cm-t, Ureges tégladba 5-6 cm-t érjen be a
dibel, m2-enként 4-6 db sziikséges, szélsd, szélszivasnak kitett falfellileteken a gyartd
utasitasai szerint kell eljarni.
Ajanlott minden esetben a hészigetelé lapok atcsiszolasa. A csiszolast korkérds
mozdulatokkal kell végezni (nem elegendd csak a talalkozasi éleken) erre a célra
kialakitott szerszamokkal.
A dibelezéssel kombinalt ragasztas esetén a dibelek okozta mélyedéseket a hal6zas
el6tt be kell simitani. Haldézaskor igy elkerllheté a dibel lyukaknal atnyomddéd
ragasztdanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithaté el.

- Halézas:

A halézas, vagyis pontosabban a halé beagyazas a rendszer lelke. Az Gveghald, két réteg
ragaszto k6zé agyazva, felel csak meg a dryvit rendszer kdvetelményeinek. Tehat a halét
a felkent ragaszté fellletére kell tenni és djra atsimitani.
Ha csak a felfliggesztett Gvegszdveten at kenjik fel a ragasztét, a hal6é racsai ala nem
kerll ragaszt6. A halézast mindig probéljuk minél nagyobb fellleten végezni. Ha
lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és az épulet
magassaganak megfelel6 halét egyben kell feltenni. A ragasztéanyag felhorddsa kb. 2
mm vastagsagban térténjen és ez a folyamat elnagyoltan is végezhet6. Az igy felkent
ragasztd fellletére helyezzik fel a méretre vagott Uvegszdvetet, és simitsuk at Gjra az
egészet, kdzben figyelve, hogy a halé egyenletesen, gylr6désmentesen terlljon el a
falfellileten. Az Gvegszévetnek teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha sziikséges,
plusz anyagfelvitellel javitsuk az anyaghidnyos részeket. A 10 cm-es hal6é atfedés
alapkbvetelmény, de néhany esetben az Uvegszdévet minésége, siriisége is okozhat
problémat. Az atfedéseknél prébaljuk meg az anyagot kicsit vékonyabban elhizni, majd
ratét utan a glettelést az el6z6 halén 15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért sziikséges,
mert az egymasra helyezett 2-2 mm ragasztéréteg mar ~0,5 cm vastag is lehet, ami a
fellleten mar meg fog latszodni. A sarkok megerdsitése atvezetett haloval ajanlott!

- Elvédék felhelyezése:
A hészigetel6 rendszer legsérilékenyebb pontjai a sarkok. A sarkokon alkalmazhaté
élvédok az esztétika mellett a mechanikai behatasoktol is védik a rendszert. Az aluminium
vagy mianyag élvédékre hal6 csikokat ragasztanak.




- Alapozas:

Az alkalmazott ragasztétél flggben, a fellletet eld kell késziteni a szinezésre,
csiszolassal, alapozassal. Csiszolassal a hal6zasnél keletkezett vékony karcokat
tavolitjuk el. Kilénleges esetekben, a ragasztd anyagéaval glettelést is végzink a mar
behal6zott fellleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felllet érhet6 el.
Alapozasnal mindig ajanlott a gyarté altal el6irt szaradasi idét betartani. Léteznek
gyarilag, szinre kevert alapozoék is, de a legfontosabb, hogy mindig a felhasznalando
vékonyvakolat sajat alapozéjat alkalmazzuk.

- Vékonyvakolat felhordasa:
A vékonyvakolat igen érzékeny az id6jarasra és folyamatos feldolgozast igényel.
Rozsdamentes glettvassal a szemcsenagysagnak megfelelé vastagsagban fel kell hazni a
vakolatot a falra, majd PVC simitoval elkésziteni strukturanak megfelel6 fellletet. A
dérzsblést még az anyag szaradas elétt be kell fejezni és a szomszédos munkafeliileteket
tokéletesen Ossze kell dolgozni. A szinezést mindig legfelllrél kezdjik, mert a
vékonyvakolat altaldban csépdg, igy nem keni 6ssze a mar elkészuilt fellletet.
Az épulleten dorzsOlt vakolat készll, melyben nagyobb szemcsék is vannak, ennek
készbnhetéen a felllete bardzdalt lesz, melynek iranya valtoztathatd, igy tdbbféle
struktura is kialakithaté.

A hészigetelés elhelyezését kbveté6 munkalatok:
A hészigetel6 anyag vastagsagabol adéddan a terveken dbrazolt helyeken a meglévd
ereszcsatornak és lefolyocsé szakaszok kintebb szerelése valik indokoltta, melyhez

badogos szakmunka bevonasa szikséges.

2, TETOFELULETEK UTOLAGOS HOSZIGETELESE:

A tetdfellletekrdl a meglévé mianyag lemezes szigetelést telijes egészében el kell
bontani. A fogad6 felllet megtisztitdsa (esetenként szikséges kiegyenlitése) utan
helyezhet6 el a tablas expandalt polisztirol lemez hészigetelés, két rétegben, ésszesen
min. 20 cm vastagsagban. A felsé hészigetel6 réteg egyben a csapadékviz szigetelés
lejtését biztositd réteg is, kialakitdsa ennek megfeleléen, ereszvonalra valo lejtetéssel
készil el. A lemezeket eltolassal fektetve kell elhelyezni, rétegenként egymashoz
ragasztva. A meglévé parkdnyelemek vonalaban a szigetelés vastagsaga csodkkentésre
kerll, ezaltal biztositva a csapadékviz elvezetéséhez sziikséges lejtést a flggberesz
irdnyaba anélkil, hogy a meglévé attika megbontasra keriline.

A hészigetelésre egy technolégiai elvalaszt6 réteget ad6é geotextilia kertl fektetésre, majd
erre kerll PVC vizszigetel6 lemez, mechanikai rogzitéssel ellatva, a gyarté utasitasai
szerint szilkséges mértékben.

3, KULSO NYILASZAROK CSEREJE:

Az éplletegylttes ablakai és ajtdéi dontd tdbbségében az eredeti fa és fém nyilaszardk,
csak a zenetermi éplletrészen talalhatéak mar korszerUsitett, hészigetelt mianyag
ablakok. Ezek, valamint a f6épllet fa f6bejarati kapuja, és a bels6é udvarra néz6 fa bejarati
ajtok megmaradnak.

A fé6épllet kapcsolt gerébtokos szerkezetli ablakai a homlokzati kép megtartasa miatt agy
lesznek lecserélve, hogy a kilsé meglévé fa tokszerkezet bent marad, és az 0j nyilaszaré
kdzvetlenil e mdgé keril beépitésre, a terveken jeldlt helyeken.
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A hészigetelt homlokzati részeken az 0j nyildszarék vagy a meglévé tokszerkezet
megtartasaval, vagy annak teljes kibontasaval kerll elhelyezésre.

A bent maradé a tokszerkezet esetében a homlokzati hészigetelés 80 mm vastagsagban
ker0l beforditasra, a kibontott tokszerkezetek esetében 30 mm kévaszigetelés készul.
Jelen atalakitds keretében fokozott hészigetelésli mianyag tokszerkezetli nyildszardk
készllnek fehér szinben, hdszigetelt Uvegezéssel, a Kkiviteli terveken abrazolt
nyitdsmoddal. Az Ujonnan beépitésre kerild ablakok részben aereco résszell6zbvel
(légbevezetbvel) készilhetnek, de ez nem helyettesiti a jogszabalyban el&irt 1égcsere
biztositasat. Azt a nyildszarok megnyitasaval lehet biztositani. A megbizédval egyeztetett
helyeken ut6lagosan felhelyezhet6é szinyoghaldk kerlilnek beépitésre.

A héhidak csOkkentése érdekében a nyildszarok kulsé oldali badoglemeze min. 2 cm
vastagsagban megemelendd, és ala hdészigetelés (vagy purhab kitdltés) elhelyezése
indokolt.

Az ujonnan beépitésre keriiléo nyilaszarok méreteit a gyartas el6tt a helyszinen
darabonként ellendrizni kell.

Tervezett arnyékolas:
A féépllet déli és keleti oldalan 1évé nyilaszardk hévedd (négy évszakos, climaguard

solar) lvegezéssel készllnek.

4, AKADALYMENTES MOSDO KIALAKITASA:

A tervezett, rampaval ellatott akadalymentesitett bejarat megkdzelitésére a hatsé parkolok
iranyabdl nyilik lehetéség. A rampa az eléirasoknak megfeleléen kapaszkoddkkal ellatott.
A mosdoét a részleges akadalymentesitési terveknek megfeleléen kell kialakitani.

5, EGYEB MUNKALATOK:

- Nyerstégla fellletek kezelése.

- A zenetermek felett a mar kivaltott mikddésl, nem hasznalt kémények tet6 feletti része
a tetd hészigetelés elhelyezése elbtt visszabontasra kerl.

- Villamvédelem: Az épllet villamvédelmét a vonatkozd jogszabalyok szerint helyre kell
allitani, illetve az utélagos hészigetelés miatt egyes elemeit at kell helyezni.

MEGJEGYZES:

A munkalatok soran a vonatkozé munka- és balesetvédelmi szabalyokat mindenképp be
kell tartani!

A kialakitott itemezés soran figyelembe kell venni az iskola mikddési rendjét, hogy az
atalakitasi munkalatok a lehet6 legkevesebb fennakadast okozzak az oktatasban.

Az épitész milszaki leirds, az épitész tervek és az épitész koltségvetés egyitt
értelmezend6k, képezik a tervi egészet, tehat az itt meg nem hatarozott anyagok,
megoldasok a terveken, illetve a kdltségvetésben szerepelnek. Az eléregyartott elemek
régzitésének maédijat, slrliségét, tipusat a gyarté hatarozza meg. Minden egyéb meg nem
hatarozottrél a szakagi tervek adnak megoldast, miiszaki tartalmat.

Kiskunfélegyhaza, 2017. julius

Szabé Csal
épitész
E-03-0098




