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1. Tervezoi nyilatkozat

Az 1035/1967./XI.19/Korm. sz. hatarozat 1.5 pontja, a 1/1980 BM. rendelet 5.&3.
bekezdés, alapjan nyilatkozom, hogy a jelen T-25/2016 sz. bejelentési terv mely
Csongrad Koros toroki teriilet infrastruktura fejlesztésének nem koézforgalmu
uthalézatanak szilard burkolatuva tételének bejelentési terve megfelel az
OTEK A4ltalanos el6irasainak, a kdzzétett érvényes kornyezetvédelmi, és viziigyi
szakmai szabvanysorozatnak és muiszaki iranyelveknek, kulonos tekintettel az
Utépités targyaban kiadott térvényeknek és rendeleteknek, s az utak épitésérdl,
engedélyezésérdl és hasznalatba vételérél szoélé 93/2012. (V.10) Korm rendelet
eléirasainak.

Mint tervez6 nyilatkozom, hogy a targyi nem koézforgalmu, mar meglévé szort
alappal Udulétulajdonosi kdzremikodéssel részben ellatott, adott vizszintes és
fliggbleges vonalvezetésli utak egységes szilard burkolatuva tételi munkai
kézmivonzattal nem rendelkeznek, forgalmi sav novelés nélkili palyaszerkezet
erésités felljitas nem esik épitési engedélyezés ala. A korabbi gyakorlathoz
igazododan jelen utolsé épitési itemet bejelentjilk az Utligyi Hatésagnak ahogy azt
2007 évben az el6z6 utemben tettem.

A burkolat felGjitas tervezésénél alapvetéen az UT 2-1.201sz. (2004) tervezési
el6irast tartottam szem eld6tt.

A betervezett megoldasok biztositjak biztonsagos kozlekedést, és a tervezett

munkak illeszkednek Csongrad Varos rendezési tervébe, és megfelel a Palyazati

rendszer tamogatasi célrendszerének.

A miszaki leiras 93/2012 (V.10) Korm rendelet fejezeti rendszerében készlilt.
A mérndkségrél szold 1996 évi torvénynek megfeleléen a Magyar

Mérnoki Kamara tagja vagyok és felel6sségbiztositassal rendelkezem.

Csongrad 2016 10 ho

Dr. Ordégh Jézsef
okl. mérnok
Kamarai szam: 06/0318/NV-194/97
Uttervezdi engedély: KE-K
Korszer(iségi nyilatkozat: Jelen terv mindenben megfelel a 2017.06.30 idépontban
érvényes szabvanynak, miszaki eléirasak, korszer(i és szabvanyos.
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1.1 Tervezoi jogosultsag igazolas

. ENGINEER CHAMBER OF CSONGRAD COUNTY
6720 SZEGED, ARANY JANOS U. 7. I. EM. 118.

”"""mm"m"”” m CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA

l

HATOSAGI IGAZOLVANY

Dr. Ordigh Jozsef részére
6640 Csongrad, Ifjuség u. 2.

Regisztraciés szam: 06/0318 / Nyilvéntartott szdm: 06/60101.
Hatésdgi, szakhatésagi, engedélyeztetési, egyeztetési, stb. eljarasokhoz igazoljuk, hogy On a fenti nyilvantartasi szamon:

Csongrdad Megyei Mérniki Kamara tagja

Ervényes engedélye(i) alapjan On a kamara 4ltal vezetett
2016/2017. évi Tervezoi és szakértdi, illetve felelds miiszaki vezetéi és épitési miiszaki ellendri névjegyzékben az
aldbbi szakteriilet(ek)en szerepel:

VZ-TEL - Telepiilési vizikbzmi tervezése

VZ-TER - Terilleti vizgazdalkodasi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlel gazdilkoddsi épitmények tervezése

KE-K - Koziti épitmények tervezése

KE-L - Légikozlekedési épitmények tervezése

KE-VA - Vasiti épitmények tervezése

KE-HA - Hajozisi épitmények tervezése

SZVV-3.1. - Hidrologiai, vizgyiijt6-gazdélkodas, vizkészlet-gazd., nagytérségi vizgazdalkodasi rendszerek

SZVV-3.2. - Iv6- és ipari vizelldtds, szennyvizelvezelés, nem szennyvizelvezelési céli csatorndzisa

SZVV-3.3. - Viztisztilés

SZVV-3.4. - Szennyviztisztitds

SZVV-3.5. - Arvizmentesités, dvizvédelem, folyo- és (0szabdlyozés, sik- és dombvidéki vizrendezés, belvizvédelem,

ontozés

SZVV-3.6. - Vizépitési nagymitargyak

SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértd

SZVV-3.8. - Vizgépészel

SZVV-3.9. - Vizfeltarss, katfiras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

SZKYV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

ME-KE - Kozlekedési épitmények épitési munkdinak miiszaki ellendrzése

MV-KE - Kozlekedési épitmények épitési-szerelési munkdinak felelés miiszaki vezetése

ME-VZ - Vizgazdélkoddsi épitményck épitésénck miiszaki ellendrzése

MV-VZ - Vizgazdilkodasi épitmények épitési-szerelési munkainak felelos miiszaki vezetése

N @&
m ombicz 1idi
titkar

ligyféIfogadasi id6: hétistdI csiitdrtokig 8-12 braig
Tel.: 62/552-142 Tel./fax: 62/552-143
E-mail: csmi_mern_kam@inviteLhu Web: www.csmi-mernoki-Ramara.hu

Szeged, 2016. majus 11.
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1.3 tervezodi megbizas.

Ao~ 2495~ 4 [2016.

TERVEZESI SZERZODES
mely létrej6tt egyrészrol

Csongrid Virosi Onkormanyzat (székhely: 6640 Csongrad, Kossuth tér 7., adészém: 15726896-2-
06) képviseletében Bedé Tam4s polgarmester, mint Megrendeld,

masrészrol

K&K Mérnoki Iroda (6640 Csongrad, Ifjisag u. 2., telephely: 6640 Csongrad, Szenthdromsag tér
33., cégjegyzékszam: 06-09-008113, adészim: 12891603-2-06) képviseletében Dr. Ordogh Jozsef
okl. mérnok, mint Tervezd, .

egylittesen felek kozott az alabbi feltételekkel:
1.) A Szerzédés targya:

TOP-12.1-15  kédszémt, Tdrsadalmi és  kornyezeti szempontbdl  fenntarthaté
turizmusfejlesztés cimii palyézat keretében Kéros-torok komplex fejlesztésére benyujtasra
kertil§ palyazat kapcsén tervezési feladatok ell4tdsa az alabbiak szerint:

- Kords-torok iidiildteriilet alapinfrastruktira fejlesztése (utfelujitas, csapadékviz
elvezetés, biztonsagosabb, idét 4llobb lejarék kialakitdsa, 194 db-os kerékpértarold
kialakitdsa, 2 db mobil WC telepitése)

- Rendezvénytér kialakitésa (vizateresztd térkoves burkolat)

- Térfigyel§ kamerarendszer kialakitdsa

Csongréd, 2016. marcius 07.

@/ )

Bed6 Tamais polgérmes@fel:

Csongrad Varosi O}lge’{manyzgt\ Dr. Ordogh Jézsef
Megrend ?_19 5 (: Tervezé
= O
p fod f Eo
i e i E
‘ .
Y
~ 0 isodis
- ’
/I anu :V ¢
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2 Utépités bejelentési terve

Mint tervez6 nyilatkozom, hogy a targyi nem kozforgalmu, mar meglévd, szért
alappal Udul6tulajdonosi kozremuikodéssel részben ellatott, adott vizszintes és
fliggéleges vonalvezetésl utak egységes szilard burkolatuva tételi munkai kézma-
vonzattal nem rendelkeznek, forgalmi sav novelés nélkuli palyaszerkezet erésités
feltjitds nem esik épitési engedélyezés ala kozforgalom eldl elzart terlleten. A mara
mar zart Udulétertleten determinalt az utpalya szilard burkolattal valo kiépitésének
lehetésége, annak magassagi és helyszinrajzi vonalvezetése. A tervezett munkakra
az terveket 93/2012 (V10) Kormanyrendelet szerint elkészitettem A korabbi gyakor-
lathoz igazoddan jelen utolsé épitési litemet bejelentjiik az Utligyi Hatésagnak ahogy
azt 2007 évben az el6z6 utemben tettem.

2.1. Miuszaki leiras:

2.1.1 A tervezés targyanak leirasa, tervezési paraméterek, tervezoi
dontések, javaslatok indoklasa:

Csongrad varos egyik —gyakorlatilag f6- nevezettsége a Koros torok, a Kords toroki
Strand és kornyezet mely a varos ismertségét megalapozza mind természeti
kornyezetével mind az itt megrendezett nyari fesztivallal. Ezért a varosnak kiemelt
programjanak kell lennie a Kords-toroki strand és tdulétertlet folyamatos fejlesztése.
Utolsé jelentbs fejlesztési munkak 2006-2007 évben kerlltek megtervezésre és
Kivitelezésre. Az akkori forrasok az uthalozat és csapadékviz elvezeté rendszer
mintegy 50 %--s kiépitését felujitasat tették lehetbvé a parti sétany és annak
megvilagité rendszere és a a homokfévenyre levezet6 lejard lépcsdk kiépitésével és
2 db MOBIL WC telepitésével.

Jelen 2016 évi tervezett infrastruktura fejlesztési munkak:

Az Uthalozat és csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitést az Onkormanyzat 100 %-ra
kivanja emelni mint legnagyobb fejlesztési tevékenység. Ezen beldl elkészul a
jelentés hosszban mar lakossagi kivitelben részben elkészult szort utalap
megerdsitése, megerdsitést/kiépitést kovetéen annak feluleti zardsa 5 cm-s aszfalt
burkolattal valé lezarasa valamint az ut melletti utarok —egyenlére szikkaszté arok
jelleggel melyre mar a bejard atereszeket az udulé tulajdonosoknak kell kiépiteni. Az
udulékozosség ezen kotelem mellett is varja az uthalézat egységes kulturalt
kiépitéset.

Ezen tulmenéen meg kell oldani:
o A leérkezb kerékparos célforgalom kerékparjainak 6rzott parkoltatasat,

e A KOorods toroki rendezvénytér sar és pormentesitését azaz burkolasat ki kell
épiteni

Fontos:
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A koros torok kozforgalomra nem megnyitott zart terulet. Ezért a tevezett utépitési
munkak ahogy korabban sem de jelenleg sem tartoznak épitési engedélyezés ala. A
palyaszerkezet méretezésnél betartjuk az utugyi el6irasokat de a palyaszélességet
€s a vizszintes vonalvezetési szabalyokat a helyi lehetéségekhez és a meglevd
hal6zathoz kell igazitani a mara mar zart tényleges beépités mellett kialakult és
elfogadott uthal6zat mellett.

2.1.2 Uthalézat leirasa, az utak osztalyba sorolasa, teriiletrendezési
tervekkel valo 6sszhangja vagy az azoknak valé megfelelés
ogazolasa:

A koros torokban meglévé utak adott helyszinrajzi és magassagi vonalvezetéssel
rendekelkeznek, melynek korrekcioja ma mar a meglevd telekkiosztasok miatt nem
lehetséges. A kialakult keskeny utcakban kiépitett 3 méteres palyaszélesség
nagyrészt nem is novelhetd, illetve annak szélesitése nem is indokolt. Az ut
forgalmi besorolasa B.VI.d.C. Ennél a forgalmi besorolasnal az ut ilyen
keresztmetszetl kialakitasat kétiranyu forgalom mellett is lehetdévé teszi az ut 2-
1.201 sz. mdszaki eldiras, mivel nagyjabdl 15 méterenként az Gduléknél a beallasi —
kerulési lehet6bség biztositott. 2006 évt6l a Korostorokban csak az udulék
célforgalma jelenhet meg, mivel egyéb forgalom a teruletrél ki lett tiltva. A csak
flirdésre és Kords toroki rendezvényekre érkezé egyéb forgalom levalasztasa a
Kords toroki bejaré uton megtorténik és a toltésen kivil kialakitott parkoloba vagy
nagy tomeg esetén az idészakosan kijelolt parkolékba vannak iranyitva.

A palyazott beruhazas atnézeti térképét a 1-s EOV koordinatas topografiai
tervlapon adom meg 1: 10 000 méretaranyban, kataszteri adatokkal ellatott
ortofotésan a 2-s tervlapon adom 1:10 000 méretaranyban, részletes
akcioteruleti bemutatast 1:1000-s kataszteri térképen adom meg. Ezen
tulmenden minden utrdl 1:500-s méretaranyu részletes helyszinrajz, hossz-szelvény
készUllt, keresztszelvényekkel egyatt.

A mara kotott és kialakult helyszinrajzi és magassagi vonalvezetéssel rendelkez6
szilard burkolatu ut tervezési besorolasa az el6z6ek miatt az Ut 2-1.201 elbiras
szerint:

B.VI.d.C. Tervezési sebesség ezért 30 km/h

Ahol B. Belterulet
VI. Kiszolgalé mellékut
d. haldzati fukcid (lako, kiszolgald és egyéb alarendelt funkcidju utak)
C. Sirln beépitett tertilet nem érzékeny kérnyezetben

Ehhez a besorolasi paraméterhez tartozé Ut 2-1.201 el6iras 1.2. tablazata szerinti
betartand6 tervezési elemek széls6é értékeit az |. tablazatban adom meg. A
tablazatban megadott tervezési paraméterek széls6 értékeit sehol sem léptem at Id.
helyszinrajzi és magassagi vonalvezetési fejezetet illetve a vonalvezetési leirasok
tablazatait.
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Tervezési elemek 30 km/h
Helyszinrajz Minimalis korivsugar m 25
Minimalis atmeneti iv m 21
Hossz-szelvény [Max. hossz-esés €% Kilterllet 11
Belterilet 15
Minimalis domboru Megallasi latétavolsag |160
lekerekitési sugar Rdmin |alapjan
El6zési latotavolsag 11000
alapjan
Minimalis homoru lekerekitési sugar Rh m 250
Keresztszelvény |Minimalis oldalesés min d % 2,0
Maximalis tulemelés max 9% 7
Tulemelés kifuttatds maximuma max en% 2
Tulemelés kifuttatds minimuma min en% 0,3
Latotavolsag: Minimalis latétavolsag: Min Lm m 25
Minimalis el6zési latétavolsag min Le m 300
| sz. tablazat

A tervezett munkak teljes mértékben 6sszhangban vannak a varos akarataval
és szabalyozasi terveivel. Ennek bizonyitdsara csatolom a Polgarmester altal
jegyzett tulajdonosi nyilatkozatot az I-s mellékletben, mig a rendezési tervrél
valé 6sszhangrdl a ll-s mellékletbe csatolt jegyz6i nyilatkozat igazolja. Mivel az
tervezett utakat a varos kezeli ezért a Ill-s mellékletbe a varos utkezel6jének
nyilatkozata keriilt becsatolasra.

2.1.3 Vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzo adatai, és
indoklasa:

Az Ut helyszinrajzi és magassagi vonalvezetését alapvetéen és egyértelmiien
determinalja a meglévé utak jelenlegi udulétulajdonosok mar elfogadott
kiépitése, helyszinrajzi és magassagi vonalvezetése. Ezen valtoztatni nem lehet
illetve a meglevd utcaparaméterek miatt nem is lenne célszer(i. Az utca szélessége a
mértékadd jarmitalalkozasoknak eleget tesz.

Az utak és az utak melletti arkok meglévé magassagi vonalvezetését a reszletes
terveken becsatoljuk. Arkok jellege forrashiany miatt jelenleg csak szikkaszté arok.

2.1.4 Forgalmi vizsgalatok és forgalmi tervezés

Nem készult mivel mara mar teljesen beépitett tdulétertlet forgalma alakitotta ki a
jelenlegi halézatot a telekkiosztasok kozotti réeszeken a meglévé fakat is figyelembe
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véve. A célforgalom a tervezett utak egységes kiépitésével nem valtozik és a forgal-
mi rendben kivan valtoztatast.

2.1.5 Keresztszelvényi elrendezés, foldmi tervezeés

Az el6z6ekbdl kovetkezben a keresztszelvényi elrendezés adott. Az épités soran
rendezése torténik a vizelvezetd arok felé hatarozott oldalesés kialakitassal melyet a
részeéletes helyszinrajzok és keresztszelvények tartalmaznak.

Foldma tervezés nem szukséges mivel mar ,betaposott” kialakult utrél van szé,
melynek felszini tomoritését az utalap egységesitési helyeken el kell végezni. Uj
foldm, palyakiemelés nem épdl.

2.1.6 Az ut és rendezvénytér burkolas megkivan palyaszerkezete:

Az el6z6 pontban ismertetettek és a utak, térburkolatok kategoriahoz tartozéan a
2016-s fejlesztések soran az alabbi palyaszerkezetek kerulnek kiépitésre.

Uthaloézat:

Az uthalézat alépitménye a bizonytalan teherbirasu és esetenkénti udulétulajdonosi
Oner6s utépitése okan az alabbiak szerint egységesitésre kerll akként, hogy a
kikerul6 alapréteg is helyrajzi szamon keveréssel visszaépitésre kerdl.

Aszfaltos burkolat
AC-11 kopo

AC-22 kotd cm
Utalap kiékel6 réteg 0/22 mészké murva cm
Utalap teherhordé réteg 20/80 kohdsalak 25| cm
Talaj elvalaszté geotextilia 200g/m2 cm
Tomoritett altalaj 0| cm

Palyaszerkezeti vastagsag osszesen: 39| cm

cm

oo

o

Rendezvénytér

Térké burkolat kohésalak alappal
Kutyacsont eléregyartott ké ( KK kavics beton terméke

)

2/4 mészkd vagy andezit zuzalék agyazat
Utalap kiékeld réteg 0/22 mészké murva

Utalap teherhordé réteg 0-80 tértbeton 2 cm
Talaj elvalaszto geotextilia 200g/m2 cm
Tomoritett altalaj 0| cm
Palyaszerkezeti vastagsag 60sszesen: 41| cm

cm

cm
cm

o1|wW (00

a1

o
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Kalon méretezés nem készul mivel lakdutcarol van szo6 beallt és betomorodott
utpadkaval és bevalt palyaszerkezettel melyt még éppen finanszirozni tud az
Onkormanyzat.

2.1.7 Kozuti csomopontok, utlejarok, parhuzamos utak,
kapubejarok, szerviz utak

Az utca palyaszerkezet felujitasa soran kulonleges csomoépontok kiépitésére
természetszerileg nincs szikség. Az beruhazas soran az utfelujitas és az elvezetd,
vagy szikkaszto arkok felujitas készil el. A bejarokat az udul6tulajdonosoknak kell
elkésziteni miszakilag el6irt médon és minimalisan 4 méter szélességben.

2.1.8 Mitargyak
A felujitas kapcsan mutargyépitésre nincs szukség.

2.1.9 Kornyzetvédelem, és ennek részeként a feldolgozott és
minoésitett épitési és bontasi hulladékok beépithetoségének
vizsgalata

A koros toroki teriilet nem Natura 2000-s teriilet.

Leveg6:

A tervezett munka kornyezetvédelmi érdekeket nem sért. Az aszfaltozas kovetkez-
tében simabb uton a forgalom kisebb légszennyezés kibocsatasu lesz. Gépjarmi
célforgalom nem né, az utcakép valik rendezetté és szabvanyos kialakitasuva.

Viz- és talaj védelem:

A tervezett ut és egyéb létesitmények vizvételi helyeket nem érintenek. Rendeltetés-
szer(i hasznalat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyez6 anyagok a burkolt-
feluletr6l nem vagy csak minimalis mértékben kerllnek a talajvizbe illetve talajba. A
palyaszerkezet anyagat a viz nem oldja.

Zaj és rezgésvédelem:

Az utnak és kdrnyezetének a jogi statusza: sajat hasznalatu maganut

Az ut jelenleg is Iétezik és kozlekednek rajta, ezért nem mindsul Uj tervezésinek, igy
a 8/2002. (lll. 22.) K6M-EUM egydlttes rendeletének 3. § (4) vonatkozik a tervezésre:
Forgalomvaltozas nincs.

Megallapithatd, hogy a zajterhelés nem novekszik, azaz a terv megfelel a 8/2002.
(1. 22.) K6M-EUM egylttes rendeletének 3. § (4) elGirasainak

Hulladék:

Epitési hulladék a tervezett munkak kapcsan nem keletkezik, a meglévé utalap mely
feldjitasra keril helyben azonos helyrajzi szamon azonos fukcioval visszaépitésre
kerdl. A kivitelezéseket csak sza

kkivitelez6k végezhetik akiknek az esetlegesen meégis keletkezett épitési vagy
kommunalis hulladék elszallitasara szerzé6déssel kell rendelkezniuk.
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2.1.10. Taj és természetvédelem

A tervezett munkak lakoutcaban és udul6teruleten torténnek, igy nem esik taj és
természetvédelmi korlatozas ala.

2.1.11. Hofavas elleni védelem:
Belteruleti nyaron hasznalt uduléteruleti lakoutcaban nem mértékado.

2.1.12. Vizelvezetés, csatornazas:

Az utca csapadékviz elvezetése a lejtést kovetden valamint a belterUleti vizrendezés
korabbi kiépitése kapcsan részben megoldott, de felujitasra szorul illetve 100 %-s
mértékben jelenleg kerll kiépitésre. A felljitas és épités kapcsan a rézslallékonysag
biztositasa érdekében részben burkolni szikséges azokat. Jelenlegi felujitas és
épités a lefolyasi viszonyokat nem befolyasolja, anyagi eszkd6zok hianya miatt
burkolasok most nem készulnek.

2.1.13. Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valéo keresztezés

A korostoroki udulétertleten vasut vagy mas nyomvonalas palya természetszerileg
nincs. Az Udul6terulet szélében az arvizvédelmi toltés hullamtéri hataraban levé
varosi szennyviznyomocsovet az épités nem kozeliti meg.

2.1.14 Kézmiivekkel valé keresztezés

Az utcaban a kdozmU kiépitettség adott. A meglévd kdzmivek kiépitése évekkel
ezel6tt megtortént, s felettlik a talaj, azéta teljesen konszolidalt. A feldjitas nem
takar el tovabbi meglévé kdzmilvet, és a felujitdas max 40 cm-s tukorszintje a
kozmivek sérllését nem okozhatja. Mint tervezé nyilatkozom, hogy a tervezett
utrekonstrukcio kozmiiveket trivialisan nem érint.

2.1.15 Vilagitas

Mar kiépitett, jelen munkak nem zavarjak oszlopait mér a kialakult helyszinrajzi
elrendezés elkeruli. A hullamtéri terulet okan az elektromos rendszer csak mértékado
arvizszint feletti légkabeles rendszer lehet. A teruleten szigetelt kabeles bekotés
nincs.

2.1.16 Uttartozékok

Az utcaban a minimalisan szUkséges tablak mar tobb éve kihelyezettek, 0j kihelye-
zés nem indokolt.

2.1.17 Baleseti adatok:

Nyilvantartott baleseti esemény a zegzugos fakkal benétt utcak altal determinalt kis
sebesség miatt nincs.

2.1.18 Uttal kapcsolatos egyéb létesitmények autébusz megallok,
pihenodhelyek, vendéglatoéipari helyek:

A Koros-torokba érkezd esetenkénti irany-busz rogton e beérkezési korforgalomnal
rakja le illetve veszi fel az utasokat, az Udul6terlletre valé behajtas részére sem
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engedélyezett, igy megallohelyek, pihenbhelyek nem kerulnek kialakitasra. A Koros-
toroki napokon a zenekarok beszallitasa egyedi engedéllyel a rendezvény térre
lehetséges de rakodast kdvetéen a helyszint el kell hagynia. A rendezvénytér bur-
kolatfelujitasa jelen miiszaki leiras szerint targyi beruhazasban torténik. Vendéglato
ipari létesitmények mint belsé strandi Iétesitmények Uzemelnek.

Rendezvénytér:

A rendezvénytér kiburkolasa kutyacsont kiselemes betonburkolattal a 2.1.6
fejezetben megadott rétegrenddel. Kiépitési felulet 3850 m2, két oldalt kiemelt
szegéllyel. A rendezvénytérre a daruval valé behajtas nem megengedett. A Szinpad
elemeket a szinpadtér melletti Utrél vagy a gat feldli szabad teriiletrél kell beemelni.

A rendezvénytér vizének elvezetését annak gat feldli oldalan készitett szikkaszto
csatorna oldja meg amit a késdbbiekben a meglévé hullamtéri csatornaba be lehet
kotni.

Kerékpartarolé (utépitést nem érint)

Az 6rzott kerékpar tarold a HRSZ 5950/1-s terlleten Iétesll mely terlleten ez idaig is
kerékparok kerlltek elhelyezésre rendezetlen korulmények kozott.

A kiépitéssel 2 db 1,3*15,58 méteres és 1 db 1,3*18,7 méteres betonburkolatban
kétoldalas beallasi lehetéséggel 16*9 = 144 kékpar illetve 33,47*0,8 m-s
betonfellletbe befogott egyoldalas kerékpartaroloval 10*5 = 50 db kerékpar tarolasa
biztositott.

A betonburkolatba fogott kerékpartarold koérll a kés6bbiekben azaz nem jelen
beruhazasban kutyacsontos kiselemes térburkolat készul a saros talajon vald
kozlekedés elkerllése céljabol. A térburkolat nagysaga 435,8 m2 a KP/4 tervlapon
részletesen bemutatva. A rétegrend megegyezik a 2.1.6 pontban megadottal azzal a
kulonbséggel, hogy a kiselemes burkolat vastagsaga csak 6 cm. és a torbeton alap
vastagsaga 0,2 m. A kerékpartarolé esése a korostorok kiépitett f6 utjatodl a gat felé
esik a jelenlegi természetes terepesés szerint. A térburkolatok kozotti részek
parkosithatok hulldmtéren 6shonos flzes allomannyal vagy egyéb kertészeti terv
szerint is.

A Kivitelezés soran a nyertes kivitelezének a kerékpartorolé helyeket koordinatasan
kitlzzik a kés6bbi burkolatépités okan.

A kerékpartarold kialakitasat betonlemez vasalasat részletrajzokon megadtuk. A
kiépités kornyezetében elbiranyzottan 2-2 méter szélességben tereprendezést és
fuvesitést kell végrehajtani.

2.1.19 Erintett foldrészletek tulajdonviszonyai:
Teljes egészében Onkormanyzati Ut, lakéutca. (ATIKOVIZIG kezelésre az Onkor-
manyzatnak hosszu tavu szerz8désben atadta)
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2.1.20. Erintett épitmények és egyéb épitmények
Az ut és egyéb létesitmények vonalvezetése, elhelyezkedése nem érint semmilyen
épuletet, épitményt.

2.1.21. Epités alatti és épitést koveté forgalmi rend:

Az épités alatt forgalom lezarast kell alkalmazni. A tervezett épitési utcanként max
id6 2-4 nap, melyre az udulé tulajdonosok készulnek. Az épitést kovetd forgalmi rend
a jelenlegihez képest nem valtozik.
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