Kvetés ovoda

Kelt: 2015. december 15.
Készitette: Sztano Balint vill. tervez6
Munkaszam: -

Tervszam: K-039/2015

TETELES ARAZOTT KOLTSEGVETES KIIRAS

Ajéanlatkérd neve:
Ajénlatkéro cime:

Epittetd neve:
Epittetd cime:

A munka leirasa:

Csongrad Viros Onkormanyzata

Csongrad , Kossuth tér 7.

Csongrad Viros Onkormanyzata

Csongrad , Kossuth tér 7.

Széchenyi 1iti 6voda felujitas

6640 Csongrad, Széchenyi u. 31.hrsz: 3266
Erésarami villanyszerelési munkak

Munkanem megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség
Bontasi munkak 0 Ft 0 Ft
Alépitményi munkak 0 Ft 0 Ft
Horonyképzés, falfurds, dobozmaras 0 Ft 0 Ft
Erdsaramu szerelés — védocsod, vezeték, szerelvény,
lampatest, ...elhelyezés 0 Ft 0 Ft
Elosztoberendezések kompletten, bekotéssel 0 Ft 0 Ft
Gyengearamu szerelés 0 Ft 0 Ft
Villamvédelmi munkak 0 Ft 0 Ft
Egyéb koltség (elektr. késziilékek, aramszolg. dij,
segédanyagok, dokumentacio, ...) 0 Ft 0 Ft
Osszesen: 0 Ft 0 Ft
Megjegyzés:

Koltségvetés f66sszesito
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
Epitmény kozvetlen koltségei 0 Ft 0 Ft
Afa vetitési alap 0 Ft
AFA 27% 0 Ft
Nett6 dsszesen: 0 Ft
A munka brutto ara: 0Ft

A koltségvetés érvényességi ideje:




Kvetés ovoda

Anyag | Dij egy- | Anyag
Tételszam Megnevezés Megj. |Menny.| M.e. | egys.ar | ségar Ossz Dij 6ssz
Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; vorosréz vagy aluminium vezeték
1 71-000-1.5.1 |leszerelése védécsobdl kihdizva, 10 mm2-ig 200 m 0| 0
Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; mindennemdi fényforras és
2 71-000-1.13  |lampatest leszerelése 7| db 0 0
3 71-000-2.1 Villdmharitd leszerelése, felfogd vezeték 80| m 0 0
4 71-000-2.3.1 |Villamharito leszerelése, levezetd vezeték leszerelése, téglafalrél 25| m 0 0
Falatfiras DN25-DN40 vezetékhez vagy atmendcsavaros rogzitéshez, P2, P4
5 33-063-22.1.1 |pérusbeton, 20 cm vastag falazatban 10| db 0 0
Falatfuras DN25-DN40 vezetékhez vagy atmendcsavaros rogzitéshez, P2, P4
6 33-063-22.1.4 |pdrusbeton, 37,5 cm vastag falazatban 5 db 0 0
7 33-063-31.1  |Mérési jeldlés, kirajzolds horonyvéséshez 100| m 0 0
8 33-063-3.2.1 |Horonyvésés, téglafalban, 8 cm? keresztmetszetig 100 m 0 0
Fal-fddémattorés, horony- és fészekvésés helyreallitas nélkil
9 33-063-006.1.1|Fészekfuras elektromos dobozok részére, P2 pérusbeton falazatban,D: 65 mm 40| db 0 0
Fal-fodémattorés, horony- és fészekvésés helyreallitas nélkll
10 33-063-006.1.2|Fészekfuras elektromos dobozok részére, P2 pérusbeton falazatban, D: 80 mm 10 db 0 0
Mereyv, simafald mianyag véddcsé elhelyezése,elagazd dobozokkal,
71-001- elére elkészitett falhoronyba, vékonyfalu kivitelben, kdnny(i mechanikai
1.1.1.1.1- igénybevételre, Névieges méret: 11-16 mm l 0
HYDRO-THERM beltéri Mii 1I. vékonyfall, hajlithaté merev mlianyag sziirke
1 0110116 védbcsd 16 mm, Kéd: MU-11I 16 170| m 0 0
Merev, simafald mlianyag véddcsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, elére
elkészitett tartoszerkezetre szerelve, kemény mlianyag gégecsébdl, Névleges
71-001-1.4.1- |méret: 9-25 mm | 0
HYDRO-THERM beltéri mianyag gégecsé 25 mm, Kéd: GPVC25L [vagy ezzel
12 0110224 miiszakilag egyenértéki] 700 m 0 0
Merev, simafald miianyag védécsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, falon kiviil,
el6re elkészitett tartd szerkezetre szerelve, er@sitett falu kivitelben, kdzepes
mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm - Névleges méret: 16 mm | VV leve-
13 71-001-1.2.1.1 |MU-II zetének 25 m 0 0
Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés
71-001-11.1.1- |nélkiil, Névleges méret: @65 mm, 2x@65 mm l 0
KAISER szerelvénydoboz téglafalba, 6mlesztett kiszerelés, R: 1055-31 [vagy
14 0123021 ezzel miszakilag egyenértékii] 39| db 0 0
Elagazo doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,
slllyesztve, fészekvésés nélkiil,
71-001- Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300
011.1.2- mm) l 0
HYDRO-THERM beltéri eldgazé doboz, Miids 80 mm, Kéd: MUDSS80 [vagy ezzel
15 0121105 miiszakilag egyenértékii] 15| db 0 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsdbe huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekotése nélkul, keresztmetszet: 0,5-
71-002-1.1- 2,5 mm? HO7V-U 450/750V 1x1,5 mm?, tomor rézvezetdvel (MCu) [vagy ezzel
16 0210002 miiszakilag egyenértéki] 5000 m 0 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védéesdbe huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetbvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 0,5-
71-002-1.1- 2,5 mm? HO7V-U 450/750V 1x2,5 mm?, tomor rézvezetével (MCu) [vagy ezzel
17 0210003 miiszakilag egyenértékii] 3000 m 0 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsébe huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetbvel, leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkil, keresztmetszet: 4-6
71-002-1.2- mm? HO7V-U 450/750V 1x 4 mm?, tomor rézvezetével (MCu) [vagy ezzel
18 0210004 miiszakilag egyenértékii] 150 m 0 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védécsébe huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetbvel, leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 4-6
71-002-1.2- mm? HO7V-K 450/750V 1x 6 mm?, hajlékony rézvezetével (Mkh) [vagy ezzel
19 0213006 miiszakilag egyenértéki] EPH 80| m 0) 0
Vezeték 6sszekotése és bekotése késziilékbe, kabelsaru nélkiil, 3-4 vezetékszal
20 71-002-71.1.2 |esetén 15/ db 0 0
71-004-6.3- Tarto és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék F-8 mlianyag faliék [vagy ezzel
21 0190008 miiszakilag egyenértékii] 30| db 0 0
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, siillyesztve,
71-005-1.1.1.2-|10A kétpolusu kapcsolok l 0
LEGRAND Valena kétpélusu kapcsolé kerettel, fehér [vagy ezzel miiszakilag
22 |K 0562352 egyenérték] 7| db 0 0
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, siillyesztve, 10A
71-005-1.1.1.1-|egypolusu kapcsolok | 0
LEGRAND Valena egypo6lust kapcsolo kerettel, fehér, R: 692700 [vagy ezzel
23 | K 0561951 miiszakilag egyenértéki] 5 db 0 0
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sullyesztve, 10A
71-005-1.1.1.4-|kétaramkoros (csillar) kapcsolok kerettel | 0
LEGRAND Valena csillarkapcsol6 kerettel, fehér, R: 692704 [vagy ezzel
24 |K 0561953 miiszakilag egyenértéki] 3| db 0) 0
Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sullyesztve, 10A
25 71-005-1.1.1.1-legypélusu nyomé fényjelzésel, kerettel (Legrand Valena) 3| db 0 0
71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozéaljzat elhelyezése, siillyesztve,
1.11.1.1.1- 16A, foldelt, egyes csatlakozoaljzat kerettel, (2P+F) | 0
LEGRAND Valena csatlakozéaljzat 2P+F kerettel, fehér, R: 692706 [vagy ezzel
26 0561954 miiszakilag egyenértéki] 19| db 0 0
Feluletre szerelt lampatest elhelyezése eldre elkészitett tartoszerkezetre, tikros,
71-010- nyitott, fénycsdves kivitelben, T5 fénycsoves elektronikaval szerelt (A energia
1.1.1.2.2- osztalyu), kdprazaskorlatozott (V, parabola tiikros) | 0
27 2x49W fényforrassal (4000K, haromsavos) L2 2 db 0 0
28 2x49W fényforrassal (4000K, haromsavos) L1 9| db 0 0
Feluletre szerelt lampatest elhelyezése el6re elkészitett tartdszerkezetre, zart, 2D
71-010-2.5.2 [fénycsoves kivitelben, elektronikaval szerelt (A energia osztalyu) | 0
1x16 W / GR10q EVG 2D fénycsoves, IP54 opalburas lampatest fényforrassal
29 |K menny. [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii] L4 4| db 0 0
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Anyag | Dij egy- | Anyag
Tételszam Megnevezés Megj. |Menny.| M.e. | egys.ar | ségar Ossz Dij 6ssz
1x21 W / GR10q EVG 2D fénycsoves, IP54 opalburas lampatest fényforrassal
30 |K menny. [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii] L3 5 db 0 0 0
71-010- Akkumulatoros vészvilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat akkumulatoros,
31 012.11.1.1.6  |ALLANDO iizem(, falon kiviili kivitelben, LED-es 1W, 1h 5 db 0 0 0
Villamharito felfogovezetd szerelése, elére elkészitett tartdszerkezetre,
71-013-1.2.2- |sodronybdl, kor- vagy laposacélbol, lapos tetén, betongulara szerelve, 60 mm?
32 0522510 felett, Kéracél 10 mm [vagy miiszakilag ezzel egyenértékii] 35 m 0 0 0
Foldel6- és/vagy védbévezetd szerelése, eldre elkészitett tartoszerkezetre,
71-013-3.1.1- |sodronybdl vagy kéracélbol, 300 mm?2-ig (a&tméré: 20 mm-ig), Kéracél 10 mm felfogd
33 0522510 [vagy miszakilag ezzel egyenértékii] Osszekotd 80| m 0 0 0
Villamharito levezetd szerelése, eldre elkészitett tartdszerkezetre, sodronybdl,
71-013-2.1.2- |kér- vagy laposacélbol, éplletszerkezeten kivll, tartora szerelve, 60 mm? felett,
34 0522510 Kéracél 10 mm [vagy miiszakilag ezzel egyenértékii] leszallé 22 m 0 0 0
Villamvédelmi halozat tartoszerkezeteinek szerelése, levezetd téglaszerkezetbe
71-013-10.4- |rOgzitett bilinccsel, Tartd 6-12 mm atméréji vezetéhoz falfeliletre [vagy
35 0400455 miszakilag ezzel egyenértékii] 50| db 0 0 0
Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, felfogérud
71-013-5.1- szivocsucesal OBO 1,5 m-es acélrud, 16 mm, kdracél csatlakozéval, 101/F-1500,
36 0310357 R.sz.: 5424151 és 5304105 [vagy ezzel miszakilag egyenértékii] 4/ db 0 0 0
Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése, badogszegély,
71-013-5.3- es6csatorna bekdtése OBO badogszegély bekétd bilincs, 10 mm vastagsagig,
37 0310366 8/10 mm koracélhoz, R.sz.: 5317207 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékii] 4| db 0 0 0
Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, féldeld rud vagy csé, 4
71-013-5.5.1- |m hosszusagig, Rudféldel6 25 mm kéracélbdl 3 méter hosszu [vagy miiszakilag
38 0523203 ezzel egyenértékii] 3 db 0) 0 0
Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakitasa
71-013-5.8- (vizsgald 6sszekétd) OBO vizsgald 6sszekotd, 2 csavaros, 8/10-es kéracélhoz,
39 0310381 R.sz.: 5315506 [vagy ezzel miszakilag egyenértékii] 5 db 0 0 0
Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése, véddburkolat
71-013-5.6- elhelyezése, 40x40x5 mm L szelvénybdl 2 m hosszl [vagy miszakilag ezzel
40 0523242 egyenértékd] 5 db 0 0 0
Erintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése, vizméré athidalas, vezeték
71-013-7.1-  |r6gzitéssel OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztathatd vezeték-keresztmetszet Gazméré
41 0310387 2x2,5-25 mm?, R.sz.: 5057523 [vagy ezzel miszakilag egyenértékii] athid. 1| db 0 0 0
Villamvédelmi halozat tartoszerkezeteinek szerelése, betongulaba beépitett
71-013-10.1-  |bilinccsel, OBO vezetéktarto lapostetére, 10 mm korvezetéhdz, 100 mm 165/MBG
42 0310403 kiemeléssel, R.sz.: 5218675 [vagy miiszakilag ezzel egyenértékii] RD10 16| db 0 0 0
71-005- Komplett vilagitasi szerelvények; Telefon és PC csatlakozoaljzat elhelyezése
001.31.2- (egyes/kett6s), PC | o db
43 Stillyesztett 2xRJ45 csatlakozo aljzat 2 db 0 0 0
Adatatviteli kabel elhelyezése védécsébe hlizva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
strukturalt adatatviteli kabel strukturalt szamitogépes adatatviteli halézatokhoz,
71-002-42.1.1- |100 Mbit/s atviteli sebesség (CAT 5 kategdria), PannonCom-Kabel UTP cat. 5.
44 0111901 falikébel [vagy miszakilag ezzel egyenértékii] 80| m 0) 0 0
Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolas érzékeld
egységeinek felszerelése, analég mozgasérzékeld (infra), beltéri falra szerelhetd
45 K 72-011 kivitelben, tarté elhelyezésével — meglévé rendszer bévitése 3| db 0 0 0
Aramkéri miianyag kiselosztok falon kiviili elhelyezéssel, kalapsines
szerel6lappal, max. 63A-ig, IP 40 védettséggel N- és PE sinnel, bekotéssel
71-009- kompletten, terv szerint szerelve | 0
FE féeloszto szerelési meglévd és 0j aramkérok kialakitasaval,
K 71-009- tulfesz.védelemmelt, AVK-val, kismegszakitdkkal 1] kit 0 0 0
Beltéri csengd, berregd elhelyezése. Modularis 230/8V~ csengbtranszformator és
47 | K 71-008- csengd elhelyezése falra szerelhetd burkolatban. 1] Kit. 0 0 0
Elszivé cséventilator bekotése, terv szerinti vezérléssel
47 |K 71-012 (késziléket a gépészet telepiti) 2| db 0 0 0
Egyéb szilikséges szerelési anyagok (gipsz, érvéghively, forr. anyag, szig. szalag,
48 (K rogzitéelemek, bilincsek, jeldlék, feliratok, ... stb.) 1| kit 0 0 0
49 K 71-013-009  |Erésaramu berendezések elsé ellendrzése, jegyzékdnyv készitése 1] Kit. 0 0 0
50 |K 71-013-009 Villamvédelmi vizsgalatok, jegyz6konyv készitése 1 kit 0 0 0
Akadalymentesitett helyiség vészjelzd berendezés létesitése — komplett
helyiségenként 2 db vésznyomoval, nyugtazéval, hang-és fényjelzéssel, valamint
50 K kdzponti egységgel (1 db helyiségre) 1] Kit. 0) 0 0
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