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VIESSMANN Vitocell 100-W, CVA tipus 300 I, fehér szinli, acél,
Ceraprotect zomancozasi melegviz tarolo 32 KW
teljesitménnynél 368 1/110perc Atmérd: 667 mm Szélesség: 744
mm Magassdag: 1734 mm padlora allitva

TERVEZETT VIESSMANN Vitodens 200-W 12 - 45 kW B2HA

Méret (mély x szél x mag)380x480x850 Tomeg: 65 kg

foglalkoztat6 - tornaterem foglalkoztatd iroda akadalymentes WC a kazan als6 élének magassaga 1400 mm Kondenzcids fali fits
.<} M {>|<} {>I<II {>| gézkazan, beépitett ford. szab. sziv. &s 10 | tagulasi tart. Qn= 45,0-8,8 kW IPX5D
I ! 7 7 >
| s So 2| 3 3s 3 | Ss | So L HAPCSOLAS
. |SSE sSE SSE © |S3E  |SEE SSE SSE SSE | DI s ey L SEERNT
H O S w o > I~ [T S w . X S LLI T S |-Ll (&) S I-LI i (& S I~ | (&) < I~ | : g 1Qroulikus Dlol 1 ’ X rr?mszegfx X mmmely
[ ~ SN e S '-Nl-l ~ SN [ ~ S N ~ SN ~ S N _~ S H : _~ S H ' szivattyi RS 15/6-3 3/4" F Miianyag oszt6-gy(jtét automata légtelenits szeleppel,
| O € § &~ oeuwaN (S '->|-l ~N O € § N O € gﬁ\, (O § &~ | OLw & | ol wa | (6l6-iirit6 csapokkal és szivattyuval. Az oszto-gydjté moduléris felépitésd. —!
| Q E S = N TSS S = § S = | Q E S = Q E S Q:‘E Ay EE S = i ~ E S > = i o~ E S > I 2-10 korig Az eléremend viz mennyiségét termosztétfejjel ellatott szelepen tudjuk bdallitani. igy a
i S| SSw. S % S5 S|sSu | S|ScH, S|sTu. S| STW . : - =S 5 | - | S8 5 | feliletfitési el6remens hemérsékletet 20-50°C Kozt tarfa WWW SINUS 80/50 1" BM
: o . R S ~ = g O .T¢ : o . < O . T¢ O . ¢ O | O .k ¢ ; O | O k¢ ; , j ] 3lt6
1 S|logsY S|8gzY Sjogst | ©|ogst ©|ogsT SlogsY | ogs S | g | HENCO UFH-CAB-1600 % o acd : hidraullkus valto
! S5 oSx~ L5 ! SN =X - | Q2w | SR | Go0x700-800X112-152mm | P 4 | ace .
=SS e ST o N SIS~ SIS~ SIS~ i =SS i =S ® i L iy
| xseo S o xS O | ST ST ST xS o XSS - ,
; S« xS S : S~ S~ S S i ') i = KAPCSOLASI
| oD o S8 Do | Do Do Do | Do | > | L ) [
| a 2 g | g g g : g : g : 033 shjos VAZLAT SZERINT
| | i i i — -
i Op=—1 == - | == = O=—1 | == | O+ | e rth
| 009/3 009/2 009/1 | 01073 010/2 010/1 i 011 | 012 | — i
_”| ] e | - v [re] I al I I @ 40x3,7 PEX
i i ; i I I : : 6/4" acél | :
32x2,9 PEX / ~ ~ W .1,
; 16x1,5 PEX
0 32x2,9 PEX 25x2,3 PEX 25x2,3 PEX 25x2,3 PEX 20x2 PEX ’ ! , ;
~ PRI
i
@ , ' ' ' %
| | i i i
Q foglalkoztatd {)
r rr V4 H4 —~ 4 / /I
PADLOFUTESI HENCO UFH-CAB-1600 RADIATOR BEKOTES : :
r’ —_—
0SZTO Pf1 600X700-800X112-152 mim PURMO COMPACT CV22 600-800 | S8~ To T |
6 csatlakozos beépitett szelepes N | S X = S"E = S’E = |
egédenergia nélkili hémérséklet szabalyozo ~— —— — - — — — i : S T o !
HENCO hidroulikus blokk UFH-060508KDP8 | O gy | dupla konvektor emezes lapradiator PURMO COMPACT CV(22) ! G S0 &N 5 § N &N 5 § N N
X J4"EK 626 mm széles x 450x 180mm | ﬁmi I Leadott fiitdteljesitmény 600/1000. 1000x600x100 ! = (IS S,-:’ <83 QXY T
mély szivattyi RS 15/6-3 34" F | 1 ) XOUUX Beépitett termosztatikus ! > 1S & g a § & g -
ey eeno | N[szuz © il A szereléshez a radiétor o1s5 és alss W(TERVEZETT) /'szelep | S| STty S(SREy S|s=2¥ s
ppel, tolté-(irité csapokkal és | ke el -2 © oo > > S ps s S O . —>=
szivattyuval. Az oszt6-gy(jté moduléris | EIE IR | részét egyarant fixen rogzitd ! oS O8S = OsS = !
felépitésd. 2-10 kérig ?? KX % 4 % D-EG L-SKW rugos tarto. — ! =< & QLS QS !
Az eléremend viz mennyiségét | | s / - I xS QE: S 3 E s 8 I
termosztatfejjel ellatott Kézi légtelenitd Ontémits csatlakozé | n:_ © =) 8 Ay D 8 Ay |
szelepen tudjuk beéliitani. Igy a feliletfitési : Q Q. :
eléremend homérsékletet 20-50°C kozott ! !
e o
e, Bors % W { : = [ =0 :
| 008/1 008/2 008/3 |
| 1 1 1
HENCO padlcfiitési oszt6-gy(ijté térfogataram mérs kérénkeént 22z BT //‘//f/
20x2,0 PEX 20x2,0 PEX i 25x2,5 PEX
Kérok it n - . HENCO Térf
Jel Hafokl i
e <z8ma 6fol Cepcso Hol(e\ﬁ;ias CS(()f:?)ssz padlgg:gz cs6| (m3fh)
] HENCO UFH-060502-KD i
PfA1. 8 kor 35/30 8453 W 708 18x2 1,558 miianyag 0szt6-gy(ijté | |
éramigsmérokkel I I
KERINGETO SZIVATTYUK
A radidtorosfiités Jele (Db, Gyarto Tous  [Fokozat] jap, || Elekiromos paraméterek
H.IIEN(?O"otretelgu( !,DE -Xc/Al/PE-Xc) eléreszigetelt cs6 52003 1 [VIESSMANN| WILO YANOS Para25/6 | HMV | 0465 [ 13  [P=0,031kW;1x230V/50Hz,0,44 A
Q=623W héigeny Fltési héfok lépcsé: 60/50 C i 52004] 1 [VIESSMANN] WILO YANOS Para 25/1-11] Fiites | 03963 | 13 [P=0,031kW;1x230V/50Hz,044 A
- ol g Rendszer nyomas: 1,5 bar $2001| 1 WILO YANOS PICO 30/1-8 Fites | 1.067 [ 13  |P=0,13kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A
t=22C belsd homérseklet 5 h"'y v 19 880 W JELMAGYARAZAT s2002] 1 | WILO | YANOSPICO251-8 | Fits | 1353 | 13 |P=0,13KkW; 1x230V/50Hz, 0,44 A
sszes hdigény:
202 PEX HENCO PE-xc/AllPe-Xc A padlo fiitésre esé hdigény foldszint: 8 453 W
szigetelt standard otréteg( A radiatoros fiitésre esé héigény: 11 427 W A szabadon szerelt vezetékek rézcsébél készlinek.

csd

Elzérészerelvények DN50 -es méretig gdmbcsapok ez felett szelepek.

tervezett flitési eldremend vezeték
HENCO 6tréteglicsd padloban szerelve

tervezett flitési viasszatérd vezeték -
HENCO 6tréteglicsd padloban szerelve

PADLOFUTES ELOREMENO
HENCO Oxigéndiffuzié-mentes 18x2

PADLOFUTES VISSZATERO
HENCO Oxigéndiffuzié-mentes 18x2

SZEGELYSZIGETELES
DILATACIO

VEDOCSO HENCO 50-MG20

A jeloleletlen szerelvényeket a gerincvezeték méretéhez kell igazitani. A méretek névleges atmérében
értenddk. A falattoréseknél a haszoncsO atmérdjénél minimum két mérettel nagyobb védécsd beépitése
szikséges. Minden magasponton lehetbleg légtelenitési lehetéséget kell kialakitani. Az osztd-gyijték
h6kozpontok megfogasanal lehetbleg rezgéscsillapito megoldésokat kell alkalmazni. Szabadon szerelt
fltési vezetékeknél a 20 mm Tubolit DG hészigeteléssel kell szigetelni, a csatlakozasoknal javitdszalagot
kell hasznalni. Az aljzatban, falban szerelt fiitési csévezetékeket 9 mm Tubolit S hészigeteléssel kell
szigetelni. Maximalis tavolsag csémegfogasok kozott DN40-ig 3 m, DNSO felett 3,5 m. A fltési rendszer
feltoltésére lagyviz hasznalhato. A terveket jova kell hagyatni a beruhazéval és annak miszaki ellenérével.
A nem jévahagyott tervekbdl torténd kivitelezésért tervezdi feleléséget nem vallalunk. A méretek és
mennyiségek bontasi és épitési munkak megkezdése, berendezések rendelése, legyartasa beépitése el6tt,
minden esetben a helyszinen ellenérizni sziikséges.
A felhasznalt szerelési anyagok szakmai szerelési el6irasait szigortan be kell tartani.

Atervlapok egyutt kezelend6ek a miszaki leiréassal és a koltségvetéssel, a méretek a
helyszinen elle6rizend&ek!

Szoliter Kft.

Hodmezévasarhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485
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