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Tervezők:

3266
Helyrajzi szám:

Balla János
6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1.
tel: 30 / 3031-071
Engedélyszám: G- 06-0750

Tel./fax: 62/222-485

1:50

Kelt.:

Szoliter Kft.

A tervlapok együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a
helyszínen elleőrizendőek!

Munka megnevezése:

Csongrád Városi Önkormányzat
6640. Csongrád, Kossuth tér 7.

Csongrád Óvoda VÍZ-SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:

Csongrád, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263.

Gv-3

Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20.

Építés helye:

VÍZ ÉS SZENNYVÍZCSATORNA SZERELÉS

2017.április
Építtető:

Méretarány:

Az indirekt tároló vizoldali bekötése 20 -as csőnél kisebb nem lehet. A
szennyviz vezetékhez légbeszívó szelepet kell elhelyezni.
Maximális távolság csőmegfogások között DN40-ig 3 m, DN50 felett 3,5 m.
A nem jóváhagyott tervekből történő kivitelezésért tervezői felelőséget nem
vállalunk. A méretek és mennyiségek bontási és építési munkák
megkezdése, beredezések rendelése, legyártása, beépítése előtt, minden
esetben a helyszínen ellenőrizni szükséges. A felhasznált szerelési
anyagok szakmai szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

Az aljzatbetonban haladó csővezetékekre melegvíz esetében 6 mm vtg csőszigetlés, hidegvíz esetében gégecsövet kell elhelyezni, megakadályozandó
a mechanikai sérüléseket. A préskötések idomat is filccel 2 rétegben bandázsolni szükséges.A csővezeték anyaga ötrétegű alumíniumbetétes
műanyagcső, gép presszkötésű idomokkal szerelve. A berendezési tárgyak csaptelepei bilenő csapos kivitelűek. A tároló vizoldali bekötése 20 -as
csőnél kisebb nem lehet. - Mellékelt szerelvényezési terv szerint - A BERENDEZÉSI TÁRGYAK TÍPUSÁT A BEÉPÍTÉS ELŐTT EGYEZTETNI KELL!

MEGJEGYZÉS:
A berendezési tárgyak szennyvízvezetékei 0,5%-os lejtésűek.
A vizesberendezési tárgyak 20x2 PP és 16x2 PP csővel csatlakoznak a hálózathoz.

A HMV kör termikus bekeverő szeleppel kapcsolódik a rendszerre. A
termikus bekeverő szelepek kapcsolása a kapcsolási terv szerint.

A meglévő aljzatbetont fel kell bontani a csatorna sávjában és a kisebb
átmérőjű vezetékeket itt vezetjük, 110-es méret felett a vezeték a födém
alatt megy és így kapcsolódik a meglévő rendszerre.  A vízvezetéket a
meglévő szigetelés tartó beton felett kell vezetni.

tervezett hidegvíz

tervezett melegvíz

tervezett cirkulácó

meglévő hidegvíz  vezeték

szennyvízcsatorna földben födémben tervezett

szennyvízcsatorna meglévő

avatalan elzárás elleni csap

töltő ürítőcsap

gömbcsap

visszacsapó szelep

szabályzó szelep

keringető szivattyú

SZ

hőmérséklet mérő

nyomásmérő

légbeszívó szelep

biztonsági szelep

vízóra

tísztító idom

20x2,8 mm mértű

HENCO műanyagcső

3/4" méretű horganyzott cső

28-as VIEGA INOX cső

63x5,8 mm méretű KPE SDR11 PE80

víznyomócső

110 méretű

tokos kötésű PVC lefolyócsővezeték

JELMAGYARÁZAT:
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N

cirkulációs csatlakozó

előremenő fűtővíz

visszatérő fűtővíz

hidegvíz, ürítőcsonk

melegvíz

c1"

HL21

c1"

TERVEZETT
KAZÁN
HMV körére
kötve HL310NPr

VIESSMANN Vitodens 200-W
12 – 45 kW B2HA
kondenzációs fűtő kazán
Méret (mély x szél x mag)
380x480x850
Tömeg: 65 kg
a kazán alsó élének magassága
1400 mm

VIESSMANN Vitocell 100-W, CVA típus
300 l, fehér színű, acél,
Ceraprotect zománcozású melegvíz tároló
32 KW teljesítménnynél 368 l/10perc
Átmérő: 667 mm
Szélesség: 744 mm
Magasság: 1734 mm
padlóra állítva

kazántöltő

HL310NPr

HMV
tágulási
tartály 25
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HL310NPrHL310NPr
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gyerek
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mosdó

gyerek
mosdó

gyerek
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MEGLÉVŐ ÁTHELYEZETT OLDALFALHOZ RÖGZÍTETT
ÁLLÓ KIVITELŰ EWH-120SL elektromos melegvíztároló
villanybojler ürtartalom: 120 liter, d(átmérő):528 mm, l
(magasság): 1000 mm, HMVcsatlakozás: 3/4",
max felfűtési hőmérséklet 80C

MEGLÉVŐ-
ÁTHELYEZTT
TERMOSZTATIKUS
KEVERŐSZELEP
B and K 02532 30-48 C DN20
Qmax=2,0m3/h nyomáscsök, szürő,UFC-CAB-I600-as HENCO

falbaépíthető
osztószekrény
falba bevésve.

Henco 2 db osztó-
gyűjtő körönkét

beépített csappal 1"
test 2x11-es H víz

és 8-as M viz

Vsz-01

A

HL310NPr

AB
BA

HL19
tomlővéges
csatlakozó
szifon

Víztisztító

FÜGGŐLEGES CSŐTERV M1:50

2 MEDENCÉS MOSOGATÓ SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: EGYEDI GYÁRTÁSÚ rozsdamentes
mosogatótálca 2 medence, 790 x 500 mm és 2
medencés egyedi gyártású mosogató
3 1/2" lefolyó,  Mofém Junior csaptelep az utolsó
csaptelep zuhayszettel szerelve
Szifon: HL 513-100G/50 mosogató szifon

3 MEDENCÉS MOSOGATÓ SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: EGYEDI GYÁRTÁSÚ rozsdamentes mosogató
3 medence, 790 x 500 mm
3 1/2" lefolyó, Mofém Junior csaptelep
Szifon: HL 513-100G/50 mosogató szifon

FALIKÚT SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: Alape Zománcozott, rövid
hátfal, leeresztő szeleppel, cikkszám:
AG.CONTRA505
Mofém Eurosztár fali mosogató
csaptelep 142014800, Szifon: HL
132 szifon

MOSDÓ SZERELVÉNYEZÉSE (felnőtt):
Fajansz: BÁZIS 419160 01 (fehér) 60x49
4902 00 xx szifontakaróval
Csaptelep: MOFÉM INKA
billenő csaptelep - Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes
perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Bekötőcső: flexibilis 3/8”Szifon: HL132

c5/4"c5/4"

DÉG 5/4" vízszűrő
DN40-ös kerülő ággal
V=2,46 l/sec (8,85 m3/h)

c5/4"

UFC-CAB-I600-as HENCO
falbaépíthető

osztószekrény
falba bevésve.

Henco 2 db osztó-
gyűjtő körönkét

beépített csappal 1"
test 2x11-es H víz

és 8-as M viz

Vsz-02

szigetelés tartó
beton alatt vezetve

szigetelés tartó
beton alatt vezetve

szigetelés tartó
beton alatt vezetve

szigetelés tartó
beton alatt vezetve

szigetelés tartó
beton alatt vezetve

TERVEZÉSI HATÁR
a meglévő rendszerhez
való csatlakozás

004

001

Kapcsolási terv
szerint

MOSDÓ SZERELVÉNYEZÉSE (gyerek):
Fajansz: Jika gyermek kézmosó 45cm 815612
(fehér)
Csaptelep: MOFÉM INKA
billenő csaptelep - Fém leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkőmentes
perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Bekötőcső: flexibilis 3/8”Szifon: HL132

VIZELDE SZERELVÉNYEZÉSE (gyerek):
Fajansz: kisfiú pisoár (fehér)
Csaptelep: schell vizelde csaptelep
Szifon: HL130

ZUHANY SZERELVÉNYEZÉSE:
Fajansz: Sanotechnik T90W 90x90 cm íves
MOFÉM-TEKA MB2 ZUHANY CSAPTELEP
ZUHANYSZETTEL, HL514 zuhanyszifon

TERVEZETT -  IVÓKÚT
Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút
Michael ivókut Anyag : Wnr 1.4301
Talajra rögzíthető
Alapfelszereltség: Delabie csap, rögzítő
elemek, bekötőcső, lefolyó és szifon
Alacsony kivitel, kifejezetten gyerekek
számára: 600 mm ( gyerekivókút )
Michael Kft - +36 29 320 599
KIVÁLASZTÁSÁNÁL BERUHÁZÓVAL
EGYEZTETNI KELL!

kerti csap
+ téli csap

locsoláshoz


