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MEGLEVO ALLAPOT:

Az ingatlan Csongradon talalhat6, a Széchenyi és a Bem Jézsef utca sarkan. Az épllet
foldszintes, utcafronti beépitési. Az ingatlan egy iranybdl, a Bem Jozsef utcardl
kbzelitheté meg gyalogosan és gépjarmiivel egyarant.

Az épulet padiészintje az udvar szintjéhez képest fél méterrel magasabban helyezkedik el.
Az udvari és utcai jardaburkolatok elavultak, egyenetlenek, akadalymentes parkolé nem
készllt, de egy akadalymentes parkol6t jel6lé tabla fel lett szerelve az épulet bejarata elé
az utcara.

A bejaratnal egy 3 fellépds elélépcss készilt. A meglévé nyilaszarék nem biztositjak a
megfeleld nyilasszélességet.

Az éplleten belll nincs — a szinten belili - szintkllonbség, a kozlekedd geometrigja
alkalmas lenne az akadalymentes kdzlekedésre.

A bels0 ajték nem biztositjak a megfeleld nyilasszélességet, akadalymentes WC nem
talalhat6 az épuletben.

Infokommunikaciés akadalymentesitési elemek nem késziiltek eddig.

TERVEZETT ALLAPOT:

A tervezési program szerint az évoda fel lesz Ujitva, ennek keretében aprébb belsd
atalakitasok késziilnek, amelynek keretében akadalymentes mellékhelyiség is készill, ili. a
bejarat is atépil.

Az épulet utcai bejaratanal a lépcsd mellett rampa is késziil. Az utcan egy akadalymentes
parkold, az udvaron Uj jarda keril kialakitasra. A fizikai- mellett infokommunikacios
akadalymentesités is késziil.

A beruhdzé célia olyan épiilet tétrehozasa, ami mindenki attal kényelmesen és
biztonsagosan hasznalhaté, beleértve a killénbdzd fogyatékossagi osztalyokat is.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a minket kérlilvevé vilagot (épitett és mesterséges kérnyezetet) nem
atalakitant szitkséges a fogyatékkal é16 személyek sztikségletei szerint, hanem eleve tgy
kell azt megtervezni, hogy mindenki szamara is hozzaférhetd és hasznalhaté legyen,
beleértve a fogyatékkal é16 személyeket, idéseket, gyermekeket, néket, férfiakat.

Az egyetemes tervezés soran a kdvetkezé kritériumokat szikséges szem el6tt tartani:
* A tervezés sorén a lehets legtébb hasznéléi igény figyelembevétele

* Az egyénre szabhatbség figyelembevétele (flexibilitas)

* Az egyéni segédeszk6z6k hasznélaténak, kapcsolédasénak biztositisa

Az egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlasaval olyan termékek



jonnek létre, amelyek kildnleges tervezési megoldasok és adaptacié nélkill biztositjak a
lehetd legtébb ember szamara a legteljesebb és legénallébb hasznalhatésagot.

A lentebb bemutatott megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen lettek
megtervezve.

Akadalymentesitési koncepcio:

Kils6 kialakitéas: Az épllethez egy akadalymentes parkold, az épulet bejarata koril
akadalymentes jarda késziil.

Epiiletbe valé bejutés biztositasa: A tervezett bejaratndl a lépcsé mellett rampa lesz
kialakitva, akadalymentesités szempontjabdl megfelelé méretli és kialakitast bejarati
nyilaszardk késziinek.

Belsé vizszintes kézlekedés: A kozlekeddk atjarhatdsaga és a helyiségekbe valo bejutas
biztositva lesz.

Helyiségek hasznalata: Az épuletben egy akadalymentes WC készil. A helyiségek
geometridja eés berendezése lehetévé teszi az akadalymentes hasznalatot.

Info-kommunikéciés akadalymentesités: Egy mobil indukcids késziilék lesz beszerezve az
épllet hasznalatahoz. A helyiségek bejarata elétt funkcidjeldld tablak lesznek felszerelve.

Kiilsé kialakitas:

Akadalymentes parkolé kijeldlése: Az éplilethez a tervek szerint 1 db akadélymentes
parkol6hely készll. A parkoldhely az akadalymentes bejarat kézelében keriil kialakitasra.
Az akadalymentes gépjarmiiparkold feltlet, ami 5,50 m hossz( és min. 3,6 m széles,
tablaval és burkolatfestéssel is jel6lve lesz. A parkol6 szilard, egyenletes burkolatra kerdl.

P

IS

Akadalymentes tabla logdja.

KuisO akadalymentes kdzlekedés biztositasa: Az éplilet kéril szilard egyenletes burkolati
jardak kesziiltek. A jarda lejtése haladasi irdanyban 1:20-nal keresztiranyban 1:50-nél nem
nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t. A bejarat és az akadalymentes parkold
kozti szakaszon vezet6sav készil. A jarda sikjan nincsenek akadalyok amik a jarda
szélességét sziikitenék, valamint a jarda f6l6tt sem talalhatéak belogd akadalyok.
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AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50

Vezetdsavok kialakitasa:

A vezetbsdv az Utvonal tengelyével parhuzamosan futd, a kornyezé burkolatbél
kiemelked6 parhuzamos bordakbodl all. A bordak szélessége 17-30 mm kdzétt valtozhat,
de adott vezet6savon belll egységes kelf, legyen. A borddk magassaga 4-5 mm,
tengelytavolsaguk, a szélesség fuggvényében 75-85 mm (ISO/FDIS 23599:2012; 4.1.3
pont).”

Vezetdsavok bordainak szélessége bordak tengelytavolsaga
(pordak tetején mérve) [mmi [mm]
17 57 -78
20 60 - 80
25 65 - 83
30 70 -85




Epiiletbe val6 bejutas biztositasa:
A tervezett akadalymentes bejaratnal a Iépcsd mellett rampa is készdl.

. . o
50 mm &m. mazol acél csakonae. 1\ tervezett rampa meredeksége 5 %-os, szabad

[ 70 és 95 cm magassagban szélessége legalabb 120 cm. A rampa fagyailo,

| csuszasmentes burkolattal készil. A rampa végein
ép N 24095 biztositott a kerekesszékkel térténé megfordulashoz
R szilkkséges 150 cm atmérdji hely. A rdampa mentén

; ‘&5! m kéj(ol’fjali kétsorog 70 é_s_95 cm magasan kontrasz’tos
! Eima i szinl kapaszkodod fut végig. A kapaszkoddk lekerekitett
végekkel készilnek, tulnyulasuk a rampatél 30 cm. A
legurulas ellen kerékvet6 szegély véd.
Az elblépcso eltérd szinli burkolati savval lesz jelblve, a
fellépbk pedig kontrasztos csuszasmentes savval
— 50 mm &tm. mazol acél korldtoszlop  |egznek ellatva. A fokok 15 cm magasak, orr nélkili
! kialakitassal. A lépcs6é mellé szintén 70 és 95 cm
KORLAT RESZLET M=1:10 magassagban kontrasztos korlat késziil.
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A tervezett bejarati ajté kétszarnyu. A kiils6é és belsd
ajtok egyarant biztositjak - kétszarnyl ajtdé esetén egy
szarny nyitasakor is - az akadalymentes bejutashoz
szitkséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A
nyilaszarék legfeliebb 2 cm magas kiiszobbel
készililnek. A tokszerkezetek, a nyildszarnyak, valamint
a kilincsek, fogantyuk kontrasztos szinezéssel
készilnek. Az (vegezett fellletek szemmagassagban,
1,5 m magasan jol lathatdan, folidazassal lesznek ellatva, .
egyértelmien jelélve a fix és a nyild szarnyakat. A AJTOK JELOLESE M=1:50
bejaratok el6tti terlilet egyenletes, kaprazasmentes vilagitast kap.

Az esetlegesen elhelyezend® szényegek a burkolatba siillyesztve, siippedésmentes,
legfeljebb 6 mm-es szalmagassagu anyagbdl késziilnek.

Az elhelyezendd racsok a burkolatba silllyesztve, kiemelhetd, tisztithatd kivitelben
késziilnek. A racsok ill. 1abtoriék racsainak lyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merélegesen futnak.)
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Epiileten beliili vizszintes kozlekedés:

A bels6 kézlekeddk, folyosok szélessége megfeleld, kerekesszékkel érkezdk szamara is
elegendd a hely a kdzlekedéshez, a megfordulashoz (min. 150 cm). A kozbsségi
helyiségek megkdzelithetéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csliszasmentes és matt fellletliek, tikrézédést, kaprazast nem
okoznak. A terek kénnyebb érzékelhetfségére a kdzlekeddkben kontrasztos labazati



savok készlinek a padidburkolat anyagabdl, vezetésavok kialakitasa a kézlekedd terek
geometridjabdl kdvetkezéen nem indokolt. A kézlekeddk és kézosségi terek egyenletes,
kaprazas- és tikrozédésmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem leng6szarnnyal) késziiinek, szabad
nyithsméretitk - kétszamyt ajté esetén egy szarmy nyitdsakor — legalabb 90 cm. (Ez
kétszarnyu ajtoknél vagy aszimmetrikus ajtészarnyakkal, vagy legalabb 200-as névieges
méretl ajtokkal érhetd el.) A kiiszobdk legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben
késziinek. Az ajtokeretek, ajtélapok kontrasztos szinliek, a kilincsek kénnyen
markolhatéak, 'C’ profiliak, szintén kontrasztos kivitelben. Az Ulvegezett fellletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan j6l lathatdéan, folidzassal lesznek ellatva,
egyértelmiien jeldlve a fix és a nyil6é szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél ligyelni kell arra, hogy azok a kdzlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak.

Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznalatra szant terek, helyiségek mérete megfelelé a hasznalathoz.
A tervezett padidburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tikréz6dést nem
okoznak. A helyiségeken bellli szabad mozgas, a kerekesszékkel t6rténé megfordulashoz
sziikséges 150 cm atmérdjli terlilet biztositott.

A helyiséegek ajtéi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatéak (biztositva a szikséges nyilasszélességet, megfelelé kiiszébbel és
vasalattal készliinek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szilkséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatd butorok
kozott is stb.).

Berendezési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. Az akadalymentes haszndlatra szolgaldé helyiségekben a butorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél ligyelni kell arra, hogy azok a kézlekedést, a nyilaszarék
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feldl részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.



Akadélymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az akadalymentes
mellékhelyiség ajtaja 110/200-as, kifelé nyilik, belil 75 cm
magassagban behizé karral van felszerelve. A zarnak kivilrél
nyithaténak kell lenni. A helyiségben sététebb csempeburkolat
készlil, amely kontrasztosan kiemeli a szaniterek szinét. A WC
kagyldé hosszmérete min. 70 cm, a fal feloli oldalara fix [T
deréksz6gl 5 cm atmérdji rozsdamentes, fém kapaszkodo keril &
a tervek szerint, melynek a vizszintes szara 75 cm
magassagban lesz. A kapaszkodonak a WC elejétdl valo

tainydlasa kb. 10 cm. A 46

cm magas WC (ldkéje

impregnalt fa, vagy vastagabb miianyag, hatul fém

régzitéssel elmozdulds ellen, amelyet a vizszintes

nyiréerdk okozhatnak. A WC léke folytonos

kialakitasu (elél nem szakad meg). A WC kagylé masik

oldalara a falra egy 80 cm hossz(,-5 cm atméréjl
~ felhajthaté rozsdamentes fém kapaszkodé keril. A WC

kagyl6 egyik oldalan 90 cm szabad szélességl hely all
- rendelkezésre.

A WC papir tarté a WC-n lilve is elérhetd helyre keril,

a felhajthaté kapaszkodo ala 70 cm magasséagban. A mosdokagyto konkav kiképzeésd,
egykart csaptelepet érdemes alkaimazni, a szappanadagolé és a kézszarito, ill. a
papirtdrié adagold kerekesszékbdl elérhetd magassagba kerlil. A mosdoé felett 0,50/1,00 m
méretl tikdr kerlil elhelyezésre 0,90 m -es magassagban.
A mosdoé szifonja olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben
ulé embernek is. A mosdd elhelyezése min. 40 cm tengelytavolsagra térténik az oldalfaltol.
A villanykapcsolé 1,10 m magasra keril. A WC koézelében vészjelzd cseng6t kel
elhelyezni 30 és 90 cm magassagban, amely a WC el6tti kozlekeddben, ill. a portan
hangjelzést ad. Az ajtéra 'C’ profill, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.
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ot METSZET M=1:50

JELMAGYARAZAT:

FELSZERELESEK:

F1 - Paplrtorotkdz6 adagold, magassag: 110 cm
F2 - 6DM00 tokor, magassag: 90 cm

F3- pp i, magassag: 100 cm

F4 - WC-paplir adagolt (lehajthato kapaszkodon)
F5 - WC-kefe tarté

F6 - Lehaijthat6 kapasziod6, magassag: 75 cm

F7 - Fix kapaszkod6, magasséag: 75 cm

F8 - D 3gG fix do, 2 75 ¢m
F@ - WC csésze, (lbkemagassag: 48 cm
F10 - Ovalis ki i mosdékagylé,
F11 - Vészjelzd, magassag: 30, ill. 80 cm

g: 85 cm

AKADALYMENTES WC ALAPRAJZA M=1:50




Info-kommunikaciés akadalymentesités:

Az éplileten belil a funkcidknak az elérhetésége és iranya a bejaratnal lesz egy
informaciés téblan jelblve, jél olvashatd sik feliratokkal, tapinthaté térképpel és Braille
irasos jelmagyarazattal.

A kozlekeddrdl nyilé helyiségek ajtdéi mellett funkcidjelzé tablék késziilnek sik és Braille
felirattal, ahol lehetséges piktogrammal is jeldive az adott helyiség funkcidjat. Az épulet
hasznalatahoz egy mobil indukcids készilék ker(il beszerzésre. Az indukcids hurok
elérhetésége jeldive lesz.

Funkcibjelzd tablak optiméalis kialakitésa:

A kb. 30*6 cm-es aluminium - féliazott plexi anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett
120-150 cm magasan kerilnek elhelyezésre, siotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb
vilagos szinli, jol olvashaté betltipussal feliratozva, piktogrammal is jelélve az adott
funkciot.

Piktogtram — Felirat: 20 mm magas, vilagos, jol olvashaté betitipus
I
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Szines hattér —

Funkcidjelzé tabla
Elhelyezés: ajtd kilincses oldala mellett a
padiésikidl 1,20-1,50 m magassagban

Informaci6s tabla:

A bejaratnal egy, kb. 0,3-0,5 m?-es aluminium - félidzott plexi anyagu tajékozodé tabla
kertl elhelyezésre 120-150 cm magasan. A tabla tartalmazza az intézmény megnevezését
sik és Braille felirattal, ill. az adott intézményben talalhaté kézdnségforgalmi funkciok
megnevezését sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb vildgos szinli, j6l olvashato
betlitipussal feliratozva. A tablan tovabba megjelenik az intézmény alaprajza tapinthaté
térképpel és az ehhez tartozé Braille irdasos jelmagyarazattal. Célszer(i a nyitvatartasi
idépontokat is a tablan megjeleniteni sik és Braille felirattal.



Mobil indukciés hurokerésité:

A mobil indukciés hurok a nagyothalldk (halldkésziléket hasznaldk)
szamara biztosit kommunikaciés lehetfséget. A késziilék azonnal
hasznalhat6, telepitést nem igényel. Hasznélata egyszer(, beépitett / )
mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon altal fogadott beszédet azonnal

atalakitia és 2 m sugari koérbe, magneses mezdn keresztil
tovabbitja a hangot a hallbkésziiléket visel6 szamara. A szerkezet
akkumulatorral miikédik, amely normal Gizemi feltéltés mellett 24 6ra i
lizemidét biztosit. Szabadon alléan hasznalhato, hallassérilt ugyfél ndukciés hurok
érkezésekor fel kell helyezni a pultra vagy asztalra és bekapcsolas utan a beépitett
mikrofon érzékeli az ligyintézd hangjat. A késziilék nem igényel semmilyen elbzetes
villamos rendszer kiépitést.

A komplex akadalymentesség eléréséhez javasolt a fentebb emlitett részleteket a
végleges tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megoldasok megfelelé megvalésitasa
érdekében a tervezés és a kivitelezés tovabbi fazisaiban is célszeri egyeztetéseket
folytatni rehabilitaciés szakmémékkel. A beruhédzassal igy megvalésul az érintett
éplletrészek teljes koérd, komplex akadalymentessége.

Tata, 2016. aprilis hd
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Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérndk
rehabilitacios szakmérnék
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Rehabilitaciés szakmérndki nyilatkozat

Alulirott Schenk Attila igazolom, hogy a TOP-1.4.1-15 palyazati kiirasra benyuijtott,
Széchenyi utcai 6voda felujitasa (6640 Csongrad, Széchenyi u. 31., hrsz.: 3266) cim(
palyazat mulszaki tervdokumentacidjat megvizsgalva, a tervezett tevékenységgel
teliesliinek a komplex akadalymentesités kdvetelményei, az akadalymentesités teljes
kéren megfelel az OTEK eldirasainak, valamint a ,Segédlet a komplex
akadalymentesités megvaldsitasahoz” c. dokumentumban foglaltaknak.

Csongrad, 2016. aprilis ho

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérndk
rehabilitacios szakmérndk
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