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Pintér Ferenc
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Csongréd, Szentesi \it 8/a
SZES-1-T/06/0357/H-2772/2013

Az épittet6 az aldir6-lap, és az épitési engedély keérelem mellékletét képezd terv
tervdokumentacié aldirds4val, az abban foglaltakat megértette(€k) €s tudomasul vette(¢k).
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TARTALOMJEGYZEK

a
6640. Csongrad, Széchenyi u. 31- alatti Széchenyi uti 6voda kiilsé-belsd feltjitas,

srer

TERVEZOI DOKUMENTACIO

ciMLAP
Alair6-lap
TERVIRATOK:
Tartalomjegyzék
Tervezdi nyilatkozat
Epitészeti miiszaki leirds

Tiizvédelmi nyilatkozat

Hulladék adatlap

TERVEK:

Térképmasolat =1:1000
Helyszinrajz: =1: 1000
Meglévo épiilet alaprajza =1:100
Meglévo épiilet ,,A-A” jelli metszet =1:100
Meglévé épiilet ,,B-B” jelti metszet =1:100
Meglévo épiiletek homlokzatai =1:100

Meglévé épiilet fotodokumentécid

Tervezett f6ldszinti alaprajz; Jelmagyardzat M= 1: 100

A-A Jeli Metszet; Jelmagyarazat =1:100
B-B jelii Metszet; Jelmagyarazat =1:100
Keleti homlokzat =1:100
Nyugati homlokzat =1:100
Déli homlokzat =1:100
Eszaki homlokzat =1:100

Csongrad, 2016.04.27.
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MUSZAKI LEfRAS

a

6640. Csongrad, Széchenyi u. 31- alatti Széchenyi uti 6voda kiilsé-bels6 felujitas,
energetikai korszeriisités palyazati dokumentaciéjihoz

I. Tervezési program:

Csongrad Viaros Onkorményzata 6640. Csongrad, Kossuth tér 7. palyazatot irt ki a
tulajdondban és fenntartasaban 1évé Széchenyi uti évoda épiiletének komplex feldjitasara. Az
ingatlan-nyilvéantartdsban bejegyzett miivelési aga: kozépiilet (6voda).

Az épiilet eredeti funkcidja iskola volt, melybél az 1960-as évek elején alakitottak ki vodat.
Ezt kovetden egy lapos-tetGs toldalékkal bovitették, melyben foglalkoztaté és vizesblokk
keriilt kialakitisra. Ezt kovetéen nem tortént komolyabb feltjitds, csak idénként a
legsziikségesebb és indokolt allagmegovasi és felijitasi munkakat veégezték el.

A megbizé Onkorminyzat az aldbbi programot hagyta jova, melyet a tervezés soran
figyelembe kell venni:

Komplex felijitdssal érintett részek:

- homlokzati szigetelés (meglévé homlokzattal azonos struktiraju és szinezésti nemes
vakolat)

- nyilaszarok cseréje (1j homlokzati nyildszarék korszerti miianyagbol, belsé ajtok fa
ajtlapos nyilaszarok festhetd feliilettel) (100 cm névleges méretli ajtd)

- tetd hoszigetelése (18-20 cm XPS) és vizszigetelése (badogozas ¢s egyéb kiegészits
szerkezet),

- tetOszerkezetre 0j héjalas készitése esdcsatorna kialakitisa

- akadalymentes wc kialakitas

- akadédlymentes kozlekedés utvonal kialakitésa

- radiatorok és radiatorszelepek komplex cseréje, termosztatikus szelepfejek felszerelése

- 4 tiizeldberendezés kialakitdsa (gazcsatlakozas levalasztisa az iskolardl), hékodzpont
kialakitasa

- talalokonyha élelmiszerbiztonsagi hatalyos eldirasoknak torténd megfelelés biztositasa
(melegit6 konyha)

- vizmelegitk cseréje

- csapadekviz elszikkasztisa az udvaron nem megoldott, sziikséges a csapadékcsatorna
kiépitése



- csoportszobdk aljzatanak cseréje (parketta)

- udvari kerékpartarolé tetejének cseréje (palarol polikarbonétra)

- udvari raktarhelyiségek kiils6-belso felujitasa

- bejarati terasz el6tetd cseréje (polikarbonétra)

- bejarati lépesd cstszasmentesitése (csuszasmentes kiiltéri jarélap)
- udvaron lévé gyermek kishaz felujitasa, cserepek potlasa

- kis ¢és nagykapu cserdje, kiilso tégla kerités felujitasa

A munka sordn belsé atalakitis tervezete egyeztetésre keriil a helyi Onkormanyzat 1. foku
cpitési hatésdgaval, ahol a tervezett elképzeléssel elviekben egyetértettek.

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az épités, homlokzat és tomegalakitasa igazodjon a
helyi telepiilési hagyoményokhoz, a teriileten meglévé épiiletek megjelenéséhez, és az eredeti
homlokzati kialakitdsahoz.

AZ FEPULETTEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK, ES ANNAK
IGAZOLASA:

- Allékonysag mechanikai szilardsag:
Az ¢épiilet atépitése soran az érvényes eldirdsoknak megfelelé &s mindsitett
¢pitdanyagok keriilnek beépitésre. A beépitett épitdanyagok tanusitvanyokkal igazolt
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Az elvégzendd munkalatok kielégitik a 253/1997. (XIL
20.) Korményrendelet OTEK 51. §-ban meghatarozottakat.

- Hasznalati biztonsag:
Az epilet részeinek és helyiségeinek kialakitdsa, a felhasznalt anyagok kivalasztdsa

soran torekedtem a zavartalan és biztonsdgos rendeltetésszerii hasznalat feltételeinek
megteremtcsére. Az elvégzendd épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok &s a
tervezett tevékenyseégek kielégitik a 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet OTEK 54. §-
ban meghatarozottakat.

- Tazbiztonsag:
Az elvégzendd épitési munkélatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tervezett
teveékenységek kielégitik a 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet OTEK 52. §-ban

meghatarozottakat. Lasd a tlizvédelmi leirast.

- Higiénia, egészség és kornyezetvédelem:
Az elvégzendd épitési munkdlatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tervezett
tevékenysegek kielégitik a 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet OTEK 53. §-ban
meghatérozottakat.

- Zaj és rezgésvédelem:
A teriileten az épiilet atépitése utan sem keletkezik sem az épiiletre, sem a kbrnyezetre,
sem az azt hasznalo személyekre haté kéros mértékil zaj- és rezgés, tekintettel a
tervezett funkciora.
Tekintettel az épiilet helyzetére, a funkcidjara valamint a szomszédos épiilettél vald
tavolsdga miatt nem jelent zavar hatést. Az elvégzendd épitési munkalatok, az alkalmazott
épitési anyagok és a tervezett tevékenység jellemzibol adodoan kielégitik a
253/1997. (XIL 20.) Kormanyrendelet OTEK 55. §-ban meghatirozottakat.



- Energiatakarékossag- és hévédelem:
Az ¢épiilet funkci6jabol fakadéan nincs hétechnikai kovetelmény, de ennck ellenére

megfeleld mértékG hdszigetelések keriiltek alkalmazdsta. Az elvégzendd épitési
munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tervezett paraméterei kielégitik a
253/1997. (X1I. 20.) Korményrendelet OTEK 56. §-ban meghatarozottakat.

- F'lpitme'ny egyes hatasok elleni védelme: )
Az ¢pitési munkdk sordn a 253/1997. (XIL. 20.) Korméanyrendelet OTEK 57. §-ban

meghatarozottak betartandok.

A tervdokumentécié ennek figyelembe vétele mellett keriilt kidolgozasra.

A dokumentici6 ezen kdvetelmények elvérasainak teljesitését vette figyelembe, a megbizéd
programjanak megfeleléen késziilt.

A tervezett kills6-belsd felujitds, korszertisités a 2013. januér 1. 6ta médosult szabalyozas az
epitésiigyi ¢és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésrdl, valamint épitésiigyi
hatésagi szolgiltatasrél sz616 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet értelmében épitési hatosagi
engedély nélkiil elvégezhet§ el.

Tervezési feladatot képezi, a tervezett kiilsé-belsd feltjitashoz, korszertisitéshez sziikséges
palyazati tervdokumentacio elkészitése.
A palyazat benyvjtasihoz sziikséges az illetékes I. fokii épitési hatosag igazolasa is.
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L.

ALTALANOS ADATOK:

a

6640. Csongrad, Széchenyi u. 31- alatti Széchenyi uti 6voda kiilsé-bels6 felujitas,
energetikai korszertisités palyazati dokumentéci6jahoz

épittetd:

tulajdonos:

tulajdonostars:

haszonélvezeti jogosult:
épités helye:
helyrajzi szama:

beépitett telek méretei:

épitési Gvezet:

beépitési mod:

max. beépithet6ség:

tényleges beépitési arany:

CSONGRAD VAROS ONKORMANYZATA
6640. Csongrad, Kossuth tér 7.

képviseli: BEDO TAMAS POLGARMESTER

CSONGRAD VAROS ONKORMANYZATA
6640. Csongrad, Kossuth tér 7.

képviseli: BEDO TAMAS POLGARMESTER
nincs

6640. Csongrad, Széchenyi u. 31.
3266

utcafront: 33,02m

sz€lessége:  33,02m

mélysége: 43,54 m

teriilete: ~ 1439,00 m?

Lke-i (lako6vezeti intézmény teriilet)
(HESZ elbiras szerint)

oldalhataron 4116 beépités

(valtozatlan marad)

30,00 %
6voda foépiilet: 319,58 m?
babah4z: 10,50 m>
tarolo: 44,10 m?
hulladék tarold: 10,20 m?
szolgAlati lakés: 98,60 m>

Osszesen: 482,98 m?2



beépitettség: 483,98/1439*100= 33,56 %-os
+ 0,00 = az épiilet el6tti jarda szintje

+ 0,00 = 83,50 mBf.

relativ alapszint:

abszolut szint;

AZ OVODAEPULETRE VONATKOZO ADATOK:

parketta burkolat

beépitett alapteriilet: korszeriisités elbtt: 319,58 m?
korszertisités utan: 319,58 m?
névekmény: ... 0,00 m?
beépitett térfogat: korszertisités el6tt: 1085,85L.«g;m3
korszerisités utan: 1085,85 lgm3
névekmény: 0,00 1gm3
padlészint: foldszint: +0,65m
padléstér: +4.55m
pinceszint: - m
belmagassag: foldszint: 3,30 illetve 3,50 m
tetdtér: - m
pinceszint: - m
épitménymagassag: +3,95m
gerincmagassag: +7,12m
kéménymagassag: + - m
III. ALAPRAJZI KIALAKITAS:
Jelenlegi helyiségek:
féldszinten:
1. Szélfogd méazaskeramia-lap burkolat 5,40 m2
2 W?_’mOSdé mézaskeramia-lap burkolat 17,21 m2
3. Eldter!. mézaskeramia-lap burkolat 38,91 m?
f- Eigier(l mazaskeramia-lap burkolat 25,54 m?
5. Foglalkoztat6 I. parketta burkolat 4734 m2
6. Foglalkoztato Il. arketta burkolat 48,49 m2
7. Foglalkoztat6 Ill.
48,41 m?



Talalk h
8. Talalo konyha keramia-lap burkolat 8,10 m2
9. Konyha keramia-lap burkolat 15,70 m?
10. Iroda
parketta burkolat 15,72 m2
FOLDSZINT NETTO ALAPTERULETE: 269,52 m2
Tet6térben:
Tetbtér beépités nem késziilt!
Korszer(isités utani helyiségek:
féldszinten:
1. ?zelfogo keramia-lap burkolat 540 m2
2. Atado-6lt626 keramia-lap burkolat 38,86 m?
3. Ak. we eldter keramia-lap burkolat 4,17 m?
4. Akadalymentesitett wc Kerémia-tap burkolt 502 m2
5. Iroda-foglalkoztatd parketta burkolat 9.25 m2
6. Gyer mek mosdo-we keramia-lap burkolat 17,21 m2
7. Tomaszoba parketta burkolat 47,35 m2
8. Foglalkoztato . parketta burkolat 48,49 m2
9, Fcfglalkoztato Il. parketta burkolat 48,41 m2
10. K?Zle'(edo : kGporcelan-lap burkolat 5,74 m?
1. Kozlekeds Il k6porcelan-lap burkolat 3,99 m?

12. Személyzeti 61t6z6
y parketta burkolat 6,00 m2
13. Személyzeti we
¥ keramia-lap burkolat 1,26 m2
14. Személyzeti mosdd
y keramia-lap burkolat 2,05 m?
15. Személyzeti mosdé
y keramia-lap burkolat 1,35 m?
16. Talalo
csm. keramia-lap burkolat 4,40 m?
17. Fehér mosogato o 9
csm. keramia-lap burkolat 1,26 m
18. Konyha
. y csm. keramia-lap burkolat 12,02 m2
19. Etel atadd o 2
keramia-lap burkolat 1,95m

20. Hulladék tarolé
keramia-lap burkalat 1,73 m?

FOLDSZINT NETTO ALAPTERULETE: 265,91 m?




Tetétérben:

Tetbtér beépités nem késziilt!

épitményérték: a 245/2006. (XII. 25.) Korm. rendelethez 1. melléklet szerinti
egységara 140.- eft/m?

265,91 m® * 140.000= 37.227.400 -ft.
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IV. ROVID MUSZAKI ISMERTETES:

6640. Csongrad, Széchenyi u. 31- alatti Széchenyi wti 6voda kiilsd-belsé felujitas,

s s

energetikai korszertisités paly4zati dokumentécidjéhoz

A Kkivitelezés megkezdését megel6z6 munkak:

- Epitési teriilet lekeritése, kialakitisa:
Az épitési teriiletet, a kivitelezés megkezdése elétt le kell keriteni. A keritésre Jjol lathatd helyen
ki kell helyezni ,,EPITESI TERULET” IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!” feliratti tiblat, A
felvonulasi épiiletben, esetleg konténerben biztositani kell az eszkoztarolas, oltozés, étkezés és
eil. €s tisztalkodasi tevékenységek végzését.
A sziikséges viz és elektromos dram jelenleg is biztositva van.
Az aramvételi pontra ideiglenes kapcsoloszekrény (CSEB) létesitendd a biztonsagi eldirdsok
betartdsaval. A kapcsold szekrényt EV. relével kell ellatni. Az aramvétel kizérdlag ebbdl a
biztonségi szekrénybdl torténhet.

Az épiilet kitiizése, kivitelezés bejelentése:
A kivitelezést megel6zden arra jogosult szakemberrel a belsé 4talakitss meghatarozé pontjait ki
kell tlizni, majd ebbél kiindulva a tébbi pontjait is.
A munkakezdést megel6zben a kivitelezés megkezdését a hatalyos épitésiigyi jogszabalyok
alapjan az illetékes hatésagnak be kell jelenteni, az E-naplé készenlétbe helyezésével illetve
annak megnyitasaval.
Figyelem! A kivitelezést csak felelds miiszaki vezeték iranyitdsaval végezhetoek. Az épiilet
épitése soran épitész, elektromos és gépész miszaki vezetdnek kell kozremiikédnie.
Amennyiben a kivitelezést tobb kivitelez6 végzi (nem generdl) vagy palyazati forras
igénybevételével valésul meg, Gigy miiszaki ellendrt is meg kell bizni a munkak feliigyeletével.

1/. Teriilet elékészités, bontis:
A munkak megkezdése el6tt a tervezet tevékenység elvégzése érdekében kisebb bontasi munkak
elvégzése sziikséges
Az épitési teriiletet, a kivitelezés megkezdése elott le kell keriteni. A keritésre jol lathato helyen
ki kell helyezni ,,.EPITESI TERULET” IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!” feliratti tablat. A
felvonulési épiiletben, esetleg konténerben biztositani kell az eszkoztarolas, oli6zés, étkezés és
eii. és tisztalkodési tevékenységek végzését.
A sziikséges viz és elektromos dram a telken jelenleg is biztositva van, azonban az elektromos
aramot a szolgaltatoval ki kell kottetni, és Gj ideiglenes aramvételi pontot kell kialakitani
Az dramvételi pontra ideiglenes kapcsoldszekrény (CSEB) létesitendd a biztonsagi elbirdsok
betartdsaval. A kapcsolé szekrényt EV. relével kell ellatni. Az aramvétel kizarélag ebbdl a
biztonsagi szekrénybol torténhet.
Az el6zbekben leirt feltételek biztositasa nélkiil a bontds munkalatokat megkezdeni tilos!



A bontasi munkak technoldgidja az épitésével forditott, tehat ennek megfelelden forditott
iitemben az alabbi felsorolds szerint kell végezni:

Technolégiai sorrend:

- burkolatok felbontésa, kitermelése

- nyilaszaré szerkezetek kibontdsa

- tet6héjalas eltavolitasa (csuszdas modszerrel)

- fodémszerkezet felsd sartapasztdsanak és a felsd deszkazatinak az eltavolitasa, a hészigeteld
anyagok beépithetdsége érdekében.

A kibontott anyagok koziil a még épitési anyagként felhasznalhat6 vagy visszaépithetd
anyagokat (tégla, faanyag stb...) a felelds miiszaki vezetd igazolasa alapjan lehet hasznositani.
A kerékpér taoldn és a bejarat feletti eldtetén 1évé hulldmpala lemezt kiilon kell tarolni és
kezelni. Atadni csak arra jogosult kezeld szervezetnek lehet.

A munkalatok sorén a felelds iranyité szakember utasitésait szigortian be kell tartani és tartatni!
A befejezés utin a keletkezett bontasi tSrmeléket a helyszinrdl el kell szallitani, azt barhol
feltoltésként felhaszndlni - a nehéz toSmorithetdség és Osszetétele miatt - tilos! (térmelék
elhelyezése a csatolt hulladék adatlap szerint valésul meg)

A kezeldnek atadott anyagokat dokumentalni kell!

2/. Foldmunka(meglévg):
Az alapozasi méd sikalapozés, ezen beliil savalapozas. Az alapozasi sik: 1,00 m, az el -lépcsok

esetében — 0,90 m.

3/. Alapozisi (meglévd):
Az alaptestek az eldzGek szerinti alapozasi sikkal, nagyméretii téglabol késziiltek, illetve a
késobbi toldalék alapozasi médja: beton savalap.

4/. Szigetelés:
A talajnedvesség elleni szigetelés vizszintes és fiiggbleges feliileten is két rétegben késziilt,
hagyoményos bitumenes lemezzel, melegitett bitumenes ragasztissal. Az Gj padléburkolatok
alatt, Ujj talajnedvesség elleni szigetelés késziil, a rétegrendben feltiintetettek szerint. Alkalmazott

lemez: Villas GV45 oxidbitumenes vizszigetel6 lemez, a bitumen pedig: UB-80.

5/. Labazat: (meglévd)

A falazott T 100-as nm. égetett pillértéglabol késziil, H 25-6s cementhabarcsba rakva, mélyitett
fugdkkal. A labazat betonelemekbdl burkolatot kapott, melynek diszité elemeit a csatolt
fotédokumentaci6 dbrazolja. Magassaga: 150 cm.

A labazaton, megfeleld kellosités utan, zértcellds polisztirol hészigeteld lemez (XPS — EN
13163 -T2 — L2 — W2 — 82 — P4 — DS(70,-) 3 — BS 125 — CS(10)80 -DS(N)2 — TR150)
beépitésével, hészigetelés késziil, Baumit Mosaik Top vakolat fed® réteggel, de diszitd elemeket
és nyilaskeretezést meg kell tartani.

6. Fiiggdleges teherhordé szerkezet (meglév):

A felmend falak hagyoményos falazott vegyes falazatii kivitelben (részben nagyméretii kézi
falaz6téglabol, részben pedig valyogtéglabol) késziiltek, H 10-es kiilonlegesen javitott falazé
mészhabarcsba, illetve vélyogtégla esetében agyaghabarcsba rakva, 51 cm-es vastagsigban, A
belsd fofalak ugyancsak hagyomanyos falazott kivitelben nagyméretii kézi falazdtéglabol
késziiltek, de kiesebb szerkezeti vastagsagban. A toldalék, mely lapos tet6vel késziilt, 38 cm-es
km. tégla H 10-es mészhabarcsba rakva.

A beépitett falszerkezet a 2015. janudr 1- utdn érvénybe lépett hitechnikai kovetelményeket 10
cm-es polisztirol grafit hészigeteld lemez (EPS — EN 13163 -T2 — 1.2 — W2 — S2 — P4 —
DS8(70,-) 3 - BS 125 — CS(10)80 -DS(N)2 — TR150) beépitésével elégiti, mely kvarcvakolat



kéregréteget kap, dorzsolt feliileti megdolgozassal. A hdszigeteld lapokat 5 ponton trténd
ragasztis mellett, diibellel is rogziteni kell.

Az egyébként sziirke szin( grafitos polisztirol h8szigeteld lemez az MSZ EN 13163
szabvanynak megfeleld szigeteld anyag

A beruhdzéval tortént egyeztetés alapjan meg kell 6rizni a homlokzat eredetiségét, igy a
kvaderezést, a homlokzati osztéparkanyokat illetve nyilaskeretezést eredeti allapotban kell
helyreallitani, zartcellas polisztirol grafit hdszigeteld lemez, és nikecell-stukké felhasznaldsaval,

7. Vizszintes teherhordo6 szerkezet (meglévé):
A meglévd fodémszerkezet a magas tetds részen hagyomanyos faszerkezeti boritott
gerendafddém, a lapos tets szakaszon pedig elére gyartott vb. gerendak kozétti BH talcas
fodém, melyen hoszigetelésként salakfeltltés majd erre hagyoményos, bitumenes lagyfedés
kesziilt. (Lasd. rétegrendeket). A fodémek tartoszerkezetileg teljes épiilet esetében valtozatlanok
maradnak

A fodémszerkezet egyik esetében sem elégiti a hdtechnikai kovetelményeket, emiatt utélagos
hészigetelése valik sziikséges.

Magas-tet6s részen:

A teljes fodémszerkezetrol el kell tavolitani az agyagtapasztast, és zart csiszddn a foldszintre
kell leadni a kibontott anyagot.

A fodémgerendékrol fel kell szedni a fels6 deszkazast.

A fodémgerenddk kozé 2*10 cm-es vastagsagh asvanygyapot hdszigetelés készill, a mar
megadott, rétegrenddel. A hészigetelést KNAUF INSULATION ECOSE CLASSIC tmend
lehetéleg hézag nélkiil 2 rétegben (100-100 mm-es) kell fektetni. Alkalmazott hdszigetelés:
KNAUF INSULATION ECOSE CLASSIC 200 (2*100) mm-es hang és hészigetels lemez.

Lamda: 0,040 W/mK?°.

A munkavégzéshez a felszedett felsé deszkdzast ideiglenesen, balesetvédelmi okok miatt potolni
kell (pall6teritéssel) annak érdekében, hogy az esetleges lelépés miatt fodém alsé deszk4zata be
ne szakadjon, és az ott tartézkoddk balesetet szenvedjen.

A lebontott felsé deszkazast ét kell vizsgalni és csak az épeket lehet vegyi anyagos kezelés
(rovar-gomba és langmentesités) utén ritkitott formaban visszaépiteni. Amennyiben sziikséges
beruhdzdi (miiszaki ellendri) jovahagyas utan a teljes fels6deszkazatot ki kell cserélni.

A ritkitott felsé deszkdzatra PB 500 jelii 0,06 t/m3 perlit betonkeverékkel kéregbeton késziil.

Lapos-tetds részen:

A jelenlegi meglévé lagyfedés, ragasztott bitumenes szigetelés 1 réteg megerdsitést kap, Villas
E-PV 4 S/K SBS modifikalast vizszigeteld lemezzel. Egyittal a meglévd
parakiszellozoket a rétegvastagsdgnak megfeleléen meg kell toldani, mert fontos a
tovabbi szerepiik.

Ezt kovetden a rétegrendben felsorolt méretekkel, forditott rétegrendti hészigetelés
késziil.

A kozlekedési vonalakra tipeg6 koveket kell elhelyezni.

8. Valaszfalak:
Az uj valaszfalak 12 mm-es RIGIPS gipszkarton anyagb6l késziilnek, fémvézra (erdsitett
bordékra) csavarozva. A vizesblokk és WC esetében impregnélt anyagot (z6ld szinii) kell
alkalmazni.
A valaszfalakban asvanygyapot hangszigetelés késziil.

9. Kémények:
A homlokzati égéstermék kivezetés lehetdségét az ijkazén helyén meg kell vizsgalni. A gépész
terv fliggvényében koncentrikus égéstermék elvezetés késziil. (vagy homlokzati kivezetés vagy,



tetd fOlé vezetve). Az égéstermék elvezetés tervezett atmérdje DN 100/60 nm, anyaga:
muanyag.

10. Lépcsék, lejtok:
Az eld 1épesSk, és az akaddlymentes kozlekedés céljat szolgal6 lejtd (max.5 %-0s) C 30/36-
XOv(H)-S3 min. betonbdl késziilnek, 4 cm-es szemesézett miiké felsd réteggel.
Az akadalymentes kézlekedés céljat szolgal6 lejtSben a sarokpontnal
A meglévd és tetétér megkozelitését szolgalé kiilsé hages6t a terv szerinti helyre at kell

helyezni, oly formaban, hogy a régzitése kizarélag csak a fiigg6leges teherhordé falban lehet!

11. Tetészerkezet (meglévé):
A tetOszerkezet stardard minGségi osztalyi fiirészelt fenySaru felhasznaldsaval késziiltek. A
szerkezeti rendszere két-alloszékes, feszitdmiives kontyolt tetdszerkezet. Szerkezeti rendszerét
megbontani tilos! Egyes szerkezeti elemek rovar- illetve gombafertdzittek, ezért alapos
atvizsgalast igényel.
A tetdszerkezetet - a rajta évd rossz miiszaki &llapotd hornyolt cserép lebontésa utan —
gondosan &t kell vizsgalni. A tartoszerkezeti elemeket sziikség szerint ki kell cserélni.
Tekintettel arra, hogy a szarufak tengelytévolsaga viszonylag nagy (100-110 cm) az 4j cserép ala
Bramac (35*50 mm-es) cserépléc épitendd be fiiggetleniil att6l, hogy az uj cserépfedés
TONDACH gyéartmanyt hornyolt fves vagasi kerdmia alapcserép, 210x400 mm, égetett
cseréppel késziil natir szinben.
A mdr beépitett és az Gjonnan beépitésre keriild faanyagot gondosan rovar-, gomba-, és lang

mentesiteni kell, vegyi anyagokkal.

12. Héjazat:
A TONDACH Hornyolt ives vagasa kerdmia alapcseréppel késziil, sziikséges kiegészitékkel,
210x400 mm, natur szinben, lécezett aljzatra.
A hajlat-, kémeény- és falcsat -lakozasnal szabvany szerinti horganylemez épitendd. A fiiggberesz

csatornak, lefolyok és egyéb badogos szerkezetek 0,8 mm-es Lindab festett lemezbé] késziilnek.

13. Koszortigerenda:
A régi épiilet esetében nem késziilt, feltételezhetben ezt a szerepet, falkotd vassal potoltak.
A toldalék esetében vb. koszort késziilt vb. parkdnnyal. Lasd helyszinrajz.

14. Nyilaszarok:
A beépitett homlokzati nyilaszarok kapcsolt gerébtokos, mig a bejarati ajté egyszer(i gerébtokos
szerkezetek, melyek valtozatlan mérettel keriilnek cserére,
Kiils6 nyilaszarok megnevezése: Gealan-8000 Desing 74 mm vastag 6 kamras profil, 3 rétegii

tivegezéssel.
A belsb ajték megnevezése: MDF héjszerkezetes, kazettas ajté MDF tokkal.

Fénycsatorna megnevezése: Velux rendszerii 1-1 db toldé bedpitésével.

15. Burkolatok:
A hidegpadl6s helyiségekben kerdmia-lap burkolatok késziilnek, a kiilsé feliileteken fagyallo

kivitelben. A "vizes" helyiségekben csempe faburkolatot kapnak, 210 cm-es magassagig.

16. Bels6 gépészet:
Vizellatas, szennyvizcsatorna:




A beépitési teriileten a kozmiivesitettség magas fokon kiépitett, igy a lakéépiilet jelenleg is
rendelkezik magasnyomast kézmiivezetékrdl, NA20 KPE ivoviz bekotéssel, a Hold. utca felsli
oldalon. A vizmérdora a telekhatartél 1 m-re vb. akndban van elhelyezve, mely valtozatlan
marad. Ugyancsak véltozatlan marad a jelenlegi belsé rendszer is. Az 4j vizesblokk felé a
meglévé WC-bdl torténi a vizhalozat tovabbépitése.
Alkalmazando6 épiiletgépészeti anyagok, berendezések:
- Szaniter berendezések: "Alfoldi" vagy hasonlé mindségii tipusok
- WC csésze: Alfoldi vagy hasonlé mindségii, tartalyos
- Csaptelepek: Mofém vagy hasonlé mindségi termékesalad
-Mosogép csatlakoz6: Hidegviz, szennyviz csatlakozas opcionalis

melegviz-csatlakozasi lehetoség

Akadalymentes wc kialakitésa:
Berendezési targyak:

- akadalymentes wc csésze, tamaszkodé karral
- vészjelz6 rendszer

- specialis ajtozar

- kapaszkodé az ajtora

- ives mosdokagylo

- spec. csap
- billenthet6 tiikor

- torolkozo tartd

- csempematrica, csempe dekor-csik 90 cm magassagban
- pelenkazo asztal (Iehajthatd)




Elektromossag: o
Az intézmény jelenleg is rendelkezik EDF DEMASZ haldzatrol bekotéssel, mely a kis

mértékben ndvekvd fogyasztas ndvekedést is képes kiszolgalni.

Az ¢piilet villamos energia ellatasara egy 1x32 A-es mér6orardl ledgaztatott 220 V-os, az
érintésvédelmi eldirasoknak megfeleld elektromos halézat keriilt kiépitésre. Az aramkordk
milanyag véd6csdbe huizott réz erezetii vezetékek..

Frintésvédelmi rendszere: NEFH. A rendszer kiegészitéseként, fi. relét kell beépiteni.

Az intézmény felszereltsége a szabvany el6irdsa szerinti. A mellékhelyiségeibe, kozlekeddibe
opal-buras lampatestek keriilnek beépitésre. A tobbi helyiségbe mennyezeti vagy oldalfali
lampahelyek kialakitdsa sziikséges. A lampatestek tOmitettsége a helyiségek jellegének
megfeleld.

Villamvédelem:

Az MSZ 274 szabvany szerint keriil kiépitésre.

Csapadékviz elvezetés:
A fuggdleges és vizszintes csatornak 0,8 mm-es alu. lemezbdl késziilnek.




A csatornahalézat fliggetlen a csapadékviz elvezet6 rendszertdl. A csapadékot a tetéfeliiletrdl 3
ponton vezetjik le @150 atmérdjii fliggberesz csatornakon. A fliggderesz csatorna az épiilet
elétti racsos folyokaba csatlakozik, melynek keresztmetszeti jellemz6i egyenértékiiek. A folydka
igy elvezeti a tetdrdl és a feljarordl dsszegylilé csapadékvizet is. A zart folyoka a jarda mellett
huzodé nyilt vizelvezetbe kapcsolodik. A nyilt rendszer szolgal a jardan Ssszegyiild csapadék
elvezetésére is. A folydka rendszer az utcai nyiltdrkos csapadékviz levezetd rendszerbe van
bevezetve. A kert olyan talajtakar6 novényzettel (fii, cserjék) van kialakitva, ami
megakadélyozza az erézidt, ezért vizelvezetési vagy vizgyiijtési miitargyak épitésére nincs
sziikség.

17. Befejez6 munkik:
A bels6 vakolatok, illetve vakolatjavitasok hvb-5 jelli habarccsal késziilnek 1,5-2,0 cm-es
vastagsagban.
A homlokzati vakolatot a feltjitasi illetve hészigetelési munka megkezdése el6tt kopogtatassal
at kell vizsgalni , ahol észlelhetéen nem megfeleld a tapadés, azon a részen le kell verni és
rabitz-hal6 beépitésével ujra kell vakolni, a feliiletet sikra ki kell egyenliteni.
A beruhdzéval tortént egyeztetés alapjan meg kell érizni a homlokzat eredetiségét, igy a
kvaderezést, a homlokzati osztéparkdnyokat illetve nyildskeretezést eredeti allapotban kell
helyreéllitani, zartcellas polisztirol grafit hészigeteld lemez, és nikecell-stukké felhasznaldsaval.
A homlokzaton h8szigeteld rendszer késziil 10 cm-es polisztirol grafit hdszigetelé lemez (EPS —
EN 13163 -T2 - L2 - W2 - 82 - P4 — DS(70,-) 3 — BS 125 — CS(10)80 -DS(N)2 — TR150)
beépitésével, mely kvarcvakolat kéregréteget kap, dérzsolt felileti megdolgozassal. A
hdszigeteld lapokat 5 ponton t6rténd ragasztas mellett, diibellel is rogziteni kell.
A homlokzati fa felilleteken és nyilaszarokon vizes bézisi Kemikal dislazir mazolas késziil,
antikolt télgy szinben.
A belsd fa felilleteken és nyildszarok belsd felilletén Capalac Pprofi venti mazolas késziil,

selyemfényi fehér szinben.

19. Kozmiiellatas: o
Az épitési telek a Il. TELEPITES fejezetben leirt kozmiivekkel van ellstva. Esetleges 1j bekotés

a szolgéltatok-engedélye alapjan lehetséges.



FIGYELEM: ) o
A MUNKALATOK CSAK FELELOS SZAKEMBER IRANYITASA MELLETT SZABAD

VE’GEZN;, MELYNEK SORAN A BALESETELHARITASI SZABALYOKAT
SZIGORUAN BE KELL TARTANI.

Csongrad, 2016.04.27.

tervezd, mwbzaki ellendr
MEK sz4m: E-3-06-187/20 6640.
Csongrad, Gyongyvirag utca 28.
Email: barany52@invitel.hu
Telefon: 06-20/921-95-84, 63/484633



BARANY ISTVAN Magastpito UZEMMERNOK

EPITESZ TERVEZO 6640. Csongrad, Gyéngyvirag utca 28. T: 63/484-633,
Mobil: 20-921-95-84, Fax: 63/484-633. email: barany52@invitel.hu

Tiizvédelmi nyilatkozat
a

6640. Csongrad, Széchenyi u. 31- alatti Széchenyi uti 6voda kiils6-bels6 felujitas,
energetikai korszeriisités palyazati dokumentaciéjahoz

Az 1996. évi XXXI. tv. 21. § (3) bek. alapjan kijelentem, hogy a Csongrad, Széchenyi u. 31.
sz. alatt feljitand6 6voda palyazati dokumentécids tervében alkalmazott miiszaki
megoldasok megfelelnek a hatalyos az 54/2014. (XI1. 05.) BM. rendelettel kiadott Orszagos
Tizvédelmi Szabalyzatban megéllapitott miszaki kévetelményeknek. A betervezett
épitési anyagok, szerkezeti kialakitdsok, menekiilési utvonalak, kijarati szélességek
megfelelnek az érvényben 1évé tlizrendészeti eldirasoknak.

Csongrad, 2016.04.27.

tervezd, milszaki ellendr
MEK szam: E-3-06-187/20 6640.
Csongrad, Gybngyvirdg utca 28.
Email: barany52@invitel.hu
Telefon: 06-20/921-95-84, 63/484633
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Jelenlegi rétegrendek leirasa

1. JELU RETEGREND, magas-tetd, padlasfédém:

Agyagtapasztas, szalmatdrek keverékkel 8cm
Fels6 deszkazat 1 collos fenyddeszka 2¢cm
Légrés 20cm
Tartgerenda 20cm
Als6 deszkazat 1 collos fenyédeszka 2cm
Mészhabarcs vakolat, nadszéveten 2¢m
Nyersméret Gsszesen: 34 cm

2. JELU RETEGREND lapos-tets:

Ragasztott csapadékviz elleni szigetelés, bitumenes nehézlemez, homokszort kivitelben 1.cm

Paranyomas levezetd réteg (kiszell6ztetve) 1em
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitéval eldolgozva 5cm
Technolégiai szigetel folia (dorken) -cm

Salakfeltoliés kiszelldztetd csatornakkal, egydttal lejtéskialakito réteg 20-36 cm
Eredeti vb. fodém, vb. gerendak kézétti vb. BH talcas fédém véltozatian marad 25 cm
Mészhabarcs vakolat 2cm
Nyers méret sszesen: 48 cm

3. JELU RETEGREND csoportszoba:

Ragasztott parketta burkolat bitumenes, oldészeres ragasztoba rakva 2¢cm
Aljizatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitoval eldolgozva 5cm
Technologiai szigeteld félia -cm
Homokréteg 10 cm
Labazatok kdzétti feltbltés 48 cm
Eredeti talaj

Nyers méret sszesen: 65 cm

4. JELU RETEGREND hidegburkolatok:

Keramia-lap burkolat m{ianyag ragasztéval 2cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitoval eldolgozva 5cm
Technologiai szigeteld folia -cm
Homokréteg 10 cm
Labazatok kdzétti feltéltés 48 cm

Eredeti talaj

Nyers méret 6sszesen: 65 cm




Ujonnan tervezett rétegrendek leirasa
1. JELU RETEGREND, padiasfodém:

PB 500 jel( 0,06 /m3 perlit betonkeverék 5cm
Technolégiai szigeteld félia (dragofol) -cm
PUREN Protect 022 PIR keményhab szigetelés (ritkitott deszkazatra), kétoldalas

alukasirozassal, diffiziésan nyitott cstiszasgatlé also foliaval 5cm
Ritkitott fels6 deszkazat 1 collos fenyddeszka 2cm
Légrés 4cm
ISOWER ROLLINO 160 mm-es hang és hészigeteld lemez (2*80 mm) 16 cm
Tartégerenda 20 cm
Also deszkazat 1 collos feny6deszka 2¢cm
Mészhabarcs vakolat, nadszéveten 2cm
Nyers méret 6sszesen: 39cm

2. JELU RETEGREND csoportszoba:

Ragasztott parketta burkolat mianyag ragasztéba rakva 2¢cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitéval eldolgozva 5cm
Technolégiai szigeteld folia (dorken) -cm
RAVATHERM XPS 300 SL hészigeteld lemez(2*40 mm eltolt hézaggal fekietve) 8cm
H6 tikrés ALU. kasirozott folia 1cm
Aljzatbeton C 30/36-XOv(H)-S3 fasimitoval eldolgozva 6cm
Homokréteg 10cm
Labazatok kdzotti feltbltés 33cm
Eredeti talaj

Nyers méret 6sszesen: 65 cm

3. JELU RETEGREND hidegburkolatok:

Képorcelan-lap burkolat miianyag ragasztéval 2cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitoval eldolgozva 5cm
Technolégiai szigeteld folia (ddrken) -cm
RAVATHERM XPS 300 SL hészigeteld lemez(2*40 mm eltolt hézaggal fektetve) 8cm
H6 tiikrés ALU. kasirozott folia 1cm
Aljzatbeton C 30/36-XOv(H)-S3 fasimitéval eldolgozva 6 cm
Homokréteg 10cm
Labazatok kdzétti feltéltés 33cm
Eredeti talaj

Nyers méret dsszesen: 65 cm

4. JELU RETEGREND lapostets:

Goémbolyli szemszerkezetli agyagmentes kavicsréteg 16-32 mm szemszerkezetii 6cm
Polipropilén filc elvalasztd-sz(ir§ réteg Ocm
AUSTROTHERM XPS 30 hészigetelés (2100 mm) 20 cm
Geotextilia elvalaszto folia Ocm
Ragasztott csapadékviz elleni szigetelés, bitumenes nehéziemez, homokszort kivitelben 1 cm
Paranyomas levezetd réteg (kiszellbztetve) 1cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimitéval eldolgozva 5cm
Technologiai szigeteld folia (dérken) -cm
Salakfelt6ltés kiszellozteté csatornakkal, egyuttal lejtéskialakito réteg 20-36 cm
Eredeti vb. f6dém, vb. gerendék kdzotti vb. BH talcas fddém valtozatlan marad 25¢cm
Mészhabarcs vakolat 2¢cm

Nyers meret 0sszesen: 74 cm




1. szamu melleklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egviittes rendelethez

Epitési és bontdsi hulladékok csoportositisa

A hulladék anyagi mindsége Hulladék EWC kédja | Mennyiségi kiiszob
Sorszj szerinti csoportok (tonna)
m
1. | Kitermelt talaj 17 05 04 20,0
17 05 06
2. | Betontérmelék 17 01 01 20,0
3. | Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. | Fahulladék 17 02 01 5,0
5. | Fémhulladék 17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04 2,0
17 04 05
17 04 06
17 04 07
1704 11
6. | Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
7. | Vegyes épitési és bontdsi hulladék 17 09 04 10,0
8. | Asvanyi eredetii épitdanyag- 17 01 02
hulladék
17 01 03
17 01 07 40,0
17 02 02
17 06 04

17 08 02




2. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM eoyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Neve: Csongrad varos | Neve, cime:

Cime Neve, cime:

Kossuth tér 7.
Az épitéshely adatai:

Helyrajzi szdma:

Onkormdnyzata | ..o,

6640. Csongrad, | .oeeieceeeee,

Cime: 6640. Csongrad, Széchenyi u. 31.......

Az épittet adatai: A véllalkozok adatai:

KUJ, KTJ széma:

..................

Déatum:

2016. marcius 9.

A végzett tevékenység: épiilet épitése, dtalakitdsa,

bévitése, korszeriisités, tetdtér beépités
felujitasa, helyreallitisa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész alahtizand6!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor-| A hulladék anyagi min6sége EWC Témeg Helyszine
sza szerinti kodszam ) Megnevezés
m csoportositas e
1. | Kitermelt talaj 17 05 04 4,50 3 Helyszinen
elteritve
2. | Betontérmelék
3. | Hulldmpala hulladék 17 03 02 1,1 1 Arra jogosult
kezelének
atadva
4.| Fahulladék 1702 01 1,11 3 tlizifaként
hasznositva
5.| Fémhulladék 17 04 01 0,13 1 Hulladékgyiijt
| MEH Zrt.
17 02 03 0,35 1 Komm. Kft
6. | Miianyag hulladék Csongrad
7.| Vegyes épitési és bontasi hull. 17 09 04 1,13 Komm. Kft
17 09 04 148,90 Csongrad
17 01 02 1,55 I Komm. Kft
8.| Asvanyi eredetfi épitdanyag hull. | 17 01 03 1,12 Csongrad
17 01 07 1,29
Osszesen: 161,18




