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fénycsatorna

10 cm hőszigetelés
EPS EN 13163

10 cm hőszigetelés
XPS EN 13164

1. JELŰ RÉTEGREND, padlásfödém:
PB 500 jelű 0,06 t/m3 perlit betonkeverék   5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dragofól)   -  cm
Felső deszkázat 1 collos fenyődeszka   2 cm
Légrés   1 cm
ISOWER ROLLINO 200 mm-es hang és hőszigetelő lemez (2*100 mm) 20 cm
Tartógerenda 20 cm
Alsó deszkázat 1 collos fenyődeszka   2 cm
Mészhabarcs vakolat, nádszöveten   2 cm

2. jelű rétegrend csoportszoba:
Ragasztott parketta burkolat műanyag ragasztóba rakva   2 cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimítóval eldolgozva   5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dörken)   -  cm
RAVATHERM XPS 300 SL hőszigetelő lemez(2*40 mm eltolt hézaggal fektetve)   8 cm
Hő tükrös ALU. kasírozott fólia   1 cm
Aljzatbeton C 30/36-XOv(H)-S3 fasimítóval eldolgozva   6 cm
Homokréteg  10 cm
Lábazatok közötti feltöltés 33 cm
Eredeti talaj

3. jelű rétegrend hidegburkolatok:
Kőporcelán-lap burkolat műanyag ragasztóval   2 cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimítóval eldolgozva   5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dörken)   -  cm
RAVATHERM XPS 300 SL hőszigetelő lemez(2*40 mm eltolt hézaggal fektetve)   8 cm
Hő tükrös ALU. kasírozott fólia   1 cm
Aljzatbeton C 30/36-XOv(H)-S3 fasimítóval eldolgozva   6 cm
Homokréteg  10 cm
Lábazatok közötti feltöltés 33 cm
Eredeti talaj

4. jelű rétegrend lapostető:
Gömbölyű szemszerkezetű agyagmentes kavicsréteg 16-32 mm szemszerkezetű   6 cm
Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg   0 cm
AUSTROTHERM XPS - EN 13164 - T1 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 250 - CS(10)200 -
DS(N)2 - DLT(2)5 - TR200 - WL(T)1 - WD(V)3 20 cm
Geotextília elválasztó fólia    0 cm
Ragasztott csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes nehézlemez, homokszórt kivitelben   1 cm
Páranyomás levezető réteg (kiszellőztetve)   1 cm
Aljzatbeton C 20/25-XOv(H)-S3 fasimítóval eldolgozva   5 cm
Technológiai szigetelő fólia (dörken)   -  cm
Salakfeltöltés kiszellőztető csatornákkal, egyúttal lejtéskialakító réteg                            20-36 cm
Eredeti vb. födém, vb. gerendák közötti vb. BH tálcás födém változatlan marad 25 cm
Mészhabarcs vakolat   2 cm

Kavicsterítés lapostető

Szerkezeti beton

Fa szerkezet

Homok

Kerámia válaszfalelem

Szálas hőszigetelés

Hőszigetelés

Meglévő, megmaradó szerkezetek
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