SZOLITER KFT — 6800 H6dmezbévasarhely, Ferenc utca 18-20. Tel.: 62/222-485, Mobil: 30/3031-071

SZECHENYI UTI OVODA FELUJITAS,
KORSZERUSITES EPULETGEPESZ KIVITELI
TERV

6640 CSONGRAD, SZECHENYI UTCA 31.

CSONGRAD VAROS ONKORMANYZATA
6640 CSONGRAD, KOSSUTH TER 7.

Balla Janos
6800 Hodmezdbvasarhely, Ferenc utca 18-20.
tel: 30 / 3031-071
Engedélyszam: G- 06-0750-H-2712-2013

2017-04-28.



Tervezodi nyilatkozat

Csongrad Varos Onkormanyzata, 6640 Csongrad, Széchényi u. 31.

Ve

A tervdokumentacié az ingatlan tulajdonosa éaltal adott megbizas alapjan kertlt kidolgozasra.

A tervezés soran az alabbi rendeletek, utasitasok tartottam be:

2008. évi XL. Térvény a féldgazellatasrol

19/2009. (1.30.) Korm. r. és a 2008. évi XL. féldgazellatasrol szo6l6 térvény egyes rendelkezései
191/2009. (IX.15.) Korm. r. —nek ami az épitSipari kivitelezéi tevékenységrél szol

GMBSZ és a EGAZ DEGAZ Féldgazelosztd ZRT. T-04 ( rev 9. )Technoldgiai utasitasban foglaltak
(2014.04.15))

290/2007. (X. 31.) Korm. sz. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységroél és az épitési naplérél és
a kivitelezési dokumentacio tartalmarél

A fentieken tulmenéen a dokumentéacio kielégiti az aldbbi szabvanyokat, kévetelményeket:

MSZ EN 88-1:2008 - Nyomasszabalyoz6 gazfogyaszté készilékekhez 200 mbar bemené nyomasig
MSZ 2394-1:2001 Gazellatas szerelvényei. Gyorszar

MSZ EN 12279:2002 Gazellaté rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok a csatlakozé vezetékben.
MUszaki

kovetelmények

MSZ EN 60079-14:2003 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkdzegekben. 14. rész: Villamos
berendezések létesitése robbanasveszélyes térsegekben (a banyak kivételével)

MSZ HD 60364 szamu szabvanysorozat Epuletek villamos berendezéseinek Iétesitése

MSZ EN 10255:2004+A1:2007 Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsévek
MSZ EN 1594:2013- Gazellatd rendszerek. 16 [bar]-nal nagyobb lizemi nyomasu csévezetékek.
MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rezdtvozetek. Csbvezeték armatura. 1. rész: Szerelvények rézcséhdz
kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthat6 véggel )

MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézdtvézetek. CsOvezeték armatuira. 2. rész: Osszenyomhatd végi
szerelvények rézcsdvekkel vald felhasznélasra

MSZ EN 751-2:1999 Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gazokkal és forrd vizzel érintkezé menetes
fémkotések tdmitéanyagai

MSZ EN 1775:2008 Gazellatas - Fogyasztoi gazvezetékek - Legnagyobb (izemi nyomas < 5 bar.
Miszaki el6irasok:

MSZ EN 1776:2002 Gazellaté rendszerek. Foldgazméré allomasok. Mlszaki kdvetelmények

MSZ EN 12186:2015 Gazellaté rendszerek. Gaznyomas szabalyoz6 allomasok gazellatashoz és
gézelosztdshoz. Miszaki kbvetelmények

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések (7-701. rész_ Kilénleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkoz6 kdvetelmények. Helyiségek firdékaddal vagy zuhannyal),
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.

MSZ EN 60529:1991/A2:2014 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IEC
529:1989))

MSZ EN 161:2011+A3:2013 Gazégok és gazkészllékek automatikus zar6 szelepei

MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 Hordozhato tlzolto készllekek

MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és aramlastechnikai
méretezés . ,

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kdvetelmények

hegesztés technoldgia vizsgalata.

MSZ EN 287-1:2012 Hegeszt6k mindsitése 6mleszté hegesztésre. 1. rész. Acélok

MSZ EN 12732:2013+A1 :2014 Gazellaté rendszerek. Acélcsévek hegesztése. Miiszaki
kovetelmények

MSZ EN 12007-1:2013 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] izemi nyomasu csévezetékek
MSZ EN 12007-3:2002 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] izemi nyomasu csévezetékek
MSZ EN 1057:2006+A1:2010 Varrat nélkilli, kérszelvény(i rézcsdvek viz és gaz részére, egészségligyi
és futési alkalmazasra

MSZ 11413-4:1977 Gaztdmorség és vizsgalata Kisnyomasu csatlakozévezetékek és fogyasztoi
berendezések



MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztas. Kemeényforraszok
MSZ EN 14324:2005 Keményforrasztds. Utmutaté a keményforrasztott kdtések alkalmazasahoz

A tervezés soran ezektdl vald eltérés nem valt szilkségessé.

A tervnek megfeleléen kivitelezett 1étesitmény biztonsagosan és az egészséget, kdrnyezetet nem
veszélyeztetd mdédon megépithetd és lizemeltethetd. Ezt a feltételt a kereskedelemben beszerezhetd
mindségi bizonylattal ellatott anyagok, gyari szerelvények és forgalomba hozatali engedéllyel
rendelkezd gazkészilékek 6nmaguk biztositjak.

Természetesen a gyartasi hibakbdl eredé karokért, egészséget veszélyezteté lzemelésért nem
vallalok felel6séget.

A technoldgiai utasitas alkalmazasa nem mentesit a 1993. évi X. térvényben "a termékfelel6sségrol"
meghatarozott felelésségtél az altala nyujtott szolgaltatasért, kivitelezésért.

megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak és az altalanos, kbtelezé érvényi hatésagi
el6irasoknak.

Nyilatkozom, hogy a terven az ingatlanon korabban lefektetett kézmiivezetékeket valamint a meglévé,
illetve a megépiteni tervezett térszint alatti mitargyakat épitteté elmondasa alapjan, a szébeli
tajékoztatasnak megfeleld pontossaggal feltiintettem.

Az épiilet hasznalatba vételére 2008. év elétt keriilt sor.

A tervezeés sordn azoktol vald eltérés nem valt szikségessé, a tervnek megfeleléen kivitelezett
Iétesitmény biztonsagosan, és az egészséget, kdrnyezetet nem veszélyezteté mdédon megépithetd, és
Uzemeltethet6.

A tervdokumentaci6 az altalanos érvényi hatésagi eléirasoktol és rendeletektdl nem tér el.

Jelen tervdokumentacié az ingatlan tervezett allapotat tiikrozi.

Amennyiben az ingatlannal kapcsolatban barmilyen valtozas kévetkezne be / épitkezés, helyiségek
funkcidjanak megvaltozasa, akkor azt jelen tervdokumentécio készitéjével feltétlenil egyeztetni
szlikséges, ellenkezd esetben a dokumentéacié érvényét veszti. A tervezett gazfogyaszto
berendezések légellatasaban kdzvetlenlll vagy kdzvetve résztvevé nyilaszarok fokozott légzarasuak.
Az épllet nem miemlék, és szomszédsagaban sem talalhaté miemlék, vagy miemlék jellegl épilet.
A tervezéi jogosultsaggal rendelkezem.

Hédmezbvasarhely, 2017-04-28.

Balla Janos

éplletgépészmérndk
Hodmezbvasarhely, Vérdsmarty utca 1.
G/06/0750/H-2712/2013



Munka,-Tlz, és Kornyezetvédelmi tervez6i nyilatkozat

Csongrad Varos Onkormanyzata, 6640 Csongrad, Széchényi u. 31.

Ve

A Kiviteli tervdokumentacié az alabbi térvények, rendeletek és jogszabalyok figyelembevételével
készllt:

2007. évi CLXI. tdérvénnyel modositott a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. térvény a
munkavédelemrél

2013. évi XXVI. térvénnyel modositott a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi
LIl térvény, valamint a természet védelmérdl sz6lo 1996. évi LIII. tdrvény a kdrnyezet védelmének
altalanos szabalyairol )

4/2002. (1. 20.) SZCSM — EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyekrdl és az épitési
folyamatokrol soran megvalésitand6 minimalis munkavédelmi kévetelményekrol

54/2014 (XII.5.) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat)

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérél kapcsolatos egyes szabalyokrol

A tervdokumentdcié a fenti el6irdsoknak megfelel, amelyeket a kivitelezéskor is be kell tartani.

A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos lGizemeltetés feltételeit biztositja.

Kiléndsen felhivom a kivitelezd figyelmét:

- az elektromos gépek rendelkezzenek érvényes és dokumentalt érintésvédelmi vizsgalattal,

- aszerszamok és a védbeszkdzok felelijenek meg a biztonsdgos munkavégzés kdvetelményeinek
- amunkaban résztvevd, dolgozdk dokumentaltan ismerjék a vonatkoz6 munkavédelmi eléirasokat

A szabvanyoktél és elbirasoktol eltérni nem kellett.

Hodmezévasarhely, 2017. 04. 28.

Balla Janos

épuletgépészmérndk
Hodmez6vaséarhely, Vérdsmarty utca 1.
G/06/0750/H-2712/2013



Munkavédelmi kovetelmények

Csongrad Varos Onkormanyzata, 6640 Csongrad, Széchényi u. 31.

Ve

Altalanos kdvetelmények

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

1) az épitési munka sajatossagainak,

2) a valtozé épitési kdrilményeknek és allapotoknak,

3) az id6jarasi kovetelményeknek,

4) a mindenkori épit8ipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei.

- Azokat az anyagokat, berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen
médon mozogva vagy elmozdulva — hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve
egészségét, megfeleld és biztonsagos mddon stabilizalni kell.

- Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarékat, a
munkaeszkbzbket és mas berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépé terhelés elviselésére, illetve dtaddséra alkalmasak legyenek.
- Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa és
mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére
felhasznalni.

- A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

- A nem kell6éen ellenallé anyagbdl kialakitott fellilet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha
megfeleld felszerelések vagy eszkdzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

Az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani.

- a munkavégzés helyének meghatédrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét, meg kell
hatarozni a kozlekedési utakat vagy a kdzlekedési zonakat;

- meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefliggé szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozési eredetl rakkelték egészségkéarosité hatdsanak
megeldézésére vonatkozé elbirdasokat is;

- gondoskodni kell a karbantartasrol, az tzemeltetést megel6z6 ellendrzésrél, az eszkdzdk és
berendezések rendszeres ellenérzésérél, a meghibasodasok elharitasardl;

- az anyagok tarolasi terileteit el kell hatérolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat,
kilénoés tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

- meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabalyait;

- meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelék tarolasanak,
elszallitdsanak a szabalyait;

- rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét
€s modjat, az organizacios tervet sziikség szerint modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a
kérilmények véltozadsahoz igazodva;

-biztositani kell az egyittmikddést a munkaltatdék és az 6nall6 vallalkozok kézott az épitési munkahely
és a kdrnyezetében levé ipari tevékenysegek kolcsonhatasainak figyelembevételével.

Arokéasas

- Az anyagkitermeld és anyagmozgat6 gépi berendezést el kell 1atni olyan védészerkezettel, amely a
vezet6t borulas esetén, valamint a leesé targyakkal szemben védi.

- Altalanos kévetelmények

-. A kézi anyagkitermelésnél, aknaban, féld alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kdvetkezdk
szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:

- alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;

- a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betérésével jar6é veszélyek
megeldzésével;

- annak lehet6vé tételével, hogy a munkavallalé tiiz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve mas anyagba
térténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

-. Kézi féldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

- Meg kell akadalyozni a féld visszapergését a munkaarokba.




- A ducolatlan munkag6ddér (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiildonbdzé talajok
és rézslhajtasok esetében a kévetkezd:

A talaj Fligg6- Foldkitermelés megengedett mélysége
leges |(m)
fal
megnevezése kitermelésének esetén 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
madja
Laza, szemcsés talaj |Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
Nyiltviz tartas mellett 0,8 1,0 1,5 2,5
Tdmor, szemcsés talaj |Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
és
sodorhat6 iszap Nyiltviz tartas mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
Kemény iszap és Szérazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
sodor-

hat6 sovany anyag Nyiltviz tartas mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

Sodorhat6 kdvér anyag |Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Kemény anyag Szérazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

-. Kézi munkaval a rézsiiket az anyag min6ségének és rétegzédésének megfeleléen, [épcsbzetesen
haladva kell kitermelni. Lépcs6z6tt kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet;
padkak (Iépcsbdk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

- Az 1,0 méternél mélyebb munkagéddrbe (munkaérokba) val6 biztonsdgos kézlekedést 5,0 m
mélységig mozdulas ellen régzitett tAmaszto Iétraval lehet, ezt meghalad6é méret esetén Iépcsével kell
megoldani. Rézsls kiemelésnél feljarét kell késziteni.

- A ddcolas olyan legyen, hogy a kiducolt féldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken
dolgozok testi épsegét védije, valamint a munkaterlletrdl a kitermelt anyag eltavolithatd, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

- Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a féld alatti kdbelekbdl és mas eloszt6 rendszerekbdl
erednek.

-. A térszint alatti féldmunkak megkezdése elétt az épitési terlleten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani
kell. Ezt kutat6drok, illetve kutatbakna alkalmazésaval kell elvégezni.

- Ha az épitési terlileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, 16szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl — szilkség esetén
szakeértd bevonasaval — meggy6zédtek.

- Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsagos utakrol.

- A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel® helyektdl tavol kell elhelyezni

Allvanyok és létrak

- Az allvanyokat ugy kell tervezni, 6sszedllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek dssze, vagy ne
mozduljanak el.

- A munkadllvanyokat, a pallékat és az allvanylétrakat ugy kell 6sszedllitani, hogy azok
megakaddalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokdrében tartdzkododk lezuhanasaét, illetve,
hogy a lees6 targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

- Az &llvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

1) hasznalatba helyezés elétt;

2) rendszeresen, meghatarozott idé6kézokben;

3) médositas, vagy hasznalaton kivil helyezés, kedvezétlen, viharos id6jarast kdvetéen, féldrengés
okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat
befolyasolhatta.

Létrak



- A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati idé mellett minimalis kockazat alljon fenn.

- Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu Iétra hasznalhaté. A Iétrakat céljuknak
megfeleléen, rendeltetésszerien kell alkalmazni.

-. A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsdgosan all6 helyzetben maradjanak.
A mozgathat6 Iétrak labait stabil, erés, méretiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy
annak fokai horizontalis allasban maradjanak.

-A fligg6 |étrakat biztonsagosan és — kivéve a kotéllétrakat — ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne
csUszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.

- A mozgathat6 létrak ldbainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idétartama alatt a
labak alsé részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozé berendezéssel, illetve mas
azonos értékii megoldassal kell biztositani.

- A tébb részbdl, illetve egymasba tolhat6 elemekbdl all I1étrat vagy a tolélétrat csak olyan médon
szabad hasznalni, hogy a létraelemek egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A kerekes
létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulés ellen biztositani kell.

- A létrat agy kell hasznalni, hogy a munkavallal6 azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létréra valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem befolydsolhatja
hatranyosan a kapaszkodas lehetéségét.

Tlzvédelem

Thz jelzése és leklizdése. Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az
alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl,
valamint az ott tartézkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb Iétszamatol fliggéen, a
munkahelyeket megfelel6 szamu, a t(iz oltasara alkalmas készlilékekkel, illetve kilén jogszabalyok
szerint tlzérzékeld, jelz6- és riasztéberendezéssel kell ellatni.

- A nem automatikus tlzolt6 berendezéseknek kénnyen elérhetéeknek és egyszeriien kezelhetéknek
kell lennitk. A berendezések tarolasi helyét a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jeldini.
Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

Az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet az elézetesen irasban meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendelé feladata. A kils6 szervezet vagy
személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerint a helyi
sajatossagoknak megfeleld - tiizvédelmi eldirasokkal kételes kiegésziteni. A jogszabalyban
meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez, egyéb
tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, elirasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes tevekenységhez a munkat elrendelé az ott keletkezett tiiz oltdséra alkalmas tlzolt6
felszerelést, készliléket koteles biztositani. A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a
munkavégzé a helyszint és annak kdrnyezetét tizvédelmi szempontbél kdteles atvizsgalni, €s minden
olyan kérilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat.

Tartalmazza a 4/2002. (Il. 20.) SZCSM—-EUM egytttes rendelet jelen |étesitmény kivitelezésére
vonatkozé el6irasait.

Kiléndsen felhivom a kivitelezd figyelmét az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kévetelmények alabbiak szerinti betartasara

Hédmezbvasarhely, 2016-05-18.

Balla Janos

éplletgépészmérndk
Hodmezdbvasarhely, Vérdsmarty utca 1.
G/06/0750/H-2712/2013
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1. BONTASI MUNKAK:

A meglévé ipari mosogatdk és vizes berendezési targyak elbontasra keriilnek, szintén elbontasra kerdl
a mosdd és a mosogaté alatt 1év6 szifon. A gazkészllékek vonatkozdsdban megszinik a tlzhely, a
gazméré athelyezésre kerll az udvara zarhatdé szekrényben. A meglévd fiitési vezetékek szintés
elbontasra kerilnek, elbontasra kerllnek a meglévé radiatorok is. Az 6voda egy komplex energetikai
feltjitason esik at amely érinti a vizvezeték és flitési rendszert is.

2. ViZELLATAS, CSATORNAZAS:

Az épulet vizellatasa kils6 k6zmirél van biztositva:
Az épiilet lekotott vizkontingense nem valtozik.
A belsé alapvizvezeték nyomvonala a vizmérd helye nem véltozik. A vizmérd egy monolit akndban van
elhelyezve. A vizméré tipusa MOM32 es méré.
A foldbe szerelt meglévé alapvezetéket PE90O SDR 11 és 17,65 anyagu cs6, a monolit akndbdl vezet a
cs6 az akadalymentes wc-ben 1évé feldllasig a meglévd éplileten beléli vizvezeték felallas helye
megvaltozik. A vizfeldllas utén célszeri egy vizszlrét beépiteni, melyet a terv tartalmaz.
A belsé vezeték halézat nyomvonalanak valtozasa az egész épiiletre szoritkozik a tervezési hatar a
terven jel6lve van.
A létesil6 uj belsévezeték halozat HENCO csovezetékkel lesz szerelve, az egyes csapoldkhoz a
leallasat a kiviteli terv tartalmazza. A falon kiviili szerelés INOX rozsdamentes csével torténik. A
csapolékhoz torténd leallas egy beépitett vizoszton keresztiil térténik, minden csapoléhoz
kilon vezetéket épitiink ki. Cs6kotés a padléban nem lehet. A belsé ivéviz halézat a padlé
szerkezetben és az oldalfalban lesz vezetve, a csdszigetelések folytonossagéara tgyelni kell.
A csbvezeték anyaga tehat dtrétegl aluminiumbetétes mianyagcsé, gépi presskétésii idomokkal. Az
idomokat két rétegben filccel bandazsolni kell.
Vizaramlas sebessége a kiilénbbz8 halézatokban:

- 2 m/s a féldszinti és géphazi alapvezetékekben

- 1,4 m/s a felszall6 vezetékekben vagy almennyezetekben,

-1 m/s az eloszté vezetékben és a hal6zati végpontoknal.
A vonatkoz6 el6irasok szerint az ivoviz haldézatnal a viz vételezésére beépitett csapoléknal 0.5 bar
kifolyasi nyomast kell biztositani.
A kodzmihalézatban rendelkezésre alld kezdeti hyomas akkora, hogy az eldirasok szerinti
kifolyasi nyomas biztositott.
A berendezési targyak csaptelepei billené csapos Kkivitellek lesznek. A berendezési targyak a
szikséges tartozékokkal (tartalékelzard, blizelzaro, leereszté szelep) keriiljenek felszerelésre.
A felszerelt két illetve harom medencés mosogaté ipari kivitell savallé lemezbdl készilt kivitel.
A mosogatd beépitett pultra kerlilé csapteleppel legyen szerelve a szilkséges tartozékokkal butorba
épithetd kivitelben.
Egy darab falikutat szereliink fel a hulladék taroldba, blzelzaréval a kifolydszelepek l1égbeszivéval és
tdmlévéggel szerelt legyen.
A berendezési targyak igényes, és higiénikus kivitelGek, kivalasztdsukndl fontos szempont legyen a
viztakarékossag a halk Gzem. A berendezési targyak anyaga félporcelan, a kiénték, mosogatok
rozsdamentes kivitellek.
Az egyes berendezéscsoportoknal alkalmazott szerelvények:
a mosdo6 h-m keverd csaptelepekkel,
- akionté 210/ST tipusu hideg, meleg tdmlévéges és Iégbeszivés kifolydszelepekkel,
A berendezési targyakat az alabbi piperetargyakkal latjuk el:
- mosdo: falitiikér, piperepolc, folyékony szappanadagold, papirtérélk6zo tartd, és kéz-szaritd
- mosogatd mosogatoszer adagold, t6rélkdzo tartd
A vizhal6zatba épitett szerelvények anyaga sargaréz kromozott, illetve rozsdamentes acél, kivéve a
vizkezel6 berendezések szerelvényeit, melyek mianyagbdl készlinek.




Minden készliléket és berendezést a vizhalézatba oldhatd kétéssel kell becsatlakoztatni. Szakaszold
elzaroét (tartalékelzardt) mindenhova be kell épiteni.

Az Uritd szelepeket olyan siriin kell elhelyezni, amely lehet6vé teszi a teljes hal6zat lelritését.
Szakaszol6 elzardkat kell beépiteni:

- minden egyes vizes csoport betaplalasanal,

- minden egyes vizkivételi hely csaptelepe el6tt

Légbeszivé szelepet kell beépiteni:

- a tdmlévéges kifolyészelepekhez

Visszacsapé szelepet kell beépiteni:

- a tdmlévéges kifolyészelepekhez

- technolégiai csatlakozashoz

Flexibilis csatlakozasok:

- A berendezések flexibilis csatlakozasakor 10 éves garanciat tudé tipust kell hasznalni (rozsdamentes
acélszdvet - sargaréz csatlakozasokkal).

A készre szerelt halozatot nyomasprébazni kell. A rendszerek belizemelése el6tt a teljes cséhalozatot
ki kell tisztitani és fert6tleniteni, majd vizmintakat kell venni, és az ANTSZ eredményt dokumentaini.

3. HASZNALATI MELEGVIiZ:

A hasznalati melegvizet a kondenzéaciés kazanokhoz illesztett 1 db 300 literes VITOCELL tarolorol
lesz biztositva. A melegviztarolé vizhéfokat 60 C —ra kell bedllitani. A tarolé elhelyezése az 61t6zében
térében lesz.

A melegviz rendszer két fogyasztéi korti lesz, 35 C —os és egy 60C-0s mindkét esetben termosztatikus
keverd szelepeket épitiink be a HMV kérbe a forrdzas elkerllése miatt.

A vezeték anyaga azonos a hidegvizvezetékkel. A melegviz vezetéket aljzatbetonba, falhoronyba és
almennyezetbe kell szerelni. A vezetéket 9-13 mm-es szigeteléssel kell ellatni. A szigeteléanyag:
ARMACELL TUBOLIT S PS 9 mm vtg.

A hasznalati melegviz termel6k vizoldali bekdtését a biztonsagi szerelvényekkel kell megvalésitani.

A Kkiépitett vezetékhal6zat szakaszos nyomasprébanak kell alavetni az esetleges szivargasokat
feltétlendl, meg kell szintetni. A HMV rendszer két részre osztjuk az egyik a gyerekek vizes
berendezéseit ellato meglévé elektromos HMV tarolora alapozott elektromos 120 literes bojler, mig a
masik egy fit6 kazanra kapcsolt rész lesz. Igy mivel kézel vannak effektive a csapolék ezért nem
alakitunk ki HMV kdrvezetéket az épiletben.

4. CSATORNAZAS:

A létesitmény szennyviz elvezetése elvalasztott rendszerl. Az épiiletbdl kilépé szennyviz a kiils6
kdézmiihalozatba keriil. A betervezésre kerilé berendezési targyak féképp hazai kivitell félporcelan
mosdd, kidontd és mosogatok (rozsdamentes). A berendezési targyakbdl a szennyvizet blzelzardn
keresztll agvezetékekkel a berendezés-csoportokat &sszefogd alapvezetékbe vezetjik. Azokon a
helyeken, ahol a ritka haszndlat, ill. a kis elfolyé vizmennyiség miatt a kiszaradas veszélye éll fenn
mechanikus, mashol vizzaras blzelzarékat alkalmaztunk.

A csatornahdlézatnal az indokolt helyeken tisztité idomokat kell betervezni. A csatornahal6zat tisztitasa
a kilsé aknék feldl, a tisztitbidomokon keresztil, ill. a padlédsszefolydkon at, vegezhet6 el.

A szennyvizhalézatba zsirfogé elemeket terveztiink be, mind két mosogaté ala egy-egy mini
zsirfog6 keril, melyeket naponta tisztitani kell.

Az éplleten beldli belsé alapvezeték tokos PVC csébdl készil, szennyviz alapvezeték a szigetelés
tartd beton alatt lesz vezetve.

Az atalakitds utan a szennyvizelvezetés a kdvetkez6 képen alakul: Az épulletbdl —0,50 m mélyen kell
kivezetni a szennyvizet az épulet elékert feldli oldalan és tisztitdbaknak kézbeiktatasaval kerul ki az utcai
gravitaciés halézatba. A belsé alapvezetékbdl mérete 110-es PVC szennyviz vezeték.

A szennyviz-halézatok lejtése:

- a kommunalis szennyvizhal6zat szakaszokon minimalisan 0,5-1%;;

5. HOELLATAS - FUTES:

Szamitasi alapadatok:
Mértékadd kilsé hémérséklet: -13°C



Az épllet szabadon all6.
» K” érték az épitészeti adatok alapjan. 7/2006.(V.24.)TNM rendelet szerint.

A tervezett épiilet héigénye a korszeriisités kisebb lesz.

Az o6vodaban eqy kondenzacios VIESSMANN Vitodens 200-W 12 — 45 kW B2HA kazanra
cseréljik le a meqlévo fiitési rendszer hétermel6jét.

Az épliletben a tervezett fitési rendszer als6 elosztasu két csdves rendszer falon belili
szereléssel. A kézleked6 terekbe és az alarendelt terekbe fellilet fitést alakitunk ki.
A f(tési rendszer zart tagulasi tartallyal (valtoz6 nyomasi, gumimembranos tartaly) és rugds biztonsagi
szeleppel felszerelt — itt a meglévé rendszerhez tartozot épitjik vissza.
A halézatok légtelenitésére automatikus FLAMCO légtelenitét kell beépiteni. A hétermel6i oldal
egy iszap és egy mikro buborék levalaszton keresztiil csatlakozik a hélead6 oldalhoz, ezzel a
megoldassal védjiik a beépitett Uj kazanunkat. A rendszerbe csak elektronikusan szabalyozott
fokozott energia takarékos WILO keringet6é szivattydk keriilnek betervezésre, ezeket kazan gyartdja
szdllitjia a kazanhoz tartozé egység csomagban.
A rendszer kiterjedtsége miatt is sziikséges a mikrobuborék és az iszaplevalasztd beépitése. Az
elkészllt vezeték hélézatot a sikeres nyomaspréba utén lagy-vizzel kell feltélteni SENTINEL X100-as
adagolasaval.
A fltési rendszer szabalyozasa kils6 hémérséklet érzékelbvel és tavirdnyitdsu termosztattal térténik.
A prébafités soran a fitési zonéat be kell szabalyozni, és héméréssel ellendrizni kell a kialakult helyiség
hémérsékleteket. A beszabalyozast addig kell folytatni, mig minden helyiségben 2 °C pontossaggal az
el&irt héfok all eld. A probafiités csak +5 OC kiilsé hémérséklet alatt végezhets el!

6. SZELLOZTETES:

A WC, fiirdészoba elszivasa |égszelepen keresztiil torténik, a levegd ajtéracsokon ill. falba épithetd
racsokon keresztiil potlodik. Ventilator fébb miszaki adatai az alabbiak:

HELIOS DX200

V= 110m’/h

dp= 150 Pa

P =41 W (1x230V)
Az elszivdventilator utanfutds kapcsoldval egybeépitett, inditasa vilagitas kapcsolorol.
A ventildtor szivo-, nyomooldalara visszacsapd szelepet kell beépiteni. A elszivas az oldalfalon
torkolddik ki.

7. GAZSZERELES:

Tervezési hatar: az EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztd Zrt. altal kiépitett ledgazé gazvezeték végpontjan
Iévé 34" méretli zarthazas gémbcsap.

A tervezett belsé gazellatdasi rendszer a vizszintes és fliggbleges cséterven feltiintetett
nyomvonalon halad és csatlakozik a készllékhez.

A nyomas szabdalyoz6 az épilet utcai homlokzatara kertlt elhelyezésre, az el6irt 1,0 m-es
védotavolség tarthat6é a nyilaszardktél.

A felhasznalt féldgaz relativ fajsulya: 6,86 N/m3
Leagazé vezeték Gizemi nyomasa: 3 bar

Bemend nyomas: 3 bar

Kimend nyomas 25-26,5 mbar

Csatlakozas nyomas: 25 mbar

Szallitott gaz jellemzéi:

Felhaszndlt gaz alsoé fltéértéke: Ha=34,5 MJ/gnm3
Uzemi hémérséklet: T =-15/+60 C
Gazfelhasznalés jellege: kommunalis



Tervezett késziilék:
- VIESSMANN Vitodens 200-W 12 — 45 kW B2HA Q=4,76 m3/h.
- MORA tiizhely 10,5 kW Q=1,10 m3/h

MSZ 12623:85 szerinti osztalyba sorolasa a készilékeknek: Il. kezelési osztaly
A késziilékek beépitésére kildnleges eldirdsok nem vonatkoznak, azt a felhasznéléi és szerelési
utasitésa szerint kell elhelyezni, illetve hasznalni.

A hazban beszerelend6 gazfogyaszto késziilék gazterhelése 6sszesen: gqmax= 5,86 m3/h

Téli csucs: 5,86 m3/h
Nyari csics: 5,86 m3/h

Az ingatlan fldgéaz ellatasa fltési, fézési és melegviz ellatasi igényeket elégit ki.
A gézfogyasztas mérésére 1 db G-6 tipusu gazméré ora kerll felszerelésre.

Méretezés
A gazvezeték méretezését az MSZ 7048 szabvany szerint végeztem el.

A gazvezeték szerelése:

Acél vezeték szerelése

A lakas gazszerelésénél csak szavatolt minéségi, hegeszthet6 acélcsévek épitheték be.
Anyagminéség az MSZ EN 10208-2:1999, MSZ EN 10255 szabvany szerinti, varratnélkili
cs6gyartmany legyen.

A cs6kotéseket hegesztett kdtéssel kell kialakitani. A hegesztés médja langhegesztés. A hegesztési
varratok egymastél valé tavolsaga NA 50-ig legaldbb 100 mm legyen. Varratokat szemrevételezéssel
100 %-ban ellendrizni kell. Iranytdrésre 1" atmérdig, 3xD hajlitasi sugarral készitett sajat anyagbdl
hajlitott iv, vagy forrcséiv alkalmazhaté. Patentiv hajlitasi sugara 1,5xD Egyenes cs6 sziikitése egy
méretkllénbségre sima hegesztéssel, nagyobb atméré kiildnbség esetén gyari, préselt csészikitbvel
készitendd el.

Korr6zidvédelem: A szabadon szerelt acél csévezetéket, sikeres tdmoérségi préba utan kétszeri alap és
egyszeri fedémazolassal kell bevonni.

Védébevonat (festés) nélkili acél gazvezetéket hasznalni nem szabad. Ha tébb vezeték halad egymas
mellett, akkor a gazvezetéknél - haztartasi fogyasztok vezetékei kivételével, sarga fedészin kotelezé!
Nedves helyiségekben (mosékonyha, szaritd, firdéhelyiség) alapmazolas utan kétszeri
fedédmazolassal kell a vezetéket lefedni

Menetes kétés csupan szerelvényeknél, gazméré kdtésnél alkalmazhaté.

Oldhaté kétés a levalaszthatésag céljabdl csak a gazmérénél megengedett.

A szerelvény kezelése egyszeri és biztonsagos legyen. Gazvezetékbe épitett kézi mikddtetési zaro6
szerelvényen a nyitott—zart helyzet ratekintéssel megallapithatd, zarasi szége 900 legyen.

Menetes és karimas kotésekhez tdmitéanyagot kell hasznélni. Menettdémité anyagok az MSZ EN 751-
1:1999 szabvany szerint gyartott és ellenérzétt legyen. Témitéanyagot a gyartd hasznalati utasitasanak
megfeleléen kell alkalmazni.

Menetes, karimas kétések tomitésére csakis pentanallé tdmitéanyag alkalmazhat6. Anyaga a varhaté
mechanikai, vegyi és héhatasnak ellenalljon. Témitéanyag azbesztet nem tartalmazhat

Csévezeték menetes kétései hengeres (C), vagy kupos (R) menettel készithetéek. Alkalmazhato
tdmitéanyagoknak igazoltan meg kell felelnilik az MSZ EN 751-1,2:1999 szabvany
kovetelményrendszerének.

A csbvezeték hosszmenetes kotéseinek tdmitéséhez Loctite Lt 55 tdmité zsinért, vagy ezzel
egyenértéki gyartmanyt kell alkalmazni. A tdmitd zsindr feszitett felcsévélése elétt a menetélet
érdesiteni kell.

Kender hasznélata ezen cs6kotéseknél tilos.

Hollandi kétéshez az MSZ EN 549:1999 szabvanynak megfeleld elasztomer témitégyirit kell
hasznalni. Hasznalt tdmitégy(rl Ujra alkalmazasa tilos. Ketté tdmitégyliri egymasra halmozott
alkalmazasa tilos.

Lagy hollandi gumitémitést, az elgylr6dés megel6zése érdekében a behelyezést megel6zéen szilikon
zsirral vékonyan be kell kenni. Szabadon szerelt gazvezetéket a hé tagulas figyelembevétel
csoébilinccsel kell rogziteni. A gazvezeték szerelésnél a bilincseket feltétlenil el kell helyezni az alabbi




helyeken: a gazmérd csatlakozés be- és kidémlé oldalan, a gazméré utani figgéleges szakasz felsé
pontjan, a készillékhez leagazé vezeték felsé és als6 pontjan.

A bilincsezés megfogasi tavolsaga: 1’-ig — 1,5 m; 2” -ig — 2,0 m. A cs6halézat falba és szabadon
szerelt vezetékektdl parhuzamos vezetés esetén min. 10 cm-re, keresztezésnél min 1, 5 D tavolsagra
kerlhet. A gazvezeték kéményt, szell6z6 csatornat, aknat barmilyen tébb szinten dsszefliggd
flggobleges jaratot, legfeljebb egy falazétégla (20cm) méretével kdzelithet meg.

A befogasi pontok egymastél mért tavolsaga olyan legyen, hogy a gazvezeték anyagaban a sajat
tdmegebdl és a kilsé terhelésekbdl adddd erék ne ébresszenek kéros fesziltségeket. Kilsé térben
szerelt csévezeték bilincse alatt a csbvet korrdzidvéds szigeteléssel kell ellatni. A fogyasztéi vezetéket
ugy kell épiteni, hogy parhuzamos vezetés esetén, szabadon szerelt elektromos vezetéktél, csdbilincs
a falban |évé elektromos vezetéktdl 10 cm tavolsagra legyen. A megadott tavolsagok érintélegesen
értendbek. Ha a gazvezeték az elébb felsorolt vagy egyéb vezetéseket keresztezi, akkor mindig a
gazvezetéknek kell kivil kerllnie, és a szerelési tavolsdg 1,5 D méretnél kisebb nem lehet.
Gazvezeték mas vezeték rogzitésére, vagy szerkezeti célokra nem hasznalhaté fel.

Egymas mellett elhelyezett gazvezetékek (és egyéb vezetékek) egyértelmi megkuldnbdztetd jeldlését
szabvanyos, sarga szinjel6léssel kell biztositani.

Légellatas égéstermék elvezetés:

A jelenlegi terv alapjan C tipusu gazkésziilék keril beépitésre.

Kazan:

A zart égésterli késziilék égéstermék kivezetése és légellatisa a GMBSZ és az EGAZ-DEGAZ
Foldgazeloszté ZRT T-04 Technolégiai utasitasban foglaltak figyelembevételével, annak betartasaval
kerll kialakitasra. Elhelyezkedése az alaprajzon és a fliggdleges cséterven beméretezve lathaté. A
kémeény elemeinek cikkszama a terven talalhato.

Az VIESSMANN Vitodens 200-W 12 — 45 kW B2HA kazanhoz egy TRICOX elemekbdél allé 80/125-6s
Osszerakott PPS/ALU rendszert terveztiink be, amely a helység leveg6jétdl fliggetlen kialakitasu. A
légellatas égéstermék elvezetés a tervnek megfeleléen alakitand6 ki, ezen valtoztatni az lzemelés
soran sem lehet. Az égéstermék elvezetd rendszer 6sszeépitését csak gazszerels végezheti.

A talnyomasos rendszerekhez nyomastarté gumigydrit kell beépiteni. A gumigydriket kiildn ragasztani
nem sziikséges.

A csbvek méretre vadgasa utan a vagasndl a csdvet kivll — belll le kell sorjazni, hogy a gumigytri az
Osszeillesztésnél ne sériljon .

A betervezett "C" tipusu gazkazan nem egydtt tanusitott a TRICOX égéstermék elvezeté rendszerrel,
ezért a miszaki-biztonségi ellendrzés idépontjara be kell szerezni a helyileg illetékes kéménysepré-
ipari kézszolgaltatd jovahagyd nyilatkozatat.

Tadlnyomasos, c¢s6é a cs6ben rendszerli égéstermék-elvezetd berendezés kitorkollasanak
védétavolsdga mas égéstermék altal karosithatd magasabb épulletszerkezeti felépitményekidl, és
egyéb berendezésektdl vizszintes vetlletben legalabb 1,2 m legyen.

A Kivitelezés soran az MSZ EN 845 2012-es szabvanyt be kell tartani. A tetére térténd kibuvé
nyilas és kéményseprojarda elhelyezését és kialakitasat eqyeztetni kell a helyi kéménysepré

szakhatdésagqal.

Tiizhely:
Az épuletben B tipusu gazfogyasztd készllék, illetve egyéb tlizel6berendezés nem lzemel, igy a gépi

elszivasnak nem lehet hatasa azok égéstermék elvezetésére.

Ha a késObbiek folyaman kéménybe kotétt egyéb tlzel6berendezést kivannak bekdtni, abban az
esetben (j terv készitése szilkséges.

A betervezett 1 db MORA gaztiizhely Q=10500 W

Egyidejlségi tényez6: 1,0

V=10,5x12 =126 m3/h

A terven jel6lt helyeken 1 db AER-TONIC-es (ATG-60) tipusu falba épithetd légbevezett elemet kell
beépiteni. (30 Pa mellett a két Iégbevezetdn egylttesen 150 m3/h/db Iéghozam.)

A légellatas égéstermék elvezetés a tervnek megfeleléen alakitandé ki, ezen véltoztatni az Gzemelés
soran sem lehet. A terven megjel6lt szabad nyilasok eltakarasa és a késébbiek soran fal, illetve ajté
beépitése tilos.

A gyakorlé konyh&ban beépitett nyildszardk osztalyozasa az EN 12207 szerint: 2. osztalyd. Azok
elhelyezkedése és méretei a vizszintes cséterven vannak feltiintetve.



A tlizhely reteszelését Ugy kell megvaldsitani, hogy a felszerelt paraelszivo bekapcsolasaval a magnes
szelep is feszlltséget kapjon és a rugoterhelést legybzve nyissa a gaz atjat. A 30 Pa nyomas
kilénbség hatadsara a beépitett ATG60 légbeereszidk biztositjdgk a szikséges égési levegd
térfogataramot. Amennyiben a fenti feltétel nem teljestil a tlizhely hasznalata tilos.

A magnesszelep és a szagelszivo elektromos reteszelése a mellékelt elektromos terv szerint kertiljén
kivitelezésre

Az atadédshoz be kell mutatni a szagelszivé gépek kapacitasat igazolé gyartomdvi igazolast, vagy erre
jogosult szervezettel kell beméretni, és az igazolast beszerezni arrdl, hogy mennyi a légbevezetén
keresztll bearamlé levegdé mennyisége, melynek értéke a szagelszivé legalacsonyabb fordulatszamon
torténd Uzemeltetése soran egy tlzhely hasznalatakor legalabb 126 m3/6ra. mennyiségiinek kell
lennie.

Erintésvédelem

A géazelldtd rendszerbe épitett szerelvények villamos berendezéseit, az érintésvédelmet, az
elektrosztatikus feltéltédés elleni védelmet, a villamvédelmet a hatalyos jogszabdlyok és a nemzeti
szabvanyok el6irasai szerint kell 1étesiteni. Kultéri fold feletti fém cs6vezetéknek - ahol ez sziikséges -
villamvédelme legyen. Gazvezetéket érintésvédelmi védérendszerként haszndlni tilos! Koboraram
levezetésének biztositasa végett a gazvezetéket és a létesitményben lév6 egyéb fém anyagl
vezetéket (pl. viz, vagy fltési vezeték) fémes 6sszekdtéssel egyen potencialra kell hozni. Ujonnan
létesitett villamos segédenergidju gazkészilék és hazi fémhalézatnak mindsilé gazvezeték
érintésvédelmének megfeleléségérdl jegyzékdnyvbe foglalt szerelbi ellenérzést kell lefolytatni (EPH
nyilatkozat)._A fellilvizsgalatot legalabb villanyszerel6, vagy vizsgazott érintésvédelmi felllvizsgald
szakkeépzettségl személy végezheti el. Alkalmatlan érintésvédelem esetén a fogyaszt6i berendezés
nem helyezhet6 Uzembe. Az érintésvédelmi felllvizsgalat elvégeztetéséért a gézszerel§ tartozik
felelésséggel. Figyelem: fém anyagu cs6vezeték folytonossaganak megszakitasaval jaro
munkavégzést megelézéen, elektromos vezetével a megszakitott vezetékszakaszok kozott
potencialkdtést kell felszerelni, az aramtési balesetek elkeriilése érdekében.

Kérnyezetvédelmi eldirasok

A létesitmény kivitelezés soran keletkezett veszélyes hulladékok - csé tisztitdsra hasznalt folyadékok
maradékai és géngydlegei, festékek maradékai és géngydlegei, a festékes rongyok, higitbk maradékai
és gongyolegei csddarabok, forgacsok - megfelelé kezelésérdl gondoskodni kell. Az épitési
tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a munkahely kérnyezetében az elbirt zajszintet ne
Iépjék tul. Mivel a kérnyezetre egyébként kéros féldgaz szallitdsa zart cs6rendszerben torténik, igy a
kérnyezetre karos hatast nem fejt ki. A 102/1996. /VII.””./ Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint
meghatarozott a létesités soran keletkezé veszélyes hulladékokat az el6irasok szerint kell bejelenteni,
kezelni, gydjteni, szallitani. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok szamara
kdrnyezetszennyezést kizard szelektiv gydijtést biztosité gyljtdhelyet kell késziteni. A vonatkozé
el6irasok szerint az ellenérzés dominans szennyezdanyagra csak 120 KW teljesitmény fo6l6tt
szlikséges. A telepités a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen torténik.

Ellendrzés. izembe helyezés
A szerelés befejezése utan annak helyességét az MSZ11413 eldirasai szerint nyomasprobaval kell

ellenérizni. A szilardsagi nyomasprobat a hasznalt gaztol eltérd inert gazzal (pl nitrogén) vagy
levegbvel kell végrehajtani. A nyomasprébaval vizsgélt vezeték és fogyasztoi berendezések kotési
helyei (hegesztés, menetes forrasztott présidomos kétések) szabadon kell hagyni. A nyomasprébahoz
szlikséges csatlakozasi helyek és csonkok gaztémdren zarhatok legyenek.

A nyomasproba kérnyezeti hédmérséklete 0 foknal nagyobb legyen és a koérnyezeti hémérséklet
oranként 1 C fokkal tdbbel nem valtozhat.

I. KISNYOMASON ELVEGZETT NYOMASPROBA:

A, szilardsagi nyomaspréba értéke 1 bar ideje 15 perc
B, tdomoérségi nyoméasprdba értéke 1500 dapa ideje 10 perc
C, készlléken nyitott elzar6 szerelvénnyel értéke 1500 dapa ideje 15 perc

Nyomasesés nem engedheté meg.

Nyomasmérd és nyomasregisztralé miszerek felsé mérési hatara 1600 kPa, 1,6 pontossagi
osztalya miszerrel.

Miszerek:

1 db kisnyomason U - csdves, vagy egycsovi, ellenérzé-tartalyos manométer



1 db h6mérd a kdrnyezeti h6mérséklet mérésére
1 db barométer a légnyomas mérésére.
Muiszerek leolvasasi pontossaga:

Nyoméasmeéré és nyomasregisztralo: 5,0 kPa
HO6mérd, héfokregisztrald: 0,5 Celsius fok
Barométer: 0,2 kPa

Il. KOZEPNYOMASON ELVEGZETT NYOMASPROBA:

A, szilardsagi nyomasproba értéke 4,2 bar ideje 15 perc
B, tdtmoérségi nyomasproba pproba = 3 barideje 10 perc
Nyomasesés nem engedheté meg.

Miszerek:

1 db digitalis mérémuszer (2 mbar - 20 bar Extech SDL700 digitalis nyomasméré mérémiszer)
1,6 pontossagi osztalyd miszer

1 db héméré a kdrnyezeti hémérséklet mérésére

1 db barométer a Iégnyomas mérésére.

Manométer 6 bar -os

Miszerek leolvasasi pontossaga:

Nyomasméré és nyomasregisztralé miszer: 0,02 bar — 20 bar -ig
H6émérd, héfokregisztrald: 0,5 Celsius fok
Barométer: 0,2 kPa

A nyomasproba atvételét, a mérdora felszerelését, a rendszer gaz ala helyezését, illetve a késziilékek
zembe helyezést a EGAZ-DEGAZ Féldgazeloszté ZRT -nél valamint a szakszervizeknél kell
megrendelni. A gazberendezéseket (izembe helyezni (szabalyzéval valamint mérGoraval ellatni)
mindaddig nem lehet, mig . épittet6 az EGAZ-DEGAZ Fdéldgazeloszt6 ZRT. -nél a fogyasztoi
szerz6dést meg nem kototte.

Altalanos eldirasok:

Olyan gazkésziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, a villamos halézatnak csak
olyan részérol taplalhato, amelyet testzarlat esetén (a taplalo aramkoérbe, a taplalo elosztéba
vagy az azt megel6z6 taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységii vagy ennél érzékenyebb
aramvédoé kapcsolé 6nmiik6déen lekapcsol.

A Kkivitelezés csak az érvényes szolgaltatdéi nyilatkozat birtokaban kezdheté meg. Csak olyan
gazfogyaszté berendezést, készliléket szabad lzembe helyezni, amelynek gyartasi illetve behozatali
engedélye van.

Hasznalt késziilék csak dokumentalt felllvizsgalat utan helyezhetdé Gzembe, a bevizsgalasrél készlilt
jegyz6koényvet a ,D” tervhez csatolni kell.

A kivitelezés megkezdésének id6pontjat a gazszolgaltatbnak a munka megkezdése el6tt 48 éraval
irasban be kell jelenteni. El kell végeztetni a gazvezeték rendszer érintésvédelmi bemérését, a
bemeérésrél keszllt jegyzékdnyvet az atadas-atvétel eljarashoz mellékelni kell. A kivitelezd koteles
betartani a Csatlakozd Vezetékek és Fogyasztéi Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miszaki
Biztonsagi Szabdlyzata IV fejz. Vonatkoz6 szabvanyok és utasitdsok el6irdsait. A szerelés soran a
munkavédelmi és tlzrendészeti eléirdsok maradéktalanul betartandok.

A tervtdl eltérni csak a gazszolgaltato és a tervezd egyittes elézetes hozzajarulasaval lehet.

Hédmezbvasarhely, 2017-04-28.

Balla Janos  éplletgépészmérndk
Hodmezdbvasarhely, Vérdsmarty utca 1.
G/06/0750






