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Elektromos kiviteli tervdok. miszaki leiras Széchenyi uti évoda

Tervezdi nyilatkozat

2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapjan

alulirott Sztan6 Balint épiletvillamos tervezé az alabbiakban részletezett nyilatkozatot teszem az
altalam készitett kivitelezési dokumentaci6 részeként.

Epittets: Csongrad Varos Onkormanyzata, 6640 Csongrad, Kossuth tér 7.
A tervezett épitési tevékenység:

Helye, cime, helyrajzi szama: 6640 CSONGRAD, SZECHENYT UT 31. HRSZ.: 3266
Az ingatlan jogszabalyi Jogszabdlyi védettség nines

védettségére valo utalas:

Megnevezés, révid leiras, Széchenyi 1iti dvoda kiilsi-belsd feliijitds, energetikai
jellemz6i: korszervisitéshe, kapesolodo elektromos munkdi

A kornyezet meghatarozoé jellemzdi, védettségi mindsitése:

A tervezett épiiletekere, épitményekre vonatkod védettség nines.

A tervezett kivitelezési dokumentaciorész megnevezése:

Széchenyi iiti dvoda — felrijitds — elektromos munkdi.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy,

- a tervezéséhez, megfeleld jogosultsaggal rendelkeezem

- az dltalam tervezett milszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabilyoknak, igy kiilinisen az Etv. 31. §-dnak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kivetelményeknek, ag orsdgos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsdgi
eldirdsoknak,

- a vonatkog0 nemzeti szabvanytol eltérd milszaki megoldds alkalmazdsa esetén a sgerkezet, eljards vagy sgdmitisi modser a
szabvanyossal legalabb egyenérték,

- ag pitési engedélyezési tery és a kivitelezési terv dssgbangban van,

- midlemléki védettség esete nem dll fenn,

- a betervezett épitési termeékek rendelkeznek a megfeleldség igazolisdara vonatkozd nyilatkozattal,

- ag engedélyezési dokumentaciotd] - a jogszabalyok keretein beliil - a kivitelezési dokumentacio nem tér el

- a tervezett létesitmény miisgaki megolddsai megfelelne a vonatkozd, illetve a tervben emlitett rendeletnek, szabilyzatoknafk és
szabvanyoknak, az OTEK és az OTSZ rendelkezéseinek, igy a terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsdgos munkavégzés,
iigemeltetés targyi feltételeit bigtositia az 1993. évi XCIIL tv. végrehajtisira kiadott 5/1993. (XI11.26.) MUM rendelet
eldirdsai szerint

- Jelen doknmentdcidhan szerepld, nyilatkozatot tett Rozmiivek vezetékein kiviil, mds ismert iigemeld kizmilvezetéik nem érinti a
tervegett létesitmeényt, illetve bekitést

- a terv megfelel a tervezési célnak. A tervnek megfelelden a ltesitmény bigtonsdgosan és egészséget nem veszélyegtetd midon
digemeltetheto.

Ez a tervdokumentdci6 a tervezé szellemi tulajdona, mely szerz6i jogvédelem alatt all!

A tervez6 irasos hozzajarulasa nélkil a tervt6l vald eltérés esetén a hibds teljesitésért a kivitelezé a felel6s.

Csongrad, 2015.12.15. . ¢ /
5/’ .xm( Eqé ‘

Sztano Balint villamos tervezd
V-T/06/0806/H-1958/09
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Elektromos kiviteli tervdok. miszaki leiras Széchenyi uti évoda

MUSZAKI LEIRAS

a létesitendd

SZECHENYI UTI OVODA

6640 CsoNGRAD, SzECHENYI UT 31. HRsZ.: 3266

ELEKTROMOS KIVITELI TERVEHEZ

1. Elézménvek, feladatleiras, tervezési hatar:

Az Csongrad Viros Onkormanyzata (6640 Csongrad, Kossuth tér 7.) megbizasabol késziilt a 6640
Csongrad, Széchenyi ut 31. hrsz.: 3266 alatti — Széchenyi ati 6voda — feldjitas elektromos kiviteli
tervdokumentacioja.

Jelen tervdokumentacié az erésaramu villanyszerelés, villamos berendezések megtaplalasanak
kiviteli terv szintl meghatarozasaval foglalkozik.

Tervezési hatar a meglévé féeloszto tabla, mint csatlakozasi pont.

A kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 1évé rendeleteket és szabvanyokat, vagy azokkal
legalabb egyenértékd muszaki megoldasokat kell alkalmazni.

2. Epitmény rendeltetése, jellege, besorolasa:

Rendeltetés: 6voda
Tervezéssel érintett szintek szama: 1.
Tlzszakaszok szama: 1.

3. Kiinduld, rendelkezésre all6 adatok:

- ¢épitészeti és épuiletgépészeti tervdokumentacio

- tervezdi egyeztetések (épittets, tizemeltetd, szaktervezok)

4, Tervezett vill. berendezés f6bb miszaki jellemzdi:

4.1. Az ingatlan villamos-energia ellatasa jelenleg biztositott, feltjitas nem sziitkséges.
4.2. A felujitas utan az egyidejd teljesitmény igény szamottevéen nem novekszik.
4.3. A villamos berendezés f6bb adatai:

Betaplalas: 0,4 kV kozcéla halozatrol MLC 4x16 mm?
Fogyasztasmérés: meglévé, faszekrényben, direkt méréssel
Névleges fesziltség, frekvencia: 3%x400 / 230 V; 50Hz

Csatlakozasi teljesitmény: 3XB16A

Feszultség rendszer: TN-C-S (nullazas)

Aramiités elleni védelem: Taplalas 6nmkodo lekapesolasa

Eloszt6 berendezések, f6aramkoéri vezetékek:

Beépitett késziilékek: terhelésszakaszolo kapcsolok, megszakitok, olvadobiztositok, aram-
védbkapesolok, tulfesziltségvédok, segédrelék, elosztokapesok-és sinek.

Az épilet villamos elosztoit el kell latni tervtartoval, benne a megvaldsulasi tervvel, a kisebb
elosztok esetén azt a megvalosulasi dokumentacionak kell tartalmaznia.

Elosztok, betaplalo kabelek, vezetékek adatait lasd az elosztok aramkori tervein, koltségvetés
kifrasban.

Az elosztészekrény(ek) kivalasztasa soran min. 20% (fizikai méret / modularis hely) tartalékot kell
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Elektromos kiviteli tervdok. miszaki leiras Széchenyi uti évoda

figyelembe venni.

5. Aramkori elosztok, févezetékek:

Eloszt6 berendezés: Féeloszto

- betaplalasa mér6tol

- elhelyezése méré melletti faszekrényben
- kivitele falon kivili mua. kiselo.

- névl arama Iy 63A

- védettsége (ajtoval / ajtd nélkil) -/ 1P20
Betaplal6 f6vezeték: Mal 4x10 mm?

- tervezett (max.) terhel6arama 16 A/fazis

- hossza 0,5m

- fesz. esése 0,1 %

A mérbhely melletti faszerkényben a meglévé FKKA elosztotablakat el kell bontani, helyettiik egy
falon kivili harom soros kiselosztot (ajté nélkil) kell beépiteni.

Ide at kell szerelni a meglévé és 4j aramkori vezetékeket.

A teljes rendszert a tizvédelmi f6kapcsold feszultségmentesiti.

A feltjitas soran be kell épiteni egy 3P 1+2. tip. (B+C) fokozatu talfesziiltségvédd egységet.
Minden eréatviteli aramkort aram-védSkapesoloval kell védeni, melyhez be kell épiteni egy 4P 40A
30mA AVK késziiléket.

6. Feszultségmentesités:

Az éptletben a kozponti és szakaszos levalasztast az alabbi modon lehet biztositani:
az épulet teljes villamos berendezése lekapcsolhato a féeloszton elhelyezett tizvédelmi
fékapcsoloval.

7.  Fazisjavitas:
Nem sziikséges, nem tervezett.

8. Mesterséges vildgitas:

Minden lampatest energia-takarékos fémhalogén fényforrassal szerelt. Kapcsolasuk helyi
kapcsolokkal zonakra bontva, illetve mozgasérzékel6vel vezérelve automatikusan torténik.

8.1.  Bel-és kultéri vilagitas:
A tervezett lampatestek mennyezetre, illetve oldalfalra (+2,3 m-en) rogzitettek.
Lampatestek miiszaki paramétereit, jelolését lasd a V-1 jeld tervlapon.

8.2.  Biztonsagi vilagitas
Kijaratmutato vilagitas tervezett. Tipusa: allandé tizemd, egyedi akkus, 1 W LED-es, min.
60 perc tizemidével, automata tesztelési funkciéval, piktogramokkal.
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9. Epﬁletgépészet villamos energia ellatasa:

Mindegyik — technolégiat telepité — szakcéggel a munkavégzés el6tt a helyszinen egyeztetni kell a
szallitott berendezés elektromos igényérdl, pontos elhelyezésérol.

9.1. Fatés: gazkazannal radiatoros és padlofités
9.2.  Hutés: nem tervezett

9.3.  Szell6ztetés: mellékhelyiségek elszivasa kisventilatorokkal.
Kivitelezés el6tt egyeztetni kell a késziilék szerel6jével.

9.4. Hasznalati melegviz el6allitas: gazkazannal és elektromos vizmelegitSkkel
9.5.  Gépi tlzvédelmi hé-és fistelvezetés: nem elbiras, nem tervezett

9.6.  Motoros kapuk: nem tervezett

9.7.  Csapadékviz kezelés: gravitacios elvezetés

9.8.  Szennyviz kezelés: gravitacids elvezetés

9.9. Automata vizoblités: nem tervezett

9.10. Kiultéri 6ntdzés: nem tervezett

9.11. Fagymentesités: nem tervezett

10.  Technologia, egvéb berendezések, készilékek villamos energia ellatdsa, mikodése:

11. Kilonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kdvetelmények:

A tervezett épitményben nincs ilyen kévetelmény.

12.  Szlnetmentes energiaellatas:

A vagyonvédelmi rendszerek sajat akkumulatoros tapegységekkel rendelkeznek.
Kozponti UPS egység nem tervezett.

13.  Akadilymentes kornvezet:

Akadalymentes mosdo tervezett. A mosddban vészjelz6 egységet kell létesiteni. Két db
nyomégombot kell elhelyezni a WC mellett +0,3m és +0,9 m magassagban. A bejarat
melletti nyugtazo6 kapcsoloval lehet a vészeseng6t kikapcesolni (relével Ontartott aramkor).

14. Gyvengeiaramu rendszerek:

14.1. Beépitett tizolto, tizjelzé berendezés: nem elbiras.

14.2. Behatolasjelz6 rendszer: az éptiletben jelenleg PIR mozgasérzékelSkkel szerelt
riasztérendszer Uzemel, melyet az atépités miatt béviteni, atszerelni sziikséges.
A villanyszerelési munka soran védécsovek elhelyezése szitkséges, melyet a kivitelezés
elott egyeztetni kell a berendezés karbantartdjaval, izemeltetSjével.
(jelenleg a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft.)

14.3. Strukturalt informatikai hal6zat: meglévé rendszer bévitendd, az 4j irodaban 2 db RJ45
csatlakozéval
A gyengearamu rendszereknek kulén védSesoévet kell kiépiteni, melynek nyomvonalat a
beltéren falhoronyban, illetve a f6dém szigetelése el6tt kell biztositani.

14.4. Kaputelefon rendszer: nem tervezett
14.5. KabelTV rendszer: nem tervezett

14.6. Hangositas: nem tervezett

15.  Megujuld energia eléallitas, felhasznalas:

Nem tervezett.
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16.  Szerelési elbirasok:

Ha a tervtdl valo eltérés szitkséges, akkor a Vallalkozonak egyeztetnie kell a tervezével az Gsszes
berendezés pontos, a tervrajzokon megadott pozicidjat, és kell 6sszehangolni azokat a tébbi féllel.
Vallalkoz6 szolgaltatja a tervrajzokat a tObbi szakaggal valé egyeztetéshez, az alabbi tartalommal:

«  tervezett attorések
« ideiglenes, kisegitd, el6készit6 szerkezetek, épitési munkak
«  egyéb szikséges informaciok, pozicidval, mértékekkel, taréssel, anyagokkal, stb.
Miel6tt a telepitett szerkezetek egyes részei eltakarasra keriilnek, azokat megvaldsulasi rajzokon kell

feltuntetni. A Vallalkozoénak kell szolgaltatnia a mthelyrajzokat és a megvalosulasi rajzokat,
legalabb az alabbi tartalommal:

« aberendezések pontos elhelyezése
+ villamos megvalésulasi rajzok
« aténylegesen beépitendd anyagok, berendezések megnevezése

Az aramkorok az egyvonalas tervlapok szerinti egyes rézeri / kopenyes vezetékekkel szereltek.
Régzitésiik falhoronyban szerelt MU-II1 / gégecsével, valamint a padlason MU-II védécsével
torténik.

A vezeték kotéseket csak szabvanyos vezeték-6sszekotékkel lehet megoldani. A sodrott vezetékek
végeit préselt érvéghiivellyel kell ellatni. A vezetékek behuzasakor, teritésekor tigyelni kell a
vezetékerek, illetve a kopeny sériillésének elkertilésére, valamint a megfelelé hajlitasi sugar
biztositasara.

A szerelvények szine sztirke, a kilén nem jelolt helyeken a magassaguk: +1,2 m. Az erés-és
gyengearamu vezetékeket killon véd6csében, vezetékesatornaban, illetve kiilon tartoszerkezeten —
lehetdleg azonos nyomvonalon — kell vezetni. Minden rogzitett erésaramu készilékek
karbantartasahoz megfelel levalasztasi lehet6séget kell biztositani.

17. Miikodés, kezelés:

A vilagitas kapcsolasa helyi kapcsolokkal — szakaszokra osztva — torténik.
A tzvédelmi célu levalasztast lasd a ttzeseti intézkedések fejezetben.

18.  Aramiités elleni védelem:

Az alap aramutés elleni védelem a taplalas 6nmikodé lekapesolasa kiegészitve aram-
védbkapesoloval, véds egyepotencialra hozassal, valamint kettSs szigetelés. Az éptilet f6elosztonal
érintésvédelmi foldelést kell létesiteni, amely a PEN/PE sinre csatlakozik. Innen kell a nullasinre
atkotést késziteni (nullazas), valamint az EPH vezetSket inditani. A tovabbi al-elosztékhoz
3P+N+PE otvezetss tévezetékek 1étesiilnek. A vezet6 anyagy, kiterjedt méretd szerkezeteket
(éptilet, tartd-és egyéb rogzitészerkezetek), csatlakozo csGvezetékeket kell vonni az EPH
rendszerbe.

19. Tlzeseti intézkedések:

19.1. Lekapcsolasok: az épiilet tlizeseti lekapcsolasa a féelosztonal lehetséges.
19.2. Beépitett tizolt6 berendezés: nem elbiras, nem tervezett

19.3. Beépitett tizjelz6 berendezés: nem elbiras, nem tervezett

19.4. H6- és fustelvezetés, légpotlas: nem elbiras, nem tervezett

19.5. Kijaratok, menekiilési utak megvilagitasa: nem el6iras, nem tervezett

19.6. Ttzszakasz elhatarolasok: az éptlet egy tizszakaszbdl all, elhatarolas nem sziikséges
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Elektromos kiviteli tervdok. muszaki leiras

Széchenyi uti 6voda

20. Tularamvédelem:

A talterhelés és zarlatvédelem az elosztokban szerelt olvadoébiztositokkal és megszakitokkal

megoldott.

21.  Villim-és tulfesziltségvédelem:
Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét nem norma szerinti villimvédelmi
berendezéssel kell biztositani, mivel a meglévé, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés
bévitése az adott épitmény meglévé rendeltetetésével Osszefiges atalakitasaval, bovitésével egytitt

torténik.

A meglév6 nem norma szerinti villimvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie a
villimvédelmi berendezés Iétesitésekor, vagy utolsé felulvizsgalatakor érvényes muszaki

kovetelménynek.

A vonatkozé 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletnek megfelel6en a villimvédelmi berendezést kiviteli
tervdokumentacié alapjan kell létesiteni a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 mértékben és

maodon.

Az épitmény rendelet szerinti villimvédelmi besorolasa:

Besorolasi szempont Az épiilet leirasa Csoport

Alapteriilet 19,53 x 17,85 m Tlizveszelyessegi ,D”
osztaly:

Rendeltetés Ovoda (50 f6 alatt) R1 R2 R3 R4 RS

Legnagyobb 873 m

épiiletmagassag ’ M1 M2 M3 M4

Kornyezeti hatas

Normal kornyezet

Tet6fodém/tetOszerkezet

Fa tet6szerkezet / vasbeton fodém

T1 T2 I3 T4 TS

Tetofeliilet/héjazat Egetett cserépfedés / lagylemez vizszigetelés

Koritofal Egetett tégla — polisztirol hészigeteléssel K1 K2 K3

Masodlagos hatas Bels6 kisiilés vagy talfesziiltség miatt keletkez6 fokozott veszély | HI H2 H3 H4 HS

Az épiilet villamvédelmi besorolasa: R2 — M2 — T3 — K3 — H4
A villamvédelem szabvany szerinti fokozata: V3b — L3a — F3/r — B3e

A vonatkozo6 villamvédelmi eléirasok, valamint a meglévo rendszer figyelembe vételével a

villamvédelmi berendezést aldbbiak szerint kell 1étesiteni:

Szerkezeti rész Kialakitas Megjegyzés

Felfogo (V) P16 mm/ 1,5 fm horg. koracél felfogorud,
valamint a laposteton 0,3 m kiemeléssel betongulakon
szerelve

Levezeto (L) 0?10 mm horg. koracél padlastérben 0,1 m eltartassal fa
tetdszerkezethez rogzitve,
oldalfalakon MU 16 véddcsdben, falhoronyban rogzitve
levezetve

Vizsgalo 0sszekotok | csavaros kotdelemek falba siilly. ellen6rzé dobozban

Foldel6 6sszekoték @10 mm horg. koracél -0,7 m foldarokban

Foldelovezetok @10 mm horg. koracél

Foldelok (F) ?¥16 mm / 3,0 fm radfoldelok

Belso villamv. (B) kétlépcsds védelem
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Tulfeszultségek elleni védelem:

Az épilet villamos késziilékeinek tulfesziltségek elleni védelmét ki kell kialakitani.

A féelosztoba 142. tipusu (B+C osztalyn) tulfesziltségvédo késziiléket kell beépiteni.

A fokozottan érzékeny elektronikus késziilékek el6tt tovabbi finomvédelmi eszkozoket kell
elhelyezni (tizemeltet6 feladata).

22.  Jelolések, feliratok:

Minden elosztd, kapcsolo, talaram-védelmi és vezérls késziiléket, valamint a kabeleket, vezetékeket,
leagazasokat egyértelmt — a megvaldsulasi tervvel egyezé — tartos jeloléssel kell ellatni.

A villamos elosztészekrényekre ,,VIGYAZZ 4007 feliratd szabvanyos figyelmezteté feliratot kell
rogziteni. Az elosztokban el kell helyezni a megvaldsult allapot szerinti egyvonalas kapcsolasi
rajzokat.

23.  Uzemeltetési itmutato, elbirdsok:

Usembe helyezés: a szerelés befejezése utin a kivitelez6 a szerelés kozbeni esetleges valtoztatasokat
atvezetve a tervlapokat az atadasi dokumentacioval egyiitt koteles az tizemeltetének atadni. Az
tzembe helyezés el6tt az MSZ HD 60364-6:2007 szerint el kell végezni az er6saramu berendezés
elsé ellenbrzését, az OTSZ szerinti villamvédelmi felilvizsgalatot, kabelszigetelési méréseket,
amelyekrdl jegyzokonyvet kell késziteni.

Tovabba a muszaki atadashoz sziikséges a megvalosulasi tervdokumentacid, a beépitett anyagok
gyartoi megfelel6ségi nyilatkozatai, kivitelez6i nyilatkozat.

Usemeltetési tevékenységek: normal lizemvitel. A tervezett villamos berendezés a rendszeres, tervezett
karbantartasi munkakon tilmenden kilonleges karbantartast nem igényel.

A tartalékvilagitast biztosit6 lampatesteket allapotat mikodést probaval hetente ellenérizni kell.

Biztonsagi tudnivalok: a villamos berendezések javitasat csak arra kijeldlt, villamos szakképzett
személy végezheti.

Az elosztokban elhelyezett védelmi készulékek leoldasa esetén a villamos karbantartd
személyzetet / vallalkozést értesiteni kell a hiba okanak kideritéséhez.

Karbantartis: az tzembentart6 karbantartasi itemének megfelel6en torténik.

A lampatestek karbantartasat minden évben el kell végezni. A fényforrasok csak azonos muszaki
adatokkal (fényaram, szinhémérséklet, szinvisszaadas, sugarzasi sz6g) rendelkezével cserélhetok.
Id6szakos villamos biztonsagi ellendrzések: a feladatot ttemezni kell, és rendszeresen el kell
végeztetni az érintésvédelmi, a tdzvédelmi és a villamvédelmi szabvanyossagi felulvizsgalatokat.
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24. A tervezés soran els6édlegesen figvelembe vett muszaki elGirasok és szabvanvok:

MSZ HD 60364-6:2007

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés (IEC 60364-6:2006, midositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 | Kisfesziltségit villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-
41:2005, mddositva)

MSZ HD 60364-5-51:2010 | Epiiletek villamos berendezéseineke létesitése. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalas3tisa és
szerelése. Altaldnos eldirasok (IEC 60364-5-51:2001, mddositva)

MSZ HD 60364-5-54:2007 | Kisfesziiltségit villamos berendezésef. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivilasztdsa és szerelése.

Foldelsberendezések, véddvezetok és védd egyenpotencidlra hozd vezetik (IEC 60364-5-54:2002,
mddositva)

MSZ EN 60204-1:2010

Gépi berendezések biztonsdga. Gépek villamos szerkezeted.

MSZ EN 60439:2012
sorozat

Kisfesziiltségii kapesolo- és vezéridberendezések.

MSZ 1585 : 2012

Erdsdramil iizemi s3abalyzat

54/2014. (XI1.5.) BM

rendelet az; Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

1993. évi XCIIL tirvény
1997. CIL. tirvény (mddositds)

a munkavédelemrdl, egységes s3erkezetben a végrehajtisrdl szold 5/1993.(X11. 26, )MUM rendelettel

14/2004. (V. 19.) EMM
rendelet

a munkaeszkizok és haszndlatuk biztonsdagi és egésgségtigyi kivetelményeinek

minimalis sintjérd]

2000. évi CXXIX. tirvény

a kirmyezet védelmeének dltaldnos szabdlyairdl sz6ld 1995. évi LIIL torvény mddositasdrol

79/1997. (XII. 31.) IKIM
rendelet

az egyes villamossagi termékek biztonsdgi kivetelményeirdl és az azoknak vald megfeleldség
értékelésérdl

191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet

az Epitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljardsokrdl és ellendrzésekrdl, valamint ag épitésiigyi hatdsagi
szolgdltatasrol

1997. évi LXXV/1IL

1orvény ag épitett kimyezet alakitdsdardl és védelmérdl, midositva 211/2012.(1711.30.) Korm.
rendelettel

3/2002.(11.8.) S3CsM-EiM | egydittes rendelet a munfkabelyek nunkavédelnii kivetelményeinek minimalis s3intjérdl
4/2002. (11. 20.) S3CsM- azg. Gpitési munkabelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis niunkavédelmi
EiiM egyiittes rendelet kdvetelményekri]

MSZ IEC 1312-1:1997

Az elektromdgneses villanimpulzus elleni védelen

MSZ EN 12464-1:2012

MSZ EN 62305-1:2006

Villamvédelem. 1. rész: Altalinos alapelvek (IEC 62305-1:2006)

MSZ EN 62305-2:2006 Villdamvédelem. 2. rész: Kockdzatkezelés (IEC 62305-2:2006)

MSZ EN 62305-3:2006 Villdamvédelem. 3. rész: A létesitmeények fizikai kdrosoddsa és életveszély (IEC 62305-3:2000,
mddositva)

MSZ EN 62305-4:2006 Villdamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben (IEC 62305-4:2000)

MSZ EN 61643-11:2002

Kisfesziiltségii tiilfesziiltség-levezetd eszkeizok. 11. rész: Kisfesziiltségit hdlozatra csatlakozd
tilfesziiltség-levezetd eszkizok. Kovetelmények és vizsgalatok (IEC 61643-1:1998 + 1998. évi
belyesbités, mddositva)

MSZ EN 61000 sorozat Elektromdigneses dsszeférbetdség (EMC)

MSZ EN 50164-1:2009 Villamvédelmi berendezés elemei (1LPC). 1. rés3: Osszekitd elemek kavetelményei

MSZ EN 50164-2:2009 Villdmvédelmi berendezés elemei (LPC). 2. rész: A vegetdk és a foldelik kovetelményei

MSZ 274 sorozat Villdmvédelem.
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25.  Munkavédelmi fejezet:

Jelen tervdokumentacié kielégiti a munkavédelemrsl sz6l6 1993.évi XCIIL. t6rvényrendelet valamennyi
paragrafusat. A munka kivitelezése, a vonatkozé szabvanyok, rendeletek, utasitisok, tipustervek és technologia
alapjan végzendo.

A munkavégzés soran a vonatkozo6 biztonsagtechnikai és munkavédelmi eléirasokat szigordan be kell tartani. A
munkavégzés technolégidjanak megfelelé és el6irt védéruhak, védofelszerelések hasznalata a munkakdzi
sziinetek kivételével kotelez6. A munkavezetének a munka megkezdése el6tt ismertetnie kell a dolgozokkal a
munka technolégidjat, a feladatok személyekre valé lebontdsit és balesetvédelmi oktatast kell tartania. A
kézvetlen munkavégzés elétt a csoportvezeté minden alkalommal kételes a dolgozok részére oktatast tartani a
munkateriillet hatarairdl, feszilltségmentesités esetén az elhelyezett féldelé-rovidrezardk helyérsl. Létesités
folyaman felhasznalt késztlékeknek, anyagoknak és berendezéseknek munkavédelmi tanusitvannyal kell
rendelkeznitik. Az anyagok szallitasakor a KRESZ utasitasait maradéktalanul be kell tartani.

A miszaki atadas elétt az MSZ HD 60364-6:2007 szerint el kell végezni az erésiramid berendezés elsé
ellenérzését, amelyr8l hivatalos jegyzOkonyvet kell késziteni. Méréssel meg kell gy6z6dni, hogy a
berendezésekben nincs vonali vagy testzarlat, illetve a szigetelési ellenallas megfelels.

A halézat lekapcsolasakor be kell tartani a fesziiltség mentesités alapszabalyait.

A balesetmentes munkatertiletet biztositasa, a szerelési technoldgia, a vonatkozé balesetvédelmi és tizrendészeti
el6irasok maradéktalan betartasa, ill. betartatisa a kivitelezd feladata.

Magasban, allvanyzaton t6rténé munkavégzéshez csak a munkavédelem elirasait, a biztonsagos munkavégzés
feltételeit kielégits allvanyzat hasznalhato.

A munkavégzéshez hasznalt elektromos kéziszerszamokat, gépeket csak 30mA érzékenységli aram-
védbkapcsoloval ellatott — szabvanyosan telepitett — elosztobdl lehet tizemeltetni.

26. Tlzvédelmi fejezet:

A villamos berendezéshez kapcsolédé tizeseti intézkedéseket lasd feljebb.

Ha a munkateriileten tdzveszélyes tevékenység torténik, szigorian be kell tartani a vonatkozé tlzvédelmi
szabalyokat és el6irasokat. Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbanast
okozhat, mindaddig, amig a tdz- vagy robbanasveszélyt el nem haritjak. Alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységet
(hegesztés, melegités, ...) csak el6zetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. Kiilsé vallalkozé altal végzett
tevékenységre az engedély kiadasa a févallalkozé vezetSjének, vagy megbizottjanak feladata. Az engedély a
létesitmény vezetSjének, vagy tulajdonosdnak is lattamozni kell, aki ezt a sziikség esetén a helyi sajatossagoknak
megfelel6 elbirasokkal egésziti ki. Az engedélynek tartalmaznia kell a tdzveszélyes tevékenység idépontjat,
leirasat, a munkavezetd nevét, a vonatkozé tdzvédelmi szabalyokat és elbirdsokat. A jogszabalyokban
meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tizveszélyes
tevékenységet a tzvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet. Tuzveszélyes kdrnyezetben
végzett tevékenységhez kezdéstbl a befejezésig, az engedélyezé kételes az oltashoz alkalmas tGzoltd felszerelést,
késziléket biztositani. A tlzveszélyes tevékenység befejezése utin a munkavégzé a helyszint és annak
kornyezetét tizvédelmi szempontbdl kételes atvizsgalni és minden olyan kértlményt megsziintetni, ami tiizet
okozhat.

A munka befejezését az engedélyezének, idegen kivitelez§ esetén az tzemeltetének is be kell jelenteni.
Szabadban tlizet gydjtani csak gy szabad, hogy az a kornyezetére tliz-és robbandsveszélyt ne jelentsen és azt
Orizetlentl hagyni tilos. Veszély esetén, vagy ha arra mar nincs szikség, a tlizet azonnal el kell oltani. Ttzelésnél
olyan eszkozoket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tz terjedése megakadalyozhatd,
illet6leg elolthato.
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27. Kornvezetvédelmi fejezet:

Hulladékgazdalkodas:
Az idegen vallalkozasban végzett tevékenység esetében a megrendelének és a véllalkozénak a kérnyezet
védelmével kapcsolatos kotelezettségét szerz6désben rogziteni kell.
Kivitelezés soran kilénds gondot kell forditani a kérnyezet és a talaj védelmére. A taroldsi tertilet kijelélésekor
kertilni kell az arkokat, csatornakat, nyitott csapadékviz csatornakat, 6sszefolyokat.
Torekedni kell kdrnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.
A munkavégzés soran keletkezett nem veszélyes hulladék anyagok (csomagoldéanyag, térmelék stb.) és a veszélyes
hulladékok (festékes doboz, olajos rongy, mdanyag kabelhulladék, stb.) elkilonitett szakszerd taroldsardl és
elszallitasardl gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:
A munkatertileten a zajjal jar6 tevékenységek: gépi foldmunkak, vésés, furds, gyorsdarabol6 hasznalata.
A munkavégzés soran keletkez8 zaj a kérnyezetet hosszabb idétartamban, jelentGsen nem zavarja.
Leveg6védelem:
A létesités és lizemelés soran szamottevé — elektromos késziilékektSl eredé — légszennyezéssel nem kell
szamolni. A tervezett berendezések tzemeltetésik soran szamottevé héterhelést nem jelentenck a kornyezeti
levegd szamara.

Megjegyzések:
A munka felmérése soran a kivitelez6 koteles a tervet részletesen megvizsgalni, a felmertld
kérdéseket a tervezével és az épittetével egyeztetnil

TervtSl eltérni csak a tervezdi, beruhazoéi, illetve az engedélyez6 hatdsag elbzetes irasbeli
engedélyével szabad. A kivitelezés csak jovahagyott terv birtokaban végezhetd.

Csongrad, 2015.12.15.
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