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K1 80125-6s TRICOX szett 3,50 M HOSSZU PPS/ALU cs6 Osszesen: 35m |
—— EGESTERMEK ELVEZETES MEGFELELO !

T.0.0. indité idom |
T.0.1. TRICOX gy.sz.: PACS606C PPS/ALU L=500 mm hossz elem 60/100-6s 1 db
T.0.2. TRICOX gy.sz.: PAET60C ellen6rzé T idom 1 db

T.0.3. TRICOX gy.sz.:PAKO601C PPS/ALU 60/100-as konyék 1 db

T.0.4. TRICOX gy.sz.: PACS607C PPS/ALU L=1000 mm hossz elem 60/100-6s 2 db

T.0.5. TRICOX gy.sz.: PATAG60 60/100-as Fiigg6leges égéstermék elvezeté végelem - fekete 1 db

T.0.6. TRICOX gy.sz.: FT30C 60/100-as Ferde tetéatvezet6 idom 1 db
T.0.7. TRICOX gy.sz.: TB30 régzité bilincs 5 db
— > Ajeldlt helyen 1 db AER-TONIC-es tipusu falba épithet

légbevezetd elemet kell beépiteni. (30 Pa mellett 63 m3/h
léghozamu)

SZ1-es szerelvénysor: L0
- Gazsz(ird RBM DN15 [
l - Honeywell VE415AA1008-es belsé mentes DN15 v\

magnes kapcsolo bl
max Uzemi nyomas 360 mbar
IP54-es védelem

Aramkimaradas esetén a tiizhelyhez felszerelt
magnesszelep zér, ha fesziilséget kap akkor nyit.
(kiegészité miszaki leiras)

JELMAGYARAZAT:
tervezett mért kisnyomasu (25 mbar) gazvezeték

—————————— tevezett, méretlen kisnyomasu (25 mbar) gazvezeték
— === == ——.—.— meglévl ledgazs gazvezetek kdzépnyomasu (3 bar)
— - — - — - — tervezett méretlen kdzépnyomasu gazvezeték (3 bar)

————————————— meglévé méretlen szabalyozott gazvezeték (25 mbar)

a3 bontando vezeték
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Atervlapok egyltt kezelend6ek a miszaki leirassal és a koltségvetéssel, a méretek a
helyszinen elle6rizendéek!

Szoliter Kift.
Hoédmezd8vasarhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485
Epittets: Csongrad Vérosi Onkormanyzat Kelt.:
6640. Csongrad, Kossuth tér 7. 2017.aprilis
IEpités helye: Csongrad, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263. Helyrgjzz(i;;zém:
IMunka megnevezése:
Csongrad Ovoda GAZ SZERELES KIVITELI TERVE
[Rajz megnevezése: gAz SZERELES \ _\J\ \ Méretarany:
Tervezok: o \ [T 1:50
Balla Janos

6800 Hodmezdvasarhely Vorosmarty u. 1.
tel: 30/ 3031-071
Engedélyszam: G- 06-0750
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