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HELIOS DX200
két fokozat

DSEL 2-kapcsolóval

(R.sz.: 1306) választható
fordulatszám: 24001/min
feszültség 230 V~/ 50 Hz

teljesítmény 34 W
áram 0,14 A

hangnyomás szint 55 dB
IPX5D

tömeg: 1,70 kg

03.

110 m3/h

01.

02.

HELIOS DX200
két fokozat

DSEL 2-kapcsolóval
(R.sz.: 1306) választható
fordulatszám: 24001/min

feszültség 230 V~/ 50 Hz
teljesítmény 34 W

áram 0,14 A

hangnyomás szint 55 dB
IPX5D

tömeg: 1,70 kg

03.

110 m3/h

01.

02.

HELIOS DX200

két fokozat
DSEL 2-kapcsolóval

(R.sz.: 1306) választható
fordulatszám: 24001/min
feszültség 230 V~/ 50 Hz

teljesítmény 34 W
áram 0,14 A

hangnyomás szint 55 dB
IPX5D

tömeg: 1,70 kg

HELIOS DX200
két fokozat

DSEL 2-kapcsolóval
(R.sz.: 1306) választható

fordulatszám: 24001/min
feszültség 230 V~/ 50 Hz

teljesítmény 34 W
áram 0,14 A

hangnyomás szint 55 dB
IPX5D

tömeg: 1,70 kg

03.
01.

02.

110 m3/h

Tervezők:

3266
Helyrajzi szám:

Balla János
6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1.
tel: 30 / 3031-071
Engedélyszám: G- 06-0750

Tel./fax: 62/222-485

1:50

Kelt.:

Szoliter Kft.

A tervlapok együtt kezelendőek a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a
helyszínen elleőrizendőek!

Munka megnevezése:

Csongrád Városi Önkormányzat
6640. Csongrád, Kossuth tér 7.

Csongrád Óvoda SZELLŐZÉS SZERELÉS KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:

Csongrád, Széchenyi u. 31. sz. hrsz.: 3263.

Gs-1

Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20.

Építés helye:

SZELLŐZÉS SZERELÉS

2017.április
Építtető:

Méretarány:

01 - HELIOS DX200

02 - NA100 SPIKO cső horganyzott lemezből v=0,5 mm

03 - VR100-as LINDAB standard külső légrács

friss levegő

elhasznált levegő

légcsatorna az álmennyezet fölött elhelyezve

műanyag ajtórács 440x75 mm

AERECO EMM716
légbevezető + rovarrács + esővédőEMM716

AR

JELMAGYARÁZAT:

AR

AR

AR

EMM716

EMM716

EMM716EMM716

AR

A  elhelyezett kisventilátor tipusa HELIOS DX200
ventilátor 110 m3/h 120 Pa. A csőventilátor
utánfutás relével lesz vezérelve. A ventilátor után
HELIOS RSK visszacsapószelepet kell beépíteni.
A légcsatornát 25 mm armaflex csőszigeteléssel
kell ellátni. A kisentilátor az elektromos kapcsolóval

reteszelni kell a világításhoz.
A konyha helységben kézi kapcsolóról is
működtethető legyen a ventilátor.

FOGLALKOZTATÓ
48,51 m2

FOGLALKOZTATÓ
48,37 m2

TORNATEREM
46,85 m2

IRODA
8,90 m2

AK. WC
4,32 m2

WC - MOSDÓ
17,20 m2

SZÉLFOGÓ
5,52 m2

ÖLTÖZŐ
5,99 m2

WC
1,25 m2

ZUHANYZÓ
3,34 m2

KÖZL.
4,12 m2

ÁTADÓ - ÖLTÖZŐ
42,84 m2

FEHÉR MOSOGATÓ
8,06 m2


