EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Bokényi Kereskedelmi és Szolgaltatéo Kozpont
6640. Csongradd, Muskatli ut 1. (5631/2 hrsz)

kiviteli tervéhez

1. Elozmény

Az ingatlanon 1év6 volt Etterem-Konyha épiilet teljes atalakitasra keriil palyazati forrasok
igénybevételével. A palyazati feltételeknek valo megfeleldsséghez sziikséges az
épiiletenergetikai mutatoknak valé megfelelésség is, minimum a ,,DD” energiaosztaly
elérése.

Az épiileten beliili épiiletgépész feladatok alapja a rendelkezéslinkre bocsatott épitészeti
felmérési és tervezett adatok alapjan a palyazati kiirdsnak megfeleld tervdokumentacio
elkészitése.

Az éplileten beliil minden berendezés, csévezeték elbontésra kertiil.

Az épiileten beliil két 6nallo egység keriil kialakitasra, egy Civiltér és egy Cukraszda a
kapcsolodo helyiségekkel.

2. Belso vizellatas, csatornazas

Az épiilet mértékado szocialis, hasznalati vizigénye 1,13 I/s.

A szocialis vizigény a meglévo kozmiirdl biztosithato.

A hidegvizellatas 0j bekotésr6l torténik, kiilon-kiilon mérve az egyes rendeltetési
egységek fogyasztasat.

Az épiiletbe 1évo vezetékbe betervezésre keriilt 1 db Honeywell FK 74 C tipusu, 3/4”
méretll atoblithetd sziirdkombindcid

A hasznalati melegvizellatas termal tavfiitési rendszerrdl torténik kiilon-kiilon hécserélon
keresztiil, és innen jut a tervezett melegviztarolokba.

A vezetékek részben szabadon, részben falhoronyban vezetve lettek tervezve.
A vezetékeket a szerelési technologiaban leirtak szerinti védelemmel kell ellétni.

A belépési helyen, valamint a hdécserélok kotése (minimum 1-1 m) Geberit Edelstahl
rozsdamentes présrendszerrel torténik.

A hasznalati melegviz ellatas az épiilet funkcioit kovetve 1-1 db Danfoss tipust lemezes
hocserélén keresztiil torténik A hasznalati melegviz halozat szivattys cirkulacios
vezetekkel latando el.

A cirkulacios szivattyl tipusa Grundfoss comfort UP 20-14.
A viz nyomodvezetékek anyaga: szabadon szerelt vezetékek Geberit Edelstahl
rozsdamentes kivitelben, illetve a padloban, falhoronyban szerelteké REHAU térhalositott
polietiléncsd.

A csOmegfogasokhoz gumibetétes bilincseket kell hasznalni.

A cs6haldzaton eltakaras el6tt nyomasprobat kell végezni.



A halozatot elkésziilte utan fertdtleniteni kell. A fertStlenitett rendszerbdl szintenként
levett vizmintat az ANTSZ teriileti vizsgalati laboratoriumaval kell ellendriztetni.

Az ¢épiiletet csak eredményes ANTSZ vizsgélati jegyzokonyv birtokdban szabad
hasznalatba venni.

Szennyviz csatorna alap, ejt6 és az agvezetékek is GEBERIT PE lefolydcs6bol késziinek.
A mértékado szennyvizterhelés 2,73 I/s.

Az épiiletbdl 1 db szennyviz kitorést terveztiink.

Csatornahalozat a tetd folé szelldztetendd és elburkoltan szerelendo.

Padl¢ viztelenitésre HL tipusu padlodsszefolyok szolgalnak.

Berendezési targyak az Alfoldi Porcelangyar termékei, rozsdamentes mosogatokat, a
husel6készitObe szerelendd fert6tlenitd berendezést a B & K Kft forgalmazza, a
csaptelepek MOFEM tipustak.

3. Vizellatas

3.1. Szocialis vizigények

A varhato, becsult vizfelhasznalas 400 1/d.

3.2 Szennyvizelvezetés

A keletkezett szennyviz megegyezik a vizfelhasznalas mennyiségével. A keletkezett
szennyvizet a meglévo kdzcsatornaba vezetjiik.

3.3. Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetés rendszere valtozatlan marad.

4. Kozponti fiités

A 1étesitmény hoigénye: 13375 W, a radiatorok altal leadott hémennyiség 15227 W.
A radiatorok altal leadott hdémennyiség funkcionként:

e cukraszda 6183 W

e Civiltéer 9044 W

A helyiségek belsé hdmérsékletének megallapitasa az MSZ-04-140-2 alapjan tortént.

A fenti hdigény biztositdsa a varosi termalvizes rendszerrdl torténik. A Szolgaltatd
adatszolgaltatdsa alapjan a termalvizes rendszer héfoklépcsdje 82/60 °C. A szekunder
oldal hdcserélokon keresztiil csatlakozik a tavfiitési rendszerre. A hdcserélok a meglévod
Epiiletgépészeti helyiségben lesznek elhelyezve.

Mind a Civil, mind a Cukraszda szekunder kore kiilon-kiilon hocserélon keresztiil
csatlakozik a tavfiitési rendszerre. A fiitési rendszer szabalyozéasa iddjaraskovetd
szabalyozassal és programozhat6 termosztattal torténik.

A szekunder fiitési kor rendszere: 70/55 °C héfoklépesoji, zart rendszerti melegvizfités.



A futési rendszer biztositasat ki kell épiteni.

A helyiségek fiitési vezetékei a padloszerkezetben lesznek elhelyezve.

Az Epiilethez foldbe fektetett csdvezetékkel csatlakozunk, melynek tipusa REHAU
Insulpex Uno, eldszigetelt kivitelben.

Betervezett szelepes radiatorok VOGEL & NOOT tipustiak, a technologiai terekbe
higiéniai kivitelben, hogy a takaritasuk, fertétlenitésiik biztosithato legyen.

A beépitendd csOvezetékek anyaga, alapvezetéknél rézcso, flitési kiskoroknél REHAU
RAUTHERM S tipusu térhalositott PE cso.

5. Szellozés

A Dbelsdteri szocialis helyiségek szell6zése sziikségszell6zés. A berendezések és a
rendszer tipusa Helios ELS. Az elhasznalt leveg6t a tetd sikja folott kell kivezetni.

6. Klimatizdalas

A Recepcidba, Irodaba, Eloadoterembe és a Cukrdszdidba a Megrendeld kérésére split
klimat terveztink be. A helyiségekbe 1-1 db oldalfalra szerelheté Qn=3,0 kW
teljesitményii split klimat terveztink. Az El6adoterembe 1-1 almennyezeti klimat
terveztiink.

A beltéri egységtdl a kondenzvizet a szennyviz haldzatba kell vezetni.

7. Epiilet energetika

A 20/2014. (II1.7.) BM. rendelettel moédositott 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint
elkészitettiik az épiilet energetikai szadmitadsat. A szamitas a rendelet 2016.01.01-én
érvényes koltségoptimalizalt kovetelményértékeknek megfelelden késziilt.

Az épiilet hatarolo szerkezetei a rendeletben eldirt feltételeket, értékeket teljesitik.

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek
megfelel.

Az épiilet az dsszesitett energetikai jellemzoknek is megfelel.

A nyari tulmelegedés értéke elfogadhato mértékil.

Az épiiletrész Energetikai mindség szerinti besorolasa: ,,CC”(korszerii) (101,4 %).

Salgoétarjan, 2017. méjus ho.
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