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MEGLEVO ALLAPOT:

Az ingatlan Csongrad varos Bokény varosrészén fekszik, egyik oldalrél zartsoru
beépitésu.

Az épulet tobb iranybdl kozelitheté meg gyalogosan és gépjarmavel.

Az épulet padlészintje a jarda szintjéhez képest 15 cm-rel magasabban helyezkedik el.

A jardaburkolatok elavultak, egyenetlenek, akadalymentes parkolé nem készult.

A Dbejaratoknal egy I|épcséfoknyi szintklldonbség van. A meglévdé nyilaszarok nem
biztositjak a megfelel nyilasszélességet.

Az épuleten belll nincs — a szinten beluli - szintklldnbség, a kdzlekedd geometriaja
tobbnyire nem alkalmas az akadalymentes kozlekedésre.

A belsé ajtok nem biztositjak a megfelelé nyilasszélességet, akadalymentes WC nem
talalhaté az épuletben.

Infokommunikaciés akadalymentesitési elemek nem készultek eddig.

TERVEZETT ALLAPOT:

A tervezési program szerint az épuletben egy energetikailag és belsd kialakitasaban is
korszer( kereskedelmi és szolgaltatdo kozpont létesil, amelyben cukraszda, el6adéterem,
irodak, dohanybolt és ezek kiszolgaldhelyiségei kapnak helyet.

Ennek megfeleléen akadalymentes mellékhelyiség is készul, ill. a bejaratok is
akadalymentes kialakitasuak lesznek.

Az utcan egy akadalymentes parkold és a bejaratok korul U jarda kerul kialakitasra. A
fizikai- mellett infokommunikaciés akadalymentesités is készil.

A beruhazo célja olyan épullet létrehozasa, ami mindenki altal kényelmesen és
biztonsagosan hasznalhato, beleértve a kilonb6zé fogyatékossagi osztalyokat is.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a minket korulvevd vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem
atalakitani szUkséges a fogyatékkal él6 személyek szukségletei szerint, hanem eleve ugy
kell azt megtervezni, hogy mindenki szamara is hozzaférhet6 és hasznalhatd legyen,
beleértve a fogyatékkal él6 személyeket, id6seket, gyermekeket, néket, férfiakat.

Az egyetemes tervezés soran a kdvetkez6 kritériumokat szikséges szem elétt tartani:
* A tervezés soran a lehetd legtébb hasznaldi igény figyelembevétele

* Az egyénre szabhatésag figyelembevétele (flexibilitas)

* Az egyéni segédeszk6zO6k hasznalatanak, kapcsolodasanak biztositasa

Az egyetemes tervezeés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlasaval olyan termékek
jonnek létre, amelyek kuldnleges tervezési megoldasok és adaptacié nélkul biztositjak a
lehetd legtobb ember szamara a legteljesebb és legonallébb hasznalhatdésagot.
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A lentebb bemutatott megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen lettek
megtervezve.

Akadalymentesitési koncepcio:

Kllsé kialakitas: Az épulethez egy akadalymentes parkold, az épulet bejarata korul —
emelt szint( - akadalymentes jarda készul.

Epiiletbe valé bejutds biztositdsa: A tervezett bejaratoknal nincs szintkiildnbség,
akadalymentesités szempontjabol megfelel6 méretli és kialakitasu bejarati nyilaszardk
készulnek.

Belsé vizszintes kbzlekedeés: A kozlekedOk atjarhatdosaga és a helyiségekbe valo bejutas
biztositva lesz.

Helyiségek hasznalata: Az épulletben egy akadalymentes WC készul. A helyiségek
geometridja €s berendezése lehetéve teszi az akadalymentes hasznalatot.

Info-kommunikaciés akadalymentesités: Egy mobil indukcids készulék lesz beszerezve az
épulet hasznalatdhoz. A helyiségek bejarata el6tt funkcidjeldls tablak lesznek felszerelve.
Kulsé kialakitas:

Akadalymentes parkold kijeldlése: Az épulethez a tervek szerint 1 db akadalymentes
parkoldhely készul. A parkolohely az akadalymentes bejarat kdzelében kerul kialakitasra.

Az akadalymentes gépjarmidparkold felulet, ami 5,50 m hosszu és min. 3,6 m széles,
tablaval és burkolatfestéssel is jelolve lesz. A parkold szilard, egyenletes burkolatra kerul.

P

2

Akadalymentes tabla logdja.

Kuls6é akadalymentes kozlekedés biztositasa: Az épulet korul szilard egyenletes burkolatu
jardak készultek. A jarda lejtése haladasi iranyban 1:20-nal keresztiranyban 1:50-nél nem
nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t. A bejarat és az akadalymentes parkolo
kozti szakaszon vezet6sav készil. A jarda sikjan nincsenek akadalyok amik a jarda
szélességét szikitenék, valamint a jarda fol6tt sem talalhatdak beldgo akadalyok.
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AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50

Vezetbsavok kialakitasa:

A vezetdsav az utvonal tengelyével parhuzamosan futé, a kornyezé burkolatbol
kiemelkedd parhuzamos bordakbdl all. A bordak szélessége 17-30 mm kozott valtozhat,
de adott vezet6savon belul egységes kell, legyen. A bordak magassaga 4-5 mm,
tengelytavolsaguk, a szélesség fuggvényében 75-85 mm (ISO/FDIS 23599:2012; 4.1.3
pont).”

Vezetbsavok bordainak szélessége bordak tengelytavolsaga
(bordak tetején mérve) [mm] [mm]
17 57 -78
20 60 — 80
25 65 — 83
30 70 -85
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Epiiletbe valo bejutas biztositasa:

A tervezett akadalymentes bejaratoknal nincs szintkulonbség.
A tervezett bejarati ajtok egy-, ill. kétszarnyuak. A kilsé
és belsd ajtok egyarant biztositjak - kétszarnyu ajtd
esetén egy szarny nyitasakor is - az akadalymentes
bejutashoz szukséges 90 cm szabad B8 || 44494d || %
nyilasszélességet. A nyilaszarok legfeliebb 2 cm
magas kuszobbel készulnek. A tokszerkezetek, a

nyilészarnyak, valamint a kilincsek, fogantyuk el 90 ,z%
kontrasztos szinezéssel készilnek. Az Uvegezett
fellletek szemmagassagban, 1,5 m magasan jol
lathatéan, folidzassal lesznek ellatva, egyértelmien .
jelélve a fix és a nyilé szarnyakat. A bejaratok elétti AJTOK JELOLESE M=1:50

terllet egyenletes, kaprazasmentes vilagitast kap.

Az esetlegesen elhelyezend6 szdnyegek a burkolatba sullyesztve, suppedésmentes,
legfeljebb 6 mm-es szalmagassagu anyagbdl készulnek.

Az elhelyezend6 racsok a burkolatba sullyesztve, kiemelhetd, tisztithatd kivitelben
készllnek. A racsok ill. 1abtorl6k racsainak lyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merélegesen futnak.)

Epiileten beliili vizszintes kozlekedés:

A bels6é kozlekedbterek szélessége megfeleld, kerekesszékkel érkezOk szamara is
elegendd a hely a kozlekedéshez, a megfordulashoz (min. 150 cm). A helyiségek
megkozelithetbéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletliek, tukrozédést, kaprazast nem
okoznak. A terek konnyebb érzékelhet6ségére a kozleked6kben kontrasztos labazati
savok készllnek a padldburkolat anyagabdl, vezetésavok kialakitasa a kozlekedd terek
geometrigjabol kdvetkez6en nem indokolt. A kozlekedbk és kd6zOsségi terek egyenletes,
kaprazas- és tukrozédésmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem lengdszarnnyal) készulnek, szabad
nyildasméretik - kétszarnyu ajté esetén egy szarny nyitasakor — legaldabb 90 cm. (Ez
kétszarnyu ajtoknal vagy aszimmetrikus ajtdoszarnyakkal, vagy legalabb 200-as névleges
méretl ajtokkal érhetd el.) A kiiszdbdk legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben
készllnek. Az ajtokeretek, ajtdlapok kontrasztos szinlek, a kilincsek konnyen
markolhatdéak, 'C’ profildak, szintén kontrasztos Kkivitelben. Az Uvegezett fellletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan ol lathatéan, fdliazassal lesznek ellatva,
egyértelmuen jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak.
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Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznalatra szant terek, helyiségek mérete megfelelé a hasznalathoz.
A tervezett padldburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tikrozédést nem
okoznak. A helyiségeken bellli szabad mozgas, a kerekesszékkel torténé megfordulashoz
szukséges 150 cm atmérgji terllet biztositott.

A helyiségek ajtéi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatdéak (biztositva a sziukséges nyilasszélességet, megfelel6 kuszobbel és
vasalattal készulnek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szukséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatd butorok
kozott is stb.).

Berendezeési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. Az akadalymentes hasznalatra szolgalé helyiségekben a butorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszardk
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feléli részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.

Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az akadalymentes
mellékhelyiség ajtaja 105/210-es, kifelé nyilik, belul 75 cm
magassagban behuzé karral van felszerelve. A zarnak kivulrél
nyithatonak kell lenni. A helyiségben sotétebb csempeburkolat
készll, amely kontrasztosan kiemeli a szaniterek szinét. A WC
kagyl6 hosszmérete min. 70 cm, a fal feldli oldalara fix
derékszogi 5 cm atmérdjii rozsdamentes, fém kapaszkodd kerul |4
a tervek szerint, melynek a vizszintes szara 75 cm
magassagban lesz. A kapaszkodénak a WC elejétdl valo
tulnyulasa kb. 10 cm. A 46
cm magas WC ul6kéje impregnalt fa, vagy vastagabb
mdanyag, hatul fém rogzitéssel elmozdulas ellen,
amelyet a vizszintes nyiréer6k okozhatnak. A WC
uléke folytonos kialakitasu (eldél nem szakad meg). A
WC kagylé masik oldalara a falra egy 80 cm hosszu,-5
cm atmerdju felhajthatdé rozsdamentes fém kapaszkodo
keril. A WC kagylé egyik oldalan 90 cm szabad
szeélességu hely all rendelkezésre.
A WC papir tarté a WC-n Ulve is elérhetd helyre kertl,
; - =2 a felhajthat6 kapaszkodo ala 70 cm magassagban. A
mosddkagylé konkav kiképzésl, egykaru csaptelepet érdemes alkalmazni, a
szappanadagolo és a keézszaritd, ill. a papirtorld adagoldé kerekesszékbél elérhetd
magassagba kerul. A mosdé felett 0,50/1,00 m méretd tikor kerul elhelyezésre 0,90 m -es
magassagban.
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A mosdé szifonja olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben
ulé embernek is. A mosdo elhelyezése min. 40 cm tengelytavolsagra torténik az oldalfaltol.
A villanykapcsolé 1,10 m magasra kerul. A WC kozelében veészjelz6 csengbt kell
elhelyezni 30 és 90 cm magassagban, amely a WC el6tti kdzlekedbben, ill. a portan
hangjelzést ad. Az ajtéra 'C’ profilu, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.

Info-kommunikaciés akadalymentesités:

Az épuleten bellil a funkcidknak az elérhetésége és iranya a bejaratnal lesz egy
informacios tablan jeldlve, jol olvashatd sik feliratokkal, tapinthaté térképpel és Braille
irasos jelmagyarazattal.

A kozleked6rdl nyild helyiségek ajtéi mellett funkcidjelzé tablak készilnek sik és Braille
felirattal, ahol lehetséges piktogrammal is jeldlve az adott helyiség funkcidjat. Az épulet
hasznalatahoz egy mobil indukcios készilék kerul beszerzésre. Az indukcidos hurok
elérhetésége jeldlve lesz.

Funkcidjelzé tablak optimalis kialakitasa:

A kb. 30*6 cm-es aluminium - féliazott plexi anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett
120-150 cm magasan kerllnek elhelyezésre, sotét (szines) alapon fehér, vagy egyeb
vildgos szind, jol olvashatd betltipussal feliratozva, piktogrammal is jeldlve az adott
funkciot.

Piktogtram | Felirat: 20 mm magas, vilagos, j6l olvashaté betlitipus

| J 30 |
Szines hattér

Funkciéjelzé tabla
Elhelyezés: ajto kilincses oldala mellett a
padlosiktédl 1,20-1,50 m magassagban

Informécios tabla:

A bejaratnal egy, kb. 0,3-0,5 m?-es aluminium - féliazott plexi anyagu tajékozodo tabla
kerul elhelyezésre 120-150 cm magasan. A tabla tartalmazza az intézmény megnevezését
sik és Braille felirattal, ill. az adott intézményben talalhaté kézénségforgalmi funkciok
megnevezését sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb vilagos szind, jél olvashato
betltipussal feliratozva. A tablan tovabba megjelenik az intézmény alaprajza tapinthato
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térképpel és az ehhez tartozé Braille irdsos jelmagyarazattal. Célszer(i a nyitvatartasi
idépontokat is a tablan megjeleniteni sik és Braille felirattal.

Mobil indukcioés hurokerdsitoé:

A mobil indukcids hurok a nagyothallok (hallokészuléket hasznaldk)
szamara biztosit kommunikacios lehetéséget. A készulék azonnal
hasznalhatd, telepitést nem igényel. Hasznalata egyszeri, beépitett / )
mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon altal fogadott beszédet azonnal

atalakitia és 2 m sugaru korbe, magneses mezdén keresztul
tovabbitja a hangot a hallokészlléket visel6 szamara. A szerkezet
akkumulatorral mikodik, amely normal Gzemi feltdltés mellett 24 6ra -
(izemidét biztosit. Szabadon alléan hasznalhatd, hallassériilt iigyfél ndukciés hurok
érkezésekor fel kell helyezni a pultra vagy asztalra és bekapcsolas utan a beépitett
mikrofon érzékeli az ugyintéz6 hangjat. A készulék nem igényel semmilyen el6zetes
villamos rendszer kiépitést.

A komplex akadéalymentesség eléréséhez javasolt a fentebb emlitett részleteket a
végleges tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megoldasok megfelel6 megvalésitasa
érdekében a tervezés és a Kkivitelezés tovabbi fazisaiban is célszerli egyeztetéseket
folytatni rehabilitacios szakmérnbkkel. A beruhazéassal igy megvalésul az érintett

épliletrészek teljes kéri, komplex akadalymentessege.
f :
A L._______Z (—/_\}

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérnok
rehabilitacios szakmérnok

Tata, 2016. majus ho
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Rehabilitaciés szakmérndki nyilatkozat

Alulirott Schenk Attila igazolom, hogy a Bokényi Kereskedelmi és
Szolgaltatokozpont kialakitasa (6640 Csongrad, Muskatli u. 1., hrsz.: 5631/2) cimi
palyazat milszaki tervdokumentaciojat megvizsgalva, a tervezett tevékenységgel
teljesulnek a komplex akadalymentesités kovetelményei, az akadalymentesités teljes
korlen megfelel az OTEK el6irasainak, valamint a ,Segédlet a komplex

akadalymentesités megvaldsitasahoz” c. dokumentumban foglaltaknak.

Csongrad, 2016. majus ho

L]

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérnok
rehabilitacios szakmérnok

Tuloki Istvan
E2-06-0205

okl. épitészmérnok
tervez6
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