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1. ELOZMENYEK ES RENDELTETES

Csongrad  Magyarorszag Dél-Alfoldi régidjaban a Tisza és a Harmas-Koros
Osszefolyasa folott fekvé napsutéses kisvarosunk. Jelen dokumentacié Kérelmezdje a
helyi Onkorméanyzat elhatarozta, hogy a kezelésében 1évé kulcsfontossagu
kdzintézményeket felljitja. Ezek kdzé tartozik jelen Szolgaltaté Haz is.

A varos és a telek terlleti elhelyezkedését az alabbi térkép, illetve fotok mutatjak be.
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A tervezett fejlesztés tertilete Csongrad varos Bokényi varosrészének lakoételepi jellegi
tertletén fekszik a varos centrumahoz kdzel, attdl K-i iranyban. Az épllet szerkezetileg
j6 allapotban van, azonban bels6épitészetileg, miiszakilag és Uzemeléstechnoldgiailag
avult. Az energetikai kritériumok teljesitésétdl messze elmarad.

Jelen programban komlex felujitassal érintett részek:
6640 Csongrad, Muskatli utca 1. 5631/2. hrsz.

- homlokzati nyilaszardk cseréje (Uj mlanyag nyilaszardk elhelyezése, bejarati
ajté akadalymentesitett kialakitasban)

- homlokzat hészigetelése

laposteté felujitasa (Uj lefolyd képzések, lejtéskorrekcid, kiegészitd
hészigetelés, vizszigetelés felujitdésa a badogos szerkezetekkel egyutt,
felUlvilagitod kupolak cseréje)
- a bels6 helyiségprogram teljes atalakitasa az uj funkcioknak megfeleléen

bels6 akadalymentesités és WC kialakitasa (nyilaszarok kialakitasa az
akadalymentes el6irasoknak megfeleléen, taktilis sav a megkdzelitési utvonalon)

- elektromos felujitasi munkak (lampatestek cseréje, villamvédelem,
vilagitas korszerisitése)

- gépészeti munkak (geotermikus rendszerre csatlakozas a fltési és
melegviz halézat részére)

. kils6 terasz lehet6ség kapcsolasa a meglévd elbtetdtdl induldan, a
két épulet kozotti térburkolat felujitasa.
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JELENLEGI RENDELTETESE:

Az épuletcsoport tervei 1977-ben készlultek, épitési engedélye 1978.05.03. keltezésu.
Eredeti funkcidja szerint melegkonyhas étterem f6z6konyhaval ellatva. Az utdbbi évek
folyaman bérlék Uzemeltették, de egyre kevesebb kdzdsségi funkciot latott el az épulet.
Napjainkra leromlott allagu, rossz varosképi megjelenésli objektumma valt.
Elhelyezkedése és kozterlleti kapcsolatai, valamint id6étalléan massziv szerkezete jo
alapot adnak egy korszerl kozOsségi szolgaltatas beinditasahoz, melyet a helyi
Onkormanyzat jelen dokumentaciéval inditva fejlesztési programjaba felvett.

KULSO HOMLOKZATOK ES BEJARATOK

T ‘m‘r‘rvvrm”WHm”HW HHH’ T
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BELSO GAZDASAGI BEJARAT

BELSO KOZPONTI TER
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TERVEZETT RENDELTETESE:

A jelenlegi épulet meglévé rendeltetése valtozik, kereskedelmi és szolgaltaté kdzpont
kialakitasa a f6 cél. Teljes vertikumban kielégitésre kerll a jelenleg érvényben lévé
el6irasok és szabvanyrendszer szerint.

A kuls6é energetikai célu fejlesztésen tul a konyhatechnoldgiat és annak gépészeti
hatterét is modernizaljuk, az elavult konyhatechnoldgiai gépek cseréjét megtesszuk,
tovabba konyhatechnoldgiai fejlesztési tervet készitunk konyhatechnolégus
bevonasaval. A terv célja, hogy el6készitse a jelenleg elavult technikai szinvonalu
gepek cseréjét, masrészt az elérhetd, Uj, energetikai szempontbdl gazdasagosabban
Uzemeltethetd eszkdzOk, és a korszerl ételkészitési technologiakat alkalmazo
megoldasok beépithetbsegét.

2. BEEPITESI PARAMETEREK

TELEK ADATOK

- Cim: 6640 Csongrad, Muskatli utca 1.
- Besorolasa: kivett aruhaz Hrsz: 5631/2.

- Ahrsz. 5631/2. telek terulete: 1278 m?

- Tervezett beépitett terllet: valtozatlan

- A megengedett beépitettség: 30 %

A rendezési terv szerinti ovezeti besorolas szemléltetése:

—— -

g b, '.%11 3 J‘tl 4
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BOKENYI KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KOZPONT
6640 Csongrad, Muskatli utca 1. Hrsz.: 5631/2
EPITESIENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOJA

BEEPITESI PARAMETEREK ELLENORZESE

hatar- tervezett

kod paraméter me. Srték Srték ellen6rzés
Ln Ovezeti besorolas ] Nagyvarosias — Nagyvarosisas |, 4| TozaTLANI
Lakoterllet Lakoterllet
2 | K Mivelési ag - kivett aruhaz Kivett VALTOZATLAN!
S Aruhaz
o
Q | sz | Owezeti beépitési moéd | - KT KT VALTOZATLAN!
1 Legkisebb telekméret |m2 K K VALTOZATLAN!
= 2 |Legnagyobb beépitettség| % K K VALTOZATLAN!
~m re
N 3 Legkisebb zoldfelilet | % 30 (K) K VALTOZATLAN!
o) ]
o | 4 , _Megengedett m 6,00-18 K VALTOZATLAN!
Epitménymagassag
5 Megengedett ; Max.1,6 K VALTOZATLAN!
Szintterulet mutaté
BEEPITESI PARAMETEREK ALTALANOS ERTEKELESE ALTOZATLAN

(1)

(2)20

Nagyvarosias lakoteriilet (Ln)
16. §

Nagyvarosias lakoterllet a szabalyozasi tervilapon Ln jellel szabalyozott
tertiletfelhasznalasi egyseg, mely siir( beépitettségd, tobb 6nallé rendeltetési egyseget
magaba foglalo lakéépliletek elhelyezésére szolgal.

Az épitési dvezet terlletén az OTEK 11. §. szerinti éplletek — kivéve lzemanyagtolté —
helyezheték el. Az épiiletek foldszintjen léevé garazsokban kiskereskedelmi és
lakossagi szolgaltatasi funkciok is létesitheték, ha annak mas jogszabalyban
eloirt feltételei biztosithatok.

Nagyvarosias lakotertileten csak teljes k6zmlivesitettség esetén helyezhet6 el épiilet.
Az épitési dvezet telkeinek kialakitéasa soran alkalmazandé legkisebb telekmeéreteket,
azok legnagyobb beépitettségét, tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét — a
beépitési maéd flggvényében — a kdvetkezé tablazat szerint kell meghatarozni:

AZ EPITESI TELEK AZ EPULETEK

Ovezeti | beépités | Legnagyobb Legkisebb minimalis maximalis (legkisebb-)

jele médja beépitettsége | kialakithatd zoldfellileti szintteriileti legnagyobb
% teriilete aranya mutato' épitmeny-
m? % magassaga (m)
Ln-1 KT K K 30 (K) 1,6 6-18,0

KT — kialakult telepszeri beépitési méd
' az 6sszes szintteriilet és a telekteriilet hanyadosanak maximuma
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(5) Nagyvarosias lakéteriileten az OTEK 1. sz. melléklet 54. pontjia szerinti
melléképitmények kozl kizardlag:

legfeljebb 2 méter belmagassagu hulladéktartaly-tarolo

legfeljebb 0,4 méter meélységl kirakatszekrény

kerti épitmény (lasd OTEK szerint)

kerti lugas, labon 4ll6 kerti tetd, legfeljebb 20m? vizszintes feliilettel

szabadon all6 és legfeljebb 6 méter magas zaszlorud

kdézm(ibecsatlakozasi mitargy helyezheték el.

(6) A terlleten 0] uszoételek nem létesithetd, Uj épllet nem helyezhetd el, meglévé
lakoéplilet uszotelke és az épillet altal elfoglalt tertilet nem névelheté.

(7) Az ovezetben meglévé hékdzpont valamint a meglévé kereskedelmi-szolgaltatd
letesitmények bévitheték az egyéb kdvetelmények figyelembevételével, melynek soran
az epuletek elhelyezésére szolgalo uszotelkek a sziikséges mértéekben ndvelheték a
tombtelek tertletének rovasara. A bdvités eredményeképpen Uj rendeltetési egység
nem hozhato létre.

(8) Az dvezetben gépjarmditarolét megsziintetni nem lehet.

(9) Az dvezetben tdbbszintes tetétér (4. melléklet: fogalommagyarazat) nem alakithato ki.

(10) Tetotér-beepités akkor engedélyezheté, ha az elGiras szerinti tébblet parkoldigény a
tombtelken kielégitheté

(11) Magastetd épitése csak teljes épiletre, egységes épitészeti kialakitassal, szerkezet,
anyag- és szinhasznalattal épithetd.

(12) Egy tombtelken belll lévé, azonos épitészeti kialakitasu éplletekre csak azonos
hajlasszogl és hejalasi magas teté épithetd.

e - R

(13) Homlokzati megjelenést is megvaltoztaté épitési engedély kételes feldjitasi-
korszerUsitési munka csak teljes épiiletre kiterjedéen, egységes épitészeti terv alapjan
végezhetd. Kivételt képez az erkélyek, loggiak zart helyiséggé alakitasa, illetéleg az
épuletek bejaratainak, bejarathoz kapcsolddo szerkezeteinek atalakitasa, amelyek egy-
egy épuletszint egy homlokzaton lévé dsszes erkélyét, loggigjat, illetve egy épllet egy
homlokzaton lévé Osszes bejaratat érintéen egyidejlleg, egységes épitészeti terv
alapjan is végezhetd.

(14) Az dvezetben kerités nem épithetd.

3. SZAKAGI MUSZAKI MEGOLDASOK

TARTOSZERKEZET

A meglévd épulet vasbeton vazas tartdészerkezetli, alapozasa kehelyalap, fodéme
magasitott vasbeton pall6. Homlokzati el6éregyartott vasbeton falpaneljai dnhordd
hatarol6 falak, alul talpgerendara tamaszkodnak, fellil vazgerendahoz hegesztett
kapcsolat biztositja kifordulas ellen. Az épllet belterében mindéssze 4 db 30/30 cm
keresztmetszetli vasbeton pillér tartészerkezet helyezkedik el. Jelen dokumentacioban
részletezett épulet korszerlsités az épulet teherhordd szerkezeteit semmilyen
tekintetben nem maddositja.
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EPULETGEPESZET

Fltési rendszere a bekdtésre kerll6 tavhészolgaltatasra épuld radiatoros rendszer. A
ftési eléremend melegviz és a hasznalati melegviz el6allitasat az eddigi gazos
rendszerrdl atalakitjuk teljes egészében megujuld termalhé energiara. Az épllet viz és
szennyvizhal6ézata korszeri mianyag csoOves rendszerekkel készul a meglévd
bedllasokra kotve. A kozmivételezések a két egység kozott almérdvel kerlinek
elszamolasra. Beltert illetve nagyobb alapteruleti vendégforgalmi helyiségekben gépi
szellbztetés készul.

EPULETVILLAMOSSAG

Az épdllet villamossagi rendszere tekintettel az 0j alaprajzra ujraépitésre kerul. A
lampatesteket  korszer(ibb  tipusra valtjuk térekedve az energiatakarékos
termékvalasztasra. Az épuletgépészeti és cukraszdatechnoldgiai kiépitések elektromos
kiszolgalasa a meglévé halézati kapacitassal lesz biztositva. Az atalakitas teljes
alaptertletén allmenyezet készul, mely lehetéséget ad Vvillamos szerelések
elhelyezésére.

ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM

Vastag vasbeton anyagu homlokzati falpanelek, korszerl nyilaszaré Uvegezés
biztositjak a megfelel6 zajvédelmet. A kivitelezés soran nincs szlikség zavaréan nagy
zajt kelté gépek, berendezések alkalmazasara.

EPULETENERGETIKA

Jelen dokumentacio egyik  vezérfonala az  energetikai korszerUsités
szempontrendszere. Korszer(l nyilaszarok beépitésével, az alapozas, l|abazat,
oldalfalak, tet6fodém hoszigetelésével a tervezett Iétesitmény ki fogja elégiteni a
hatalyos épulet energetikai elbirasokat. Mindemellett j6tékony hatast gyakorol az
uzemeltetési koltségekre.

4. AKADALYMENTESITES

Ezen dokumentacié oldja meg els6 izben jelen Iétesitmény szabvanyos
akadalymentesitését. Meghatarozobb témakadrei az alabbiak:

- A bejaratok megkozelitése akadalymentesitett utvonalon keresztil (lejtés jardak,
2 cm-nél kisebb kuszobok).

- Vezet6sav kialakitasa az alapfunkciokhoz.

- Akadalymentes mosdé- WC kialakitasa k6zosen a két egységhez.
- Az alapfunkciokhoz tajékoztatd tablak kihelyezése brie irassal is.
- Akadalymentes parkolbhely jeldlése a meglévd utcai parkoldban.

Az akadalymentesitési feladatkorok részletes ismertetése jelen tervdokumentacid
akadalymentesitési fejezetében talalhato.
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5. BETERVEZETT EPITESI TERMEKEK

FOLDMUNKAK

Kizardélag az uj bels6 épuletgépészeti szerelvények viz és szennyvizcsatlakozasainak
épuleten bellli, padlészigetelés alatti kozmivezetési munkainak munkaarok kiemelései
készllnek. A feleslegessé valo kitermelt altalajt deponalni, majd elszallitani szukséges
a teruletrél.

ALAPOZAS
Nem készllnek. Jelen munkak soran a meglévé alapozasokat nem érintjuk.

SZIGETELESEK
Hdszigetelések

- Klils6 homlokzati hészigetelés

Homlokzati falak 150 cm szélességl, talpgerendan nyugvd, onhordd vasbeton
falpanelek, altalanos vastagsaguk 16 cm, mely a két szélen futé bordaknal 45 cm. A
bordako6zok cca. 29x122 cm-es rugalmas kozetgyapot kitoltést teszunk, mely lehet
kissé 0sszenyomottan Uveggyapot orlemény is. A teljes homlokzat feluleten 7 cm EPS
80 polisztirol hészigetelés ad egyenletesen korbefutd termikus burkot, a vasbeton
bordak relativ héhidjait 2 mm vastag Nanotherm bevonattal kompenzaljuk, melyek
befordulnak a borda oldalain is a részletrajzok szerinti mértékben.

Terepszint ala futattva -0,50 m szélességgel elhelyezésre kertl a 7 cm vastag XPS
tabla, mely felnyulik a vasbeton bordak aljaig és a bordak ferde szdégének megfeleld
eseéssel befordul a homlokzati hészigetelés aljan Ezzel egyuttal meggatoljuk a tereprél
illetve térburkolatokra jutd nedvességek felszivargasat. A dupla biztonsag érdekében
elhelyezésre kerul az Uveggyapot kitdltés alatt egy parazaré félia is, valamint a falpanel
és talpgerenda talalkozasanak cca. 40 cm szélességben Nanotherm kiegészitd
hésizgeteld bevonatot hordunk fel a betonfellletekre.

Az attikan a 7 cm EPS 80 polisztirol hészigetelés keresztiranyu parnafazas kozott
korbefordul és az attika latszoé vasbeton falélén Nanotherm kiegészité hdszigeteléssel
szlntetjik meg a héhidat. A parnafazas rogzitési lehetéséget biztosit a csapadékviz
elleni szigetelés aljzataul szolgalé horhanyzott lemez boritasnak.

- Koszoru hészigetelése
Az elbregyartott falpanelek koszoruszinti héhid mentesitését az oldalfalak Uj
egybefliggd hészigetelése biztositja.

- Padlo hészigetelés

Az épllet teljes padlészerkezete utdlagos hdszigetelést kap oly mddon, hogy a
padléburkolatokat felszedve egy aljzatkiegyenlitésen 4,5 mm vastagsagu NanoTherm
hészigetelést hordunk fel glettvasas bedolgozassal. Ezutan elkészul az uj acél
térhaldéval erfsitett egybefliggd sik szigetelésvédé-aljzatbeton réteg 8,5 cm
vastagsagban. Erre kultéri flexibilis ragasztoval kell a ragasztott keramia
lapburkolatokat rogziteni.

Az alabbiakban bemutatasra kerul az épulet energetikai korszerilsitésének gerincét
jelent termikus burok. Ennek szemléltetésére a jellemzé csomdponti megoldasok a leg
alkalmasabbak figyelemmel arra, hogy 6sszetett hészigetelési rendszert kell alkalmazni
egy meglévé épulet felujitasa soran.
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A NanoTherm rendszer ismertetése:

A NanoTherm hészigetel6 vékonyvakolat egy akril polimer és kaucsuk kotbéanyagu
mikro méretl Ureges rutil keramia golyocskakat tartalmazo ( 0,03-0,08 mm-es)
kornyezetkiméld, ,vizzel” higithato, kivalo hészigetel§ tulajdonsagu vékonyvakolat. A
NanoTherm hészigetelé vékonyvakolat azon tul, hogy kellemes kuls6be burkolja
hazunkat, hatékony hészigetelést és vizszigeteld képessége réven a vakolat
élettartamat is meghosszabbithatja, ugyanis az Odregedés révén keletkez6
hajszalrepedésekbe nem tud bejutni a csapadékviz.

A NanoTherm hdészigetel§ vékonyvakolat biztonsagosan alkalmazhaté fa, fém, tégla,
beton, (Uj és régi, akar festett, szinezett) mész-homok, mész-cement- homok vakolat,
csempe, Uveg, mianyag, érdes és sima feluleteken.

SORSZ. Nanotherm anyagjellemzék MERTEKEGYSEG ERTEK
1. Hbévezetési tényezd (W/mK) 0,0012-0,0017
2. Fajlagos hékapacitas (J/kgK) 1080
3. Sirliség szaraz allapotban (kg/m3) 380-410
4, Sirtség folyékony allapotban (kg/m3) 590 - 630
5. Hasznos hémérséklet tartomany (°C) -47 - +260
6. Felllet h6mérséklete hasznalatkor (°C) +10 - +65
7. Sziikséges tarolasi- és szallitasi hémérséklet (°C) +1-+26
8. Szaradas id6tartama 20 °C-on (h) min. 24
9. Vizfelszivas 24 6ra alatt (g/em3) 0,03
10. |Atlagos szarazanyagtartalom (m/m%) 49,3
11.  |Diffuz tikr6z6dés (%) 93
12. |Tapadasi szilardsag fémfellleten (MPa) 1,53
13. |Tapadasi szilardsag betonfellileten (MPa) 1,84
14. |Tapadasi szilardsag fafellleten (MPa) 1,84
15.  |Nyujto szilardsag (MPa) 0,0014
16. [Szakadasi nyulas (%) 40,8
17. |Paradiffiziés egyltthatéd (mg/mhPa) 0,0014

- Tet6fédém hészigetelése

A tet6fodém rendelkezik épitett allapotaban 8 cm beépitett hészigeteléssel. Jelen
korszerilsités soran ujabb 2x9 cm EPS 80 eltolasban kerul beépitésre ,csocsos
dubellel” val6 rogzitéssel.

Ezek utan a kulonbozd tipusu hészigetelések 0sszvastagsaga eléri a 26 cm-t.

Vizszigetelések

- Talajnedvesség és talajpara elleni szigetelések

A meglévd vizszigetelés a részlegesen felbontott (bels6 kozmilvezetések) és
feltdltéssel és aljzatbetonnal kipotolt padldszerkezetekben (vizes szerelvények) nem
kerll korrekciora. A burkolatsikon visszajavitott padlérétegrend onterulé kiegyenlités
utan mint aljzat fogadja a minimum 4,5 mm vastagsagu Nanotherm szigetel6 réteget
esetleg (t6bb rétegben felhordva). Ez betdlti a talajnedvesség és talajpara elleni
szigetelés szerepét, az Uzemi viz elleni szigetelés szerepét és biztositia a kell
hészigetelést.
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-Csapadékviz elleni szigetelés

A teljes lapostetés feluleten a meglévé Neoacid csapadéviz elleni szigetelés
mez6kdzépen beépitve megmarad, de szikséges m2-enként perforalni, hogy a
keletkezd épuletparak eljussanak az uj paravezetd rétegekig. A parkanyvonal mentén a
homlokzati hészigetelés vastagsagaval kijjebb kerul a vizcseppentés, igy ezen a
vonalon az uj EPDM csapadékviz elleni szigetelést szélesitjik és Uj vizorrképzéssel
latjuk el. Elétte az attika fellletérdl le kell fejteni az Neoacid vizszigetelést és rajta ki kell
alakitani a Nanotherm hd&szigeteld bevonatot. Ezzel egyuttal megszintethetd a
szigetelés faltében Iévé hidalasa. A Nanotherm hdészigetelésen uj EPDM vizszigetelés
készll az egész tetd feluleten egybefiggden. Az attika falon kdrbefuté 7 cm EPS 80
kilsé hészigetelésben 7/7 parnafak vannak 57 cm-es tengelytavolsaggal. Ezeken
rogzitjik a 0,55 mm-es horhanyzott lemez fogadofeluletet, melyen kontak ragasztassal
rogzitjik az EPDM vizszigetelést. Kilsé élén L 30.30.2 beszorité aluprofillal kialakitjuk
a vizcseppentést. A vizszintes tetéfellleten a mechanikailag rogzitett EPS régzitésre
ISOLEMFI MONO ragasztoval rogzitjik a vizszigeteld leplet.

-Uzemi viz elleni szigetelés
Minden helyiségben a padléburkolatok aljzata alatt kent Gzemi viz elleni szigetelés
készul. Jelen esetben ezt a réteget maga a Nanotherm kent hészigetelés alkotja.

HELYSZINI BETONOZAS

Aljzatbeton padlészerkezetben vizszigetelés alatt

Az aljzatbeton a koézmivezetések munkaarkainak visszaallitasanal C 16-16/KK
minéségl betonbdl készul. Az aljzatbeton felsé sikja a meglévd burkolat felsé sikja,
minimum 6 cm.

Aljzatbeton a hészigetelés felett

Minden helyiségben a gépészeti csOvezés szerelése utan helyredllitott padldészerkezet
hészigetelése, kozvetlenul a visszajavitott burkolati fellletre kerll felhordasra
(Nanotherm). A felette kialakitasra kerulé aljzatbeton (szigetelés védd beton) a
lejtésképzb réteg is egyben. Az aljzatbeton (szigetelés véddé beton) C 16-8/KK
minéségl betonbdl készll tomoritve 8,5 cm vastagsagban. Helyiségenként a megfelel
lejtés kialakitassal csokkentve.

Fodémkoszoru
Nem készulnek.

ELOREGYARTOTT SZERKEZETEK
Nem készulnek.

LEPCSO SZERKEZETEK
Nem készulnek.
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FALAZATOK

Teherhordé falazatok, pillérek
Nem készllnek.

Valaszfalak:

Az Uj épitést valaszfalak 10 cm vastagsagu vazkeramia valaszfal lapokbdl kerulnek
kialakitasra, oly modon, hogy minden masodik sort huzalos merevitéssel kell ellatni.
Egyes helyeken 5,00 cm 6sszvastagsagu gipszkarton elététfalak készilnek.

A megszintetésre kerulé homlokzati nyilaszarék 12 cm vastagsagu kisméretl tégla
falazatokkal lesznek kitdltve és kétoldali vakolattal ellatva.

Kémények:
Nem készulnek.

FODEMEK
Nem készulnek.

TETOSZERKEZETEK
Fa fedélszék

Nem készul.

El6tetok

A Nemzeti Dohanybolt bejarata felett az ablaksav vastagsagaban elétetd készil. Ez
egy konnyl ureges vazszerkezet acél zartszelvényekbdl, melyet a nem teherhordo
falpanelekre kell rogziteni.

VAKOLAS, FELULETKEPZES

A megszuntetésre kerul6 homlokzati ablaknyilasok nyilaskdzeiben készulé kisméretl
téglafalazatok kétoldali vakolatai készulnek.

Belso és kiils6 oldalfalvakolat

- El6fréeskélés, guzolas
A vakolast megel6z6en a vakolandd felluletre el6frocskolot kell felhordani a jobb
tapadas érdekében.

Tégla felllet el6készitése:

A falazatnak sikban, koétésben kell lenni. Falazéhabarcs fugak (fuggdlegesen és
vizszintesen) nem lehetnek tul mélyek ill. nem allhatnak nagyon ki (max. 5 mm),
ellenkez6 esetben azokat le kell vagni.

Beton felllet el6készitése:
A felhordas el6tt az er6sen nedvszivo fellleteket eld kell nedvesiteni.
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- Bels6 alapvakolat
GV 25 el6kevert kész szarazhabarccsal készul. A felllet el6frocskolével torténd
elbkészitését kovetd harom nap elteltével vakolhatd nedvesités utan.

- Bels6 simitovakolat
Nem készl.

Kiilso6 falazat vakolata

- Klilsé alapvakolat
A polisztirol hészigetelésen Dryvit ragasztéba Uvegszdvet halot agyazunk. A fellletet
csiszoljuk és szukség szerinti Ujragletteléssel hozzuk sikba.

- Klils6 zarovakolat
Nem készul.

Szarazvakolatok
Az épllet vasbeton koritéfalainak belsé fellletén gipszkarton elétét falak készilnek
(mint szérazvakolat) lécvazas parnafakon régzitve.

Labazatburkolat

A labazati burkolat a homlokzati falpanelek bordainak aljaig mechanikusan rogzitett
Resoplan lemezzel burkolva készilnek a felette lévé lemezburkolat szinében
megvalasztva.

ALMENNYEZETEK

Az épulet minden helyiségében készul almenyezet. A recepcid és cukraszda tereiben
kazettas almenyezet készll, a tobbi helyiségben egyrétegli gipszkarton almenyezet
készUll, melyet C profilos tartovazon régzitlink. Tengelytavolsaguk maximum 45 cm.

FESTESI, MAZOLASI MUNKALATOK

A belsé falakon a felujitott tertilet egészében U diszperzios falfestés készlil.
Acélszerkezetek felllet tisztitas utan egy réteg rozsdagatlé alapozason, két réteg
fed6zomanc bevonatot kapnak.

TETOFEDES

Tetdéhéjazatok:
Nem készulnek.
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ASZTALOS SZERKEZETEK
Nyilaszarék
Belsé nyilaszarok:

Fémtok szerkezettel ellatott papirracs betétes fém fegyverzetl ajtélapbdl készllnek az
Uj nyilaszarok.

Kiilsé nyilaszarok:

-Ablakok, ajtok

Fehér mianyag szerkezetek 6 kamras kialakitassal, minimum 74 mm-es szerkezeti
vastagsaggal, Uw=1,15 W/m2K maximum. Uvegezése 2 réteg(i 24 mm-es szerkezeti
vastagsagu argon toltésii Low-e bevonatos. A nyithaté szarnyak buko-, nyild
uzemmoduak és fix szunyoghaldval kerllnek beépitésre. Beépitéskor a teljes keriletlik
mentén paratomitd szalag alkalmazasa atfedéses toldasokkal kotelezd. A szalagot
kizardlag parazard és kell6en sikolt fellletekre lehet felragasztani. Az ablaktokokat
teljes kerllet mentén purhab kitéltéssel kell ellatni a kivilrél csatlakozé XPS hészigeteld
éleket szorosan kell Utkoztetni, neutralis szilikonpasztaval a talalkozasi hajlatot kihuzni
és kimaszkolas utan a haldé ragasztoréteget, valamint a nemesvakolatot a tokhoz
hozzazarni. A parapetes ablakok als6 felsé tokszelvényére homlokzati hészigetelés a
tokra minimum 3 cm vastagsagban ra kell vezetni. Az ott alkalmazott ferde lapu
parnafa csak szakaszosan helyezendd el.

Koényoklék
A homlokzat nyilaszarékhoz illeszkedd fehér miianyag konyokldk kerilnek beépitésre.

Parkanyok
Nem készulnek.

Tetofellilvilagitok

A jelenleg is meglévé 6 db tetbfelllvilagitd cserére kerll az Uj tipusu kupola kéthéju
akril kupola, melyek motoros tavnyitoval nyithatéak, igy belteri helyiségek részeére
természetes szell6zés is biztositott.

BURKOLATOK
Beltéri burkolatok:

Az uj irodahelyiségekben és el6adotermekben pvc félmeleg burkolat készil. az
akadalymentes és tobbi vizesblokkba csuszasmentes greslap burkolat kerul. Egyéb
helyiségek altalanosan greslap burkolattal kerulnek kialakitasra.

Kiiltéri térburkolatok:

Az épllet elétti illetve két épllet kozotti kozforgalmu burkolatok kiemelésre kerlilnek az
akadalymentesités szempontrendszere szerint. Ezen ujraképzett burkolatok Leier
Taverna mogyoro szind térburkolattal kertlnek kialakitasra.

A két épulet kozotti kiemelés ravezeti a szomszédos épulet falara, jelenlegi padloszintje
folé a csapadékvizet. Ezért annak oldalan egy 40 cm szélességl osztalyozott kavics
bordas szivargo készll, igy a faltébe folyd csapadékviz két oldalra kivezetésre kerdl,
tartosan nem nedvesiti fel a vasbeton falpaneleket.
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Kiiltéri falburkolatok:

Homlokzati falpanel fellleteken a hdszigetelési rétegrendet sikfellletd resoplan
burkolélemezzel boritjuk. Vastagsaga 10 mm, szine Aaltalanosan Sun Teak, a
homlokzati miianyag Uvegfal folotti szerkezeteken (el6tetd, attika) Pearlwhite szinliek. A
burkolatok régzitése 57 cm tengelytavolsagu vizszintes parnafa rendszerrel torténik. A
nyilaszard sorban megjelend vasbeton panel bordakat 2,5/5 cm-es lapjara fektetett
lécvazon rogzitjuk.

BADOGOS SZERKEZETEK

Az épuleten badogos szerkezetek a laposteté parkanyképzésének és attika
falboritasanak alatét héjazata. Anyag 0,55 mm-es horganyzott acéllemez. Kilsé élen
kialakitott beszoritd szegélyezése egyuttal vizcseppentbje L 30.30.2 huzott
szdgaluminium profil.

HOMLOKZATI FELULETEK OSSZESITESE

Labazat: Resoplan Sun Teak famintas burkolat
Falazat: Resoplan Sun Teak famintas burkolat
El6tetok: Resoplan Pearl White fehét burkolat
Nyilaszarok: fehér mianyag szerkezetek 2 rétegi Low-e lveggel,
helyenként fix szunyoghaldval.
Badogosszerk: Huzott aluminium L profil az attikak és el6tetdk élein.
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CSAPADEKVIiZ ELVEZETES

Az épuletre lehull6 csapadékviz lapostetén Osszegyljtve és épuleten bellul két
lefolyéval levezetve a varosi kozmiihalozatba van bekoétve.

Az épulet koruli burkolt fellletekre lehulld csapadékviz lejtéseken keresztul kerul
szintén a varosi kozmdhalozatba levezetésre.
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6. EGESTERMEK ELVEZETES

Jelen épulet korszerUsitése soran uj tuzel6berendezés és égéstermék elvezetd
berendezés nem kerul beépitésre! A jelenlegi vezetékes foldgaz hasznalat megszinik.
A héenergiat varosi termal tavhé szolgaltatas utjan kapja a létesitmény.

7. BONTASI TECHNOLOGIA

A bontasi munkak megkezdése elétt az elektromos aramot ki kell koétni. A bontasi
munkafolyamatok megegyeznek az épitési munkafolyamatokkal csak azzal forditott
sorrendliek.

Tet6fedés bontas:
Nem készul.

Tetészerkezet bontasa:
Nem készul.

Tetészigetelés bontasa:

A tetdszigetelés Neoacid zarorétegét (az attikan) és jelenlegi vizcseppentéjét a
parkanyvonal mentén eltavolitjuk, darabolas utan hulladékgydjtében taroljuk. Az alatta
lévé meglévd retegek nem kerllnek elbontasra csak szukség szerinti korrekciéra.

Nyilaszaro bontas:

A homlokzati falban Iévé nyilaszardkat két oldali feltigyelettel kell kibontani. Tarolasuk
egészben élére allitott rakatokban biztositand6. Amennyiben lehetséges alarendelt
funkcidkhoz értékesithetdek.
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Burkolat bontas:

A homlokzaton kinyulo el6teté als6 és oldalsé Ongroplast mlanyag trapézlemez
burkolatot el kell tavolitani. A munkat alvanyzatrdl kell végezni és a lebontott elemeket
némiképp apritva kulon kell deponalni és elhelyezni.

Falbontas:

Az épllet Osszes belteri valaszfala elbontasra keril. A bontasi munkak
tartoszerkezetet nem érintenek, igy azokra val6 kulonos gondossaggal kell eltavolitani a
nem teherhordo szerkezeteket. Egyes homlokzati ablakok lemélyitésénél a vasbeton
panelban valé nyilasbdvitést kizardlag vagasos eljarassal szabad elvégezni, igy
roncsolassal nem romlik a panel onhordd képessége és korrektebb modon lehet
biztositani a csatlakozd szerkezetek kapcsolatait. A betontormeléket kulon kell
deponalni és elszallitani.

Kéménybontas:

Az épulet belterébdl induld V=300 mm-es kettésfalu szerelt fémszerkezetli kémény
eltavolitasat a tet6 feletti szakasszal kell kezdeni, ezutan lehet kibontani a beltérben
lévé szakaszt. A szerkezet szétbontasaval a fém elemek értékesithetbek, a hészigetel
kitoltések vegyes épitési hulladékba deponalanddak.
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Alapozas
Nem készul.

Altalanos bontasi balasetvédelmi eléirasok:

Epitési és bontasi munkakat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai
képesitéssel rendelkez6 a munkavédelmi el6irasok megvaldsitasaért is felelés személy
iranyitasa mellett szabad végezni.

Egyéni védbeszkozt mindazon dolgozo részére biztositani kell, akik az adott
munkateruleten munkat végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartézkodnak.

A bontasi teruletet keritéssel kell korulvenni és idegen, illetéktelen személyek
bejutasat meg kell akadalyozni.

A bontasi munka megszakitasa esetén a bontas kézbeni , valamint a megmaradé
épuletszerkezetek allékonysagat biztositani kell.

Epitményt,vagy annak részét aldaasassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd
modszerrel donteni tilos.

A kozlekedési és menekulési utakat a térmeléktél tisztan kell tartani.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az sem port, sem egyéb olyan
hatast ne okozzon,mely a koérnyezetre, a munkahelyen tartézkoddkra karos vagy
kellemetlen hatast okoz.

Amennyiben nem megakadalyozhaté, hogy személyek a bontas korzetében
tartozkodjanak, veszélyes tér hataran figyelé személyt kell felallitani, akinek feladata a
szemeélyek megkozelitésének megakadalyozasa.

Dontéssel torténd éplletrész bontas esetén annak id6épontjardl az érintett
szomszedokat értesiteni kell.

Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfelelé savot kell veszélyes zénanak
tekinteni.

Fallehuzashoz csak sodronykotél alkalmazhato. Kotél visszacsapas ellen a
munkavallaldkat védballassal kell védeni.

Markoléval torténé bontas esetén a felemelt markol6 és bontandé épitmény felsé
szintje k6zott 0,5 m szabad tavolsagnak kell lenni.
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8. KOZMUVESITES

Jelen korszerUsitést a meglévd létesitmény kozmiellatasai részben kiszolgalnak. A
viz és kdzmicsatlakozasokon bévitést, atalakitast nem kell végrehajtani az épitmény
biztonsagos és rendeltetésszerli hasznalatahoz. A villamos energia igény nem
novekszik. A vezetékes foldgaz hasznalata megsziintetésre kertil, helyette kiépitjuk a
varosi termalhalozat csatlakozasat.

9. SZABVANYOSSAG

Az épitmények és részei megvaldsitasa soran

a) az allékonysagra és a szilardsagra,

b) a tlizbiztonsagra,

c) a higiéniara, az egészség- és a kornyezetvédelemre,

d) a hasznalati biztonsagra,

e) a zaj és rezgés elleni védelemre,

f) az energiatakarékossagra és a hévédelemre,

g) az élet- és vagyonvédelemre
vonatkozé6 nemzeti szabvanyok el6irasainak megfelel, illetbleg azokkal legalabb
egyenértékld megoldast alkalmaz jelen tervdokumentacio.

10. KOZMUSZOLGALTATOK

Mivel a kdzmivételezési igények nem ndvekszenek, igy a szolgaltatokkal el6zetes
egyeztetést nem folytattunk. A varosi termalhé halézat csatlakozasaért maga a
beruhazo felel és szavatolja annak biztonsagos mikodését.

11. BALESETVEDELEM

Az épitkezés soran az 1993 évi XCIIl. tv. munkavédelemrdl és a 4/2002. (ll. 20.)
SzCsM-EUM rendelet el6irasait be kell tartani és tartatni.

784

12. ALTALANOS TERVEZOI ELOIRASOK

= A kivitelezés soran az alapozasi munkakat megkezdeni, vasbeton armaturakat,
koszorukat, gerendakat, fodémet és kivaltokat eltakarni mindaddig nem lehet, amig
azokat a felel6s miszaki vezetd6 at nem vette, a kialakitast, az épulet kitizésének
megfelel6 tényét az épitési napléba nem rogzitette. A koszoruk, vasbeton oszlopok,
fodém és tet6szerkezet kialakitasa csak a kiviteli tervek alapjan készulhet.

= A Kkiviteli tervektdl eltérni csak a tervez6 hozzajarulasaval, csak mddositott épitési
engedélyterv alapjan lehet.

» Felhivom a felel6s miszaki vezetd figyelmét a modositott 51/2000. (VIII. 9.) FVM-
GM-KG6ViM egylttes rendelet alapjan a felelés miszaki vezet6 feladatai kilondsen:

a) az épitési-szerelési munkak iranyitasa;

b) az épitési-szerelési munkara vonatkoz6 jogszabalyok (szakmai és mindségi
kovetelmények), munkavédelmi, tlzvédelmi, kornyezetvédelmi, miemlékvédelmi,
természetvédelmi, kbzegészségugyi és mas kotelezé hatésagi eldirasok, tovabba az
épitésugyi hatdésagi (Iétesitési) engedélyek betartatasa, azok betartasanak az altala

Bokényi Kereskedelmi és Szolgaltaté Kozpont — 6640 Csongrad, Muskatli utca 1. - Hrsz: 5631/2 — EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS 27/29.


mailto:interragold@gmail.com

INTERRA GOLD

INTERRA GOLD Szolgdltatd és Fejleszté KFT 6640 Csongrad. Hunyadi tér 18. interragold@gmail com

vezetett épitkezéseken valo ellenbrzése;

c) az épitési napld megnyitasa, vezetése, ellendrzése és lezarasa, az épitési

munkahely atvétele, 6rzésének biztositasa;

d) az épitéipari munkafolyamat szakszerli megszervezése, az egész kivitelezés

soran a mindségi kdovetelmények biztositasa, a technoldgiai, a munkavédelmi és az

egeszségugyi elbirasok betartatasa;

e) a kitlzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgalatok
megtorténtének ellendrzése;

f) a szlkséges minGségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése;

g) az azonnali intézkedést igényl§ épitési miszaki feladatok meghatarozasa és
iranyitasa;

h) az épittetdvel, illetve annak helyszini képvisel6jével (épitési miszaki ellenér),

tovabba az esetleges alvallalkozék felelés miszaki vezetdivel valo egyuttmikodés;

i) az épitési tevékenység miiszaki terveitdl eltér6, nem épitési (létesitési)

engedélykoteles kivitelezésnek az épitési napldban térténd feltlintetése;

j) az atadas-atvételi eljarasban, illetbleg a hasznalatbavételi engedélyezési

eljarasban valé kozremikodés és az ehhez szikséges nyilatkozatok megtétele az

épitési naploban;

k) az épitményen végzett épitési-szerelési munkak, tovabba az alvallalkozok

munkajanak osszehangolasa;
1) az épitési munkak befejeztével az épitési teruletr6l valdé levonulas
végrehajtasa és a munkaterulet atadasa az épittetének.

Az 1997. évi LXXVIII. torvény (épitési torvény) alapjan felelés miszaki vezet6 felel
az épitménynek, épitményrésznek, szakmunkanak a joger6s és veégrehajthatod
épitési engedélynek és a hozza tartozé jévahagyott engedélyezési terveknek, illetve
a jogszabalyban meghatarozott kivitelezési terveknek megfelelé megvaldsitasaért,
tovabba az épitési tevékenységre vonatkozé szakmai, mindségi és biztonsagi
elbirasok megtartasaért és a munkalatok végzéseének szakszeriiségéért.

= Az 1997. évi LXXVIIIl. térvény (épitési torvény) alapjan a Kkivitelezd felelés a
megvalodsitott épitmeény, épitményrész, szakmunka rendeltetésszerl és biztonsagos
hasznalhatésagaeért, valamint az épittetd altal rendelkezésére bocsatott jogerés és
végrehajtdo épitési engedélyben és a hozza tartozé jovahagyott engedélyezési
tervekben el6irottak biztositasaert.

= Az épitésugyi hatosagi (létesitési) engedélyhez kotott épitmények épitbipari
kivitelezési tevékenysége akkor folytathatd, ha az épit6ipari kivitelezés az épitési
tevékenységet folytatd (a tovabbiakban: kivitelez6) tevékenységi kdrében szerepel,
illetve az épités miszaki munkalatait az épitési munka jellegének megfelel6 és
jogszabalyban meghatarozott szakképesitéssel és gyakorlattal rendelkezé felel6s
miszaki vezetd iranyitja.
Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabalyban elbirt
szakmai feltételekkel rendelkezik.

= Epitési célra anyagot, készterméket és berendezést csak a kiilén jogszabalyban
meghatarozott megfelel6ség igazolassal lehet beépiteni.
A megfelel6ség-igazolast megfeleléségi vizsgalatok alapjan lehet kiadni.
A megfeleléség-igazolas lehet szallitéi (forgalmazéi, gyartéi) megfeleléségi
nyilatkozat, flggetlen tanusitd szerv altal kiadott irat.
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» Ha az épitési munka végzése soran természeti érték, épitészeti vagy régészeti
emlek, illetbleg épitménnyel kapcsolatos képzémiveészeti alkotas kerul el6, a
kivitelez6 koteles azt az épitésugyi hatésaghoz, valamint mas hataskorrel
rendelkez6 hatésaghoz haladéktalanul bejelenteni, és a lel6helyet a hatdsagi
intézkedésig érintetlenul hagyni.

Az épitési munka végzése soran biztositani kell, hogy a keletkez6 kdrnyezetterhelés,
igénybevétel a kulon jogszabalyban meghatarozott és megengedett mértéken belll
maradjon.

= Az épittetd felelés azért, hogy az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatahoz szlkséges jarulékos épitmények, tereprendezési, fasitasi, parkositasi
munkalatok az épitménnyel egyutt valésuljanak meg.

= Ezen terv tervdokumentacié csak és kizardlag a nevezett épulet, épitmény
épitésugyi hatésagi eljaras soran torténdé engedeélyezéséhez szikséges eépitési
engedély iranti kérelemhez készllt. Az épllet megépitéséhez szikséges egyéb
hatosagi és szakhatdsagi, valamint kozmdszolgaltatoi engedélyeket az épittetbnek
kell beszereznie az épitési munka megkezdése el6tt.

FIGYELEM: A miiszaki-szakszeriiség kovetelményeit, a szilardsagi és stabilitasi

kovetelmények mellett a balesetvédelmi eldirasokat szigoruan be kell tartani! A
gyartok technoldégiai utasitasait teljes korien be kell tartani!

Csongrad, 2017. junius 20. INTERRA GOLD KFT.

6640 Csongrad, Hunyadi tér 18,

Tuloki Istvan okl. épftémémak
E2 06-0205
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