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Önkormányzat számára biztosított elővásárlási joggal érintett telkek (HRSZ):

	Milyen fejlesztés érdekében
	HRSZ

	

	- 

	

	Bársony István szakközépiskola bővítése 
	4210/1, 4210/2, 4209

	Termálfürdő bővítése
	677, 678, 679, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 661/4

	Rekultiválandó vízfelület
	4664, 032/2, 010/2, 010/3, 010/4, 011, 012/5, 010/1, 012/1, 032/5, 032/1, 032/4, 032/6, 

	Intézmény létesítése
	220

	Szabadidős és sportolási célú létesítmény kialakítása
	5878


2. SZ. MELLÉKLET

Építési tilalom területe által érintett ingatlanok

Szőlőhegyi u-Hosszú utca között: hrsz: 2597, 2598
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Városképileg kiemelt jelentőségű közterületek

Széchenyi utca, 

Főutca,

Gróf Andrássy utca,

Szentháromság tér, 

Kossuth tér, 

Dózsa György tér, 

Hunyadi tér, 

Erzsébet utca, 

Zrínyi utca, 

Vasút utca, 

Szentesi út, 

Kereszt utca, 

Dob utca, 

Zsinór utca, 

Gőzhajó utca

Piroska János tér 

Órdódy rakpart,

Táncsics Mihály utca

Móra Ferenc rakpart

A Csongrádi- illetve Serházzugi- Holt -Tisza menti közterületek

Hársfa utca, 

Gyöngyvirág utca, 

Gyöngyvirág utca és a Körös-torok között tervezett új helyi gyűjtőút (“strandbulvár”)

Négyöles út a Gyöngyvirág utca és a Hársfa utca között

Körforgalmú csomópontok

A Szentesi utca a Szegedi utca és a Vasút utca kereszteződése

Szegedi út
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Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

Áttört kerítés: olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50 %-nál nagyobb. 

Fő rendeltetés szerinti épület: azok az épületek, amelyek elhelyezését az egyes övezeti előírások 1. és 2. pontja megengedi.

Homlokzatmagasság: a kérdéses homlokzaton számított átlagos, illetve a homlokzat a HÉSZ övezeti előírásaiban meghatározott élén mérhető tényleges építménymagasság, ahol az építménymagasságot az OTÉK 1. sz melléklet 23./ a., b. és c. pontjai szerint kell megállapítani. 

Homlokzatszélesség: Az épületnek a kérdéses homlokzatra vetített szélessége, amibe a kérdéses homlokzattól merőlegesen mérve 6 métert nem meghaladó mértékben beugró vagy kiugró épületrész homlokzatának vetületét is bele kell beleszámítani.  

Minimális telekszélesség: A telek átlagos szélessége valamint a szabályozási vonalon mért szélessége közül a kisebb.  
Pavilon

:a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, legalább 5 m2-t meghaladó területű építmény. Az árusító pavilon alapterülete egységenként max. 25 m2 lehet.
Telepszerű beépítési mód:A lakótelep építés időszakában kialakult telepszerűen – úszótelkes - tömbtelkes elrendezéssel kialakult beépítési mód. Itt egy telken belül több épület szabadonálló, vagy egy területen belül több úszótelken álló, önálló épület alkot egy-egy beépítési egységet – építészeti együttest.

Többszintes tetőtér: Többszintesnek minősül a tetőtér, ha az önálló természetes megvilágítást igénylő helyiségek egynél több tetőtéri szinten helyezkednek el. Minden olyan épületszint tetőtéri szintnek számít, amelynek mennyezeti födéme az épület fala és tetőszerkezete metszésvonala fölött helyezkedik el.    

Tanyás telek
: a Helyi Építési Szabályzat értelmezésében tanyás teleknek minősül a rendelt hatályba lépése előtt a földhivatali nyilvántartásban tanyaként, vagy részben tanyaként ill. lakóház-udvarként bejegyzett, 1500 m2-nél nagyobb, de 10000 m2-nél kisebb külterületi földrészlet.
Tömör kerítés:Olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága legalább 1,80 méter magasságig 100 százalékosan korlátozott. 

5. SZ. MELLÉKLET

Mezővárosias jellegű kisvárosias lakóterületen utcai és az oldalkertre néző homlokzatok vakolásához és a lábazat továbbá a Lfh övezetek lábazatainak színezéséhez használható RAL skála szerinti színek:

RAL 1000-1002, 1011-1013, 1018-1019, 1027, 1032, 2001-2002, 2004, 3000-3004, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6021, 6025, 7035, 9001, 9010, 3001, 9003, 9016.

Mezővárosias jellegű kisvárosias lakóterületen utcai és oldalhomlokzatok faszerkezeteinek, továbbá az Lfh övezetek minden kültéri faszerkezetének színezéséhez használható RAL skála szerinti színek:

– Ablakok: RAL 1000-1002, 1011-1013, 1018-1019, 1027, 1032, 2001-2002, 2004, 3000-3004, 3005, 3009, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6021, 6025, 7035, 8002, 8007-8019, 8024-8028, 9001, 9010, 9003, 9016.  

– Bejáratok, kerítések, oromzatok, fa szerkezetű melléképítmények színezésére használható színek: RAL 1027, 2001, 3000-3004, 3005, 3009, 3011, 3016, 4002, 6002-6003, 6005, 6010-6011, 6025, 8002, 8007-8019, 8024-8028. 

�A 30/2008. (XI.4.) Ökt. Rendelet  22.§ (1) bekezdése által törölve. Hatályos 2008.XI.05.


�  A 30/2008. (XI.4.) Ökt. Rendelet  22.§ (2) bekezdése által kiegészítve. Hatályos 2008.XI.05.


� Módosította: 26/2011. (VIII. 26.) Önk. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos: 2011. IX. 26.-tól.


� Módosította: 26/2011. (VIII. 26.) Önk. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos: 2011. IX. 26.-tól.
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