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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

ELOSZO:

A Cseh Istvdn L&tér és Turisztikai Kézpont koncepcid terveinek készitését hosszas elékészitd fdzis
elézte meg, mely sordn a haszndldi csoportok igényeinek a helyszin  adottsdgainak
vizsgdlatdaval egy korszer(, minden igényt kielégitd, gazdasdgos Uzemeltetésyd, fentarthatd
|étesitrény megvaldsitdsdat tGztUk ki célul.

HELYSZIN BEMUTATASA:

A koncepcidé tervezés terllete Csongrdd-Csandd megyében, a Csongrdadi Jdardsban,
Csongrdad vdaros kdzigazgatdsi terlletén, azon belll a Csongrdd, KilterUlet 0133/3 helyrajzi
szdmu telken taldihatd. A Cseh Istvan Létér jelenleg is ezen a terlleten mikddik. A 16tér terllete
a Csongrdd és Szentes kdzotti 451-es sz&muU kdzUtszakaszrdl, a 29km 735m szelvényben 1évé
Utcsatlakozdsrdl kdzelithetd meg. A telek a koézUttdl délre mintegy 100-150m tdvolsdgban
taldlhato.

.I B L, L y
¥Cseh |stvan Latert Aranytolgy..
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A telek terUlete az ingatiannyilvantartds szerint 92313 m2 mely tdbb mUlvelési dgu terlletrészre
tagolddik, Ugymint szantd, erdd, kivett sporttelep, kivett sajdthaszndlaty Ut. A telek tulajdonosa
Csongrdd Vdaros Onkormdnyzata, vagyonkezeldje az Alféldi Agrarképzési Centrum.
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(Az érintett terUletek tulajdoni lapjai és térképmdsolatai az épitészeti mdszaki leirds végén
taldlhatéak.)

A helyi épitési szabdlyzat szerint telek két dvezetbe tartozik, az egyik dltaldnos mezdgazdasdgi
terGlet, a mdsik ngdosdgi erdd.

e
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A telek vilamos energiaelldtdssal rendelkezik, melynek kapacitdsdt ndvelni kell a tervezett
|étesitményhez szUkséges mértékben.

A telken jelenleg ivoviz ellatdas, gazelldtds, €s szennyvizcsatorna hdlézati csatlakozds nincs
kiépitve. Ezek kdz0l az ivoviz hdldzat kiépitését Csongrad Varos Onkormdnyzata vdllalja, melyrdl
52616 szandéknyilatkozatukat mellékletkent csatoljuk.

TERVEZEST MEGELOZO FELADATOK

A koncepcidterv feladatkiirdsdban foglalt funkcidk nem férnek el maradéktalanul a jelenlegi
telekhatdrok ko6zott. A probléma az 500 m-es 16tér elhelyezését jelenti. Mivel ilyen 16tér méret
ritkasdgszdmba megy, mindenféleképpen megolddst kerestink az elhelyezésére. A telek keleti
oldaldndl taldlhatd egy telek melynek tulajdonosa szintén a Csongrad Vdaros Onkormdnyzata,
vagyonkezel&je az Alfdldi Agrdarképzési Centrum, helyrajzi szdma 0133/4. A tulajdonossal, és a
vagyonkezelbvel egyeztettink egy megolddsi javaslatot mely szerint a 0133/4 helyrajziszédmu
terGletbdl egy szlkséges szélességU sdvot telekhatdrrendezéssel a |6tér jelenlegi telkéhez
vonunk. Mindkét telek tulajdonosa Csongrad Vdéros Onkormdnyzata, a telekalakitdsrdl széld
szandéknyilatkozatat mellékletként csatoljuk.

A jelenlegi épitési Ovezeti elbirdsokat moddositani  szUkséges, hogy a Iétesitmény
engedélyezhetd legyen. Csongrdd Vdros Onkormdnyzata, a szabdlyozdsi terv modositdsardl
52616 szandéknyilatkozatat mellékletkent csatoljuk.

Mindhdrom feladatot az ivéviz hdldzat fejleszteését, a telekhatarrendezést és a szabdlyozdsi terv
modositdsdt az épitési engedélyezési tervek benyUjtdsat megeldzéen kell elvégezni.



KONCEPCIONALIS KIALAKITAS:

A tervezett komplexum tébb célcsoport igényét fogja 6ssze egy Iétesitmény keretei kdzé. Ezek
a csoportok a kdvetkezdk:

- Magdnszemélyek — turisztikai cél

- EgyesUletek — sport cél

- Vaddsztarsasdgok — sport cél

- Oktatdsi intézmények — oktatdsi cél
- Vdllalkozdsok — termék tesztelési cél
- Allami szervezetek — kiképzési cél

A célcsoportok igényeire vdlaszul a kdvetkezd funkcidkat helyeztUk el a koncepcidtervben:

- Csalddbarat tevekenységek szdmdra lézerpontos I&mozit, legfegyveres [&teret,
fegyvermuizeumot, kUlén éplletben akaddlypdlya és kalandpdlya kialakitdsanak
lehetdségét, valamint étterem kdvézd kialakitdsdat.

- Sport és oktatdsi célra vaddszok sz&mdra és dllami szervezetek gyakorlatozdsdra, 25 m-
es, 50 m-es, 100 m-es, 300 n-es |6tér, sGrétes skeet, trap, toronykakas, és futdvad |6tér
kialakitasat, valamint egy éles I6mozi kialakitdsat.

- Haditechnikai preciziés célra, vdllalkozdsok terméktesztelési céligra 500 m-es |6tér
kialakitdsat.

- VersenyterUletek kialakitdsdat, IDPA, ISPC orsz&gos szintG és nemzetkdzi szintl versenyek
rendezésére.

TELEPITES:

A létesitmény épuleteit, a 1&térpdlydkat Ugy helyeztUk el, hogy a terlleten meglévéd erdds
terUletet megdrizzik. A kozterUlet feldl elészor a csalddbardt tevékenységek érhetdk el. A
szakmai terUletekre elézetes bejelentkezés, alapjdn térténik a beléptetés.

Az épUletegyUttes a telek magjdba taldlhatd, téle északkeletre van a telek bejdrata, melytél
az épullet elbtti parkoldig sajdt haszndlaty Uton lehet eljutni. Ennek az Utnak az elsé szakasza
mellett terveztUk kialakitani az akaddlypdlya épUletét. Az épUletegyUttes délnyugati, délkeleti
és tavolabb a keleti részén taldlhatdak a kiltéri 16térpdlydk.

FUNKCIONALIS KIALAKITAS:

A tervezett épUllet foldszintes beépitésy, jellemzben lapostetds épllettdmegekbdl dll. A
parkolébdl a fébejdraton keresztll az elécsarnok érhetd el, ahol a recepcid és az informdacios
pult taldlhatd. Innen kdzvetlenUl érhetéek el a csalddbardt tevékenységekhez kapcsolddd
terGletek, a lézerpontos I6mozi, a légfegyveres 16tér, a fegyvermizeum, a kdvézd, és a 100
féréhelyes étterem.

A szakmai k6z6nség, a vaddsztarsasdgok tagjai, a sportegyestletek, a szakmai oktatdsi
intézmények didkjai, a rendvédelmi szervek tagjai, a belsé terlletekre, engedéllyel Iiéphetnek
be.

A l&tér teljes terUletét keritéssel korbe keritettUk, a kiltéri 16terek elsésorban az éplleten
keresztUl érhetbek el. Azonban lehetéség van a 300 m-es és 500 m-es |&terek kdzvetlen
megkozelitésére, egyedi beléptetéssel egy-egy kapun keresztUl. Az épUlet belsd terébdl
kdzvetlenUl érhetd el a 10 I6dlldsos 50/25 m-es félig fedett 16tér, a 15 164lldsos 100/50 m-es
nyitott I&tér, valamint az éles Iémozi. Ezen a terUleten alakitottunk ki kéthemU 61tdzé és zuhanyzd
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blokkot, kUlon kétnemU we-mosdd blokkot. Az 6116z6 blokkok, a wc blokkok akaddlymentesen
haszndlhatbéak. Az épuUletben kialakitottunk egy fegyver, és I8szertdrold helyiséget, és egy
fegyvermUhelyt. Mivel a létesitmény alkalmas haditechnikai, és rendvédelmi gyakorlatozdsi
célokra a szUkséges megbeszélések, eligazitdsok célidgra a Targyald/Tanterem elnevezésy
helyiséget specidlis drnyékoldssal és védelemmel kell ellatni. A Tdargyald/Tanteremet és
Karbantarto-Eligazité/Tanteremet elsésorban az oktatdsi intézmények szdmdara alakitjuk ki,
azonban lehetéséglk van a Targyald/Tanterem helyiség haszndlatdra is. Ezek a helyiségek
versenyek alkalmdval eligazitéként funkciondinak.

Az épuUlettdl délkeletre a kUltéri dinamikus 16vészet szdmdara szolgdld nyolc pdlya taldlhatd
melyek k6zUl kettdt skeet, trap, és toronykakas I6vészetre, ezen tUl a kettd kdzUl az egyiket még
a futévad I16vészetre is alkalmasan alakitottuk ki. Az épUlettdl déinyugati irdlyban a telekhatdr
mentén a 300 m-es golyds I&teret alakitottunk ki. A keleti oldalon a telekalakitdssal a telekhez
a masik telekbdl dtadott terlletsavon az 500 m-es I6tér taldlhatd. Mivel kdzel sik terlleten
vagyunk a l&térpdlydk korlli I6vedékfelfogd foldsancokat a 16tér terlletérdl kiemelt foldbdl
épitjlk meg. Ez azt jelenti, hogy a |&terek veszélyességi terlletei a kérnyezd terephez képest
sUllyesztett terlletek. Célunk, hogy a telekrél foldet elszdllitani, a telekre féldet beszdllitani ne
kelien. A tervezett féldmUveket tOmoritetten, fellletét fUvesitve kell megépiteni, a
veszélyességi terllet feldl 4 m-es minimdlis magassaggal. Az éles 16terek célterlletei moégott
energiaelnyeld, és |bvedékfelfogdt kell telepiteni. A kUltéri 1&6terekhez kildn kétnemU we-blokk
épuletet terveztink akaddlymentes wc-mosddval. A terlleten a kiltéri I6terek megkdzelitésére
zUzottkd utakat terveztink.

TERVEZETT BEEPITES| PARAMETEREK:

A tervezett beépitési paraméterek szamitdsdhoz a 0133/3 helyrajziszému telek és a 0133/34
helyrajziszdmu telek 6sszevondsa és Ujra osztdsa sordin az 500 m-es |6térhez szUkséges terUlettel
névelt, telekterlletet alkalmaztunk. A telekalakitds utdn ez kismértékben vdltozhat.

- 0133/3 hrsz-U telek terUlete: 92.313 m?
- 0133/4 hrsz-U telekbdl szdrmazd rész terllete: 30.075 m?
0133/3 hrsz-U telek kialakulo terUlete: 122.388 m?2
Tervezett beépitett terUletek:
- F&épllet: 5333,57 m2
- Wc blokk épUlet: 55,78 m2
- Nyitott-fedett terek (8 db kUltéri pdlya) 144 m?2
- Lékonténerek (2 db) 59,46 m?
- Akaddlypdlya épilet: 891,51 m?
Osszesen: 6484,32 m2
Tervezett beépitettség: 5,30%
Tervezett zOldterUlet: 107.419,97 m?2
Tervezett zoldfelUleti ardny: 87,77%



EPITESI MUNKAK, EPULETSZERKEZETEK ISMERTETESE:

A terUleten az épitési munkdk megkezdése el6tt a meglévé éplleteket el kell bontani, valamint
a teljes épitéssel érintett terlleten a cserjeirtdsi munkdkat és a tereprendezési munkdkat el kell
vegezni. A jelenlegi I6terek kordli féldsancokat vissza kell télteni azokba a gddrékbe, és
medencékbe melyekbdl eredetileg kitermelték. A visszatdltést rétegenként kell t&moriteni.

A kdvetkezdkben ismertetett fébb éplletszerkezetek csak javaslatok, az épitési engedélyezési
tervek készitése sordn mds gazdasdgos és indokolt megolddsok is valaszthatdak.

Az épUlet alapozdsdra elsésorban sikalapozdst terveztink azon belll sdlalapok és pontalapok
készUlnek. Azonban szdmitani kell arra is, hogy azokon a helyeken, ahol kordbban visszatoltott
mélyedések voltak, mélyalapozdst kell késziteni. Ennek elddntése épitési engedélyezési
tervezést megeléz&en készitett részletes geodéziai felmérés alapjdn lehetséges. Az épUlet
alapjai felett vasbeton talpgerenda, a pillérvazas éplletrészeken gerendardcs készil.

Az épUlet teherhordd szerkezetei épulletrészenként valtozhat. A nagyobb terek esetén, mint a
légfegyveres |6tér, a konyha és étterem, jellemzéen elbregydrtott vb. éplletvaz készul,
eléregydrtott pillérekkel, eléregydrtott vb. gerenddzat, és eléregydrtott vb. fddémpanelekkel,
és kerdmia falazdéblokkal készitett vazkitoltd falakkal. Egyes épUletrészeken mint az oltdzéblokk
savja a fuggdleges teherhordd szerkezetek kerdmia falazéblokkal, felettUk a fédémek szintén
eléregyartott vb. fddémpanelekkel készlinek. Az 50/25 m-es 16téret 25 m-ig fedéssel Iatjuk el.
A 100/50 m-es |6tér és az 50/25 m-es 16tér Ibvedékfelfogd terei szintén fedést kapnak. Ezeken a
nagyfesztdvl helyeken a szendvicspanel, vagy filckasirozdsy trapézlemez fedést acél
racsostarté gerenddzat hordja.

Az épulet falait mindkét oldalon vakolni kell. A homlokzati falak kilsé oldaldn homlokzati
hészigeteld rendszer készUl, dérzsolt struktirdju vékonyvakolattal.

A laposteték egyenes rétegrendi kialakitdssal készllnek, hdszigetelésik expanddlt
polisztirolhab, vizszigetelésik UV dllé PVC lemez. A lapostetdk belsd vizelvezetésiek.

Minden fUtott tér padldszerkezete hészigetelt, a padidburkolatok nagy kopdsdlld kerdmidbdl
készllnek.

A vizesblokkokban és a konyhatechnoldgiai terekben 2m magasdgig csempeburkolat készUl.

A belséépitész bevondsa javasolt a belsd terek felUleteinek, berendezési targyainak butorainak
egységes koncepcio szerinti kialakitdsdra.

A 451-es Uttdl a I6tér terllethatdrdig tartd meglévd aszfalt burkolatd Ut felljitdsat 6 m
szélességgel, 200 m hosszban el kell végezni. Az épUlethez vezetd belsd Ut és parkold kiselemes
térburkolattal készUl. Az épUlettdl a I6térpdlydkhoz vezetd belsd zlUzottkd szerkezet( Uf,
sGllyesztett szegélyek kdzott lesz kialakitva.

Szentes, 2022. 11. 28.
P
Szilagyi Tibor
épitész tervezd
E 06-0319



Csongrad Viros Polgdrmesterétsl

L

Szama: Fjl/960-1/2022.
Ui.: Forgo Marianna

Boz6 Tamas

Telum Fémipari Kft.
Csongrad

Jokai Mor u. 14.

6640

SZANDEKNYILATKOZAT

Csongrad Varosi Onkorményzat (6640 Csongrad, Kossuth tér 7.) képviseletében a
csongradi l6térfejlesztés megvalosulasa érdekében az alabbiakat vallaljuk:

- A 16tér telkéhez (0133/3 hrsz) a szomszédos szintén 6nkorményzati telekb6l
(0133/4 hrsz) foldsavot biztositunk a tervezett 500 m-es l6tér kialakitasa
helyeként. Vallaljuk a sziikséges telekalakitasi eljaras lefolytatasat.

- A l6tér igényeinek megfelelGen vallaljuk a vezetékes ivoviz kivezetését.

- Vallaljuk a l6tér megvaldsuldsa érdekében az érintett teriilet szabalyozasanak
modositasat.

Jelen szandéknyilatkozatot a csongradi 16tér kialakitasa érdekében adtuk ki.

Csongrad, 2022. november 28.

Q ()

Bed6 Tamaés
polgarmester

6640 Csongrid, Kossuth tér 7.
Telefon: 63/571-951, Telefax; 63/571-901
E-mail: csongrad@csongrad. hu



Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal

6640 Csongrad Justh Gyula utca 2/B. Oldal: 1/1
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szam 30005/ 13243/2022
2022.11.25
CSONGRAD Seektor : 53
KdilterGlet 0133/3 helyragjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
a szanto 3 2.9841 77.89
b erdd 2 2.5820 15. 23
c Kivett sporttelep 0 7351 0.00
d szanto 3 1. 6624 43. 39
f Kivett sajat hasznal atu ut 0 1999 0.00
g szanto 3 1. 0678 27.87
A foldrészl et Osszes terilete: 9. 2313 164. 38
II.LRESZ

5. tul ajdoni hényad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési idbd
eredeti hatéarozat: 51241/1994.02.28
jogcim 1990. évi LXV. tv. 51241/1994. 02.28
jogal | &s: tul aj donos
név: CSONGRAD VARCSI ONKORMANYZAT
cim 6640 CSONGRAD Kossuth Lajos tér 7
t6érzsszam 15726896

152549/ 2/ 2020. 10. 16

6. héanyad: 1/1

bej egyzd hat arozat, érkezési idd: 150852/ 2/2022.02.18
jogcim vagyonkezel ésbe adas

jogal | &s: vagyonkezel &

név: ALFOLDI AGRARSZAKKEPZES| CENTRUM

cim 6640 CSONGRAD Kis-Tisza utca 4/a-6/a
torzsszam 15823481

IIl.RESZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZEST

Az E-hitel es tul ajdoni
i ngatl an-nyi | vantart asban szerepl 6 adat okkal

a teljes nésol at val amennyi
ki nyont at va nem ni ndsi

TULAJDONI LAP VEGE

| ap mésol at tartal ma a ki adast negel 6z6 napi g nmegegyezi k az

A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,

bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokunent um
hitel es bizonyitd erej 0 dokunent umak.




Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal
6640 Csongréd Justh Gyulautca 2/B. Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan 30005/13245/2022

2022.11.25
CSONGRAD Seektor : 53
KdilterGlet 0133/4 helyrgjzi szam
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fil
a széanto 10. 9974 256. 58
3 7.4974 195. 68
4 3. 5000 60. 90
b legeld 3 2679 2.22
c gyundl csés 3 2564 3.56
A fol drészlet Osszes terilete: 11. 5217 262. 36
I.LRESZ

2. tulajdoni hanyad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 52231/1994. 05. 25
jogcim 1990. évi LXV. tv.
jogal | &s: tul aj donos
név: CSONGRAD VARCSI ONKORMANYZAT
cim 6640 CSONGRAD Kossuth Lajos tér 7
torzsszam 15726896

4. hanyad: 1/1
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 150852/ 2/2022.02.18
jogcim vagyonkezel ésbe adas
jogal | &s: vagyonkezel 6
név: ALFOLDI AGRARSZAKKEPZESI CENTRUM
cim 6640 CSONGRAD Ki s-Tisza utca 4/ a-6/a
torzsszam 15823481

I.RESZ
4. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 31049/ 2003. 02. 13
Vezet ékj og
jogosul t:
név: | NVITEL TAVKCZLESI ZRT. térzsszam 12069316
cim : 2040 BUDACRS Puskéas Tivadar utca 8-10

7. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 39518/2008. 12. 20
Vezet ékj og
Az ingatlanbdél 4010 nR teriletre
jogosul t:
név: MM DEMASZ ARAMHALCZATI KFT. torzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Kossuth Lajos sugarut 64-66

Folytatas ak 6vetk ez6 | apon



Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal
6640 Csongréd Justh Gyulautca 2/B. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szan 30005/13245/2022
2022.11.25

CSONGRAD Szektor : 53
KdilterGlet 0133/4 helyrgjzi szam

Folytatéas az €l 6z0 lapr dl

IN.RESZ
8. bejegyz0 hat arozat, érkezési idd: 33356/2010.05. 14
Vezet ékj og
Az ingatlanbd6l 150 nR teril etre vontakozik.
jogosul t:
név: M/M DEMASZ ARAMHALCZATI KFT. térzsszam 13792679
cim : 6724 SZEGED Kossuth Laj os sugarut 64-66

Az E-hiteles tulajdoni |ap masolat tartal na a ki adast megel 6zd napi g negegyezi k az

i ngat | an-nyi | vant art asban szerepl 8 adat okkal . A szem e nésol at a fennéll 6 bej egyzéseket,
a teljes masol at val amennyi bej egyzést tartal mazza. Ez az el ektroni kus dokunment um

ki nyont at va nem mi ndsil hitel es bizonyité erej 0 dokunent ummak.

TULAJDONI LAP VEGE



Csongrad-Csanad Megyei Korményhivatal
6640 Csongréd Justh Gyulautca 2/B.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat

2022.11.25 14:59.09
Helyrajzi szam CSONGRAD killteriilet 133/3 Megrendelés szam  7/344/2022
Méretarany: 1: 4000 Térrajzszam (09734130002022
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A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



Csongrad-Csanad Megyei Korményhivatal
6640 Csongréd Justh Gyulautca 2/B.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2022.10.07 09:54:19
Helyrajzi szam CSONGRAD killteriilet 133/4 Megrendelés szam  7/273/2022
Méretarany: 1: 4000 Térrajzszam (9685690002022
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A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



EPULETVILLAMOSSAG MUSZAKI LEIRASA

VILLAMOS ENERGIAELLATAS, FOGYASZTASMERES:

Villamos hdlézat kézmUszolgdltatdja: MVM Démdsz Aramhdlézati Kft.

A telek jelenleg is rendelkezik vilamos energiaelldtdssal, azonban az Uj Iétesitmény villamos
igényét nem tudja elldini.

A létesitmény villamos berendezéseinek elézetesen kalkuldlt beépitett teljesitménye: 500 kVA
Vdarhatd egyidejl teljiesitmény: 400 kVA

A pontos igényeket az engedélyes és kiviteli tervekben kell meghatdrozni. Az dramszolgdltatdi
hdldzat bdvitési lehetdségérdl az dramszolgdltatdtdl be kell kémi a mdszaki-gazdasdgi
t&jékoztatdt.

Mivel az épulet teljesitményigénye 50 kVA feletti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.
melléklet 13.1. pontja alapjdn a Mérésigyi és MUszaki Biztonsdgi Osztdly bevondsa szUkséges.

NAPELEMES ENERGIATERMELO RENDSZER:

A fogyasztds csdkkentésére lapostetére helyezett napelemes rendszert tervezink. A tetd
statikailag Ugy lesz méretezve, hogy elbirja a tébblet terneket.

A rendszer teljesitményét annak figgvényében kell meghatdrozni, hogy a tervezéskor aktudlis
jogszabdlyi hattér megengedi-e a hdldzatra visszatdpldld energiatermel napelemes rendszer
(HMKE) létesitését.

Tartalékhelyet biztositottunk az esetleges akkumuldtoros energiatdrolds lehetéségére,
amennyiben nem lesz megengedheté a hdlézatra visszatdpldlds.

Az elbirdsok szerinti fékapcsoldkat, érintésvédelmi, tllfeszlltségvédelmi eszkdzoket be kell
tervezni, az Inverter utdni AC tdpvezetéket a fogyasztdi féelosztdbhoz kell csatlakoztatni
szabvdnyos eszkdzokkel.

MERT FOVEZETEK:

A fogyasztdsmérd szekrénytdl rézer( foldkdbel csatlakozik az épllet fogyasztdi féelosztd
szekrényéhez.
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EPULETI FOELOSZTO:

Az épUleti f6elosztd berendezést a féldszinten helyezzik el.

A maszkos elosztd szekrényben kap helyet a tizvédelmi fékapcsold, valamint az egyes egyUtt
mUkddtetendd fogyasztdi csoportok fékapcsoldi és tularamvédelmi készUlékei.

ALELOSZTO BERENDEZES:

Az egyes funkciondlis egységek vilamos berendezéseinek tapldldsa alelosztdkrdl torténik.

Az alelosztok maszkos kivitelben készllnek, fékapcsoldkkal, ill. a szikseges tuldramveédelmi
készUlékekkel.

ARAMKORI VEZETEKEK:

Az épUlletben sUllyesztett szerelést tervezink. A szerelvények csatlakoztatdsdra a szerelt/épitett
falakban mUanyag véddécsoveket kell elnelyezni a vezetékek behizdsdra.

KUlsé kdbelezés

- Az épulet tapelldtasa foldkdabeles kiépitéssel torténik.

- Akdbelfektetés sordn azt a megengedett haijlitdsi sugdarndl kisebb sugdrral haijlitani tilos!

- Atervezett szekrényekbe a kdbel bevezetések csak véddcsdben térténhetnek, Ugyelve
arra, hogy a véddcsdvek téréseinél megfeleld iv-idomok haszndlata mellett a kdbelek
kénnyen behuzhatdak legyenek.

- A kdbelvégeket kUltéri, ill. beltéri hére zsugorodd kdbel végelzdrdkkal kell lezdrni és
szabvdanyos dramkdtésekkel kell bekdtni.

- A kdbeldrkot a fektetés megkezdése elétt meg kell tisztitani a kemény, éles targyaktol.

- Azigy elkészitett drokba a kdbel sérilésének megakaddlyozdsa, hilésének javitdsa és
a korrézid elleni védelem érdekében legaldbb 5 cm vastag, semleges kémhatdsy
homokréteget kell elhelyezni.

- Akdbelt erre a homokrétegre kell kissé hulldmosan lefektetni.

- Az Ut és k6zmU keresztezéseknél, valamint pdrhuzamos vezetésnél, ha a szabvdnyban
eléirt védbétavolsdg nem tarthatd, a kdbelt védbécsdbe kell hizni. A véddcsdveket
vizzaroan témiteni kell.

- A nyomvonal teljes hosszdban, a foldkabel félé figyelmeztetd szalagot kell elhelyezni.
Megengedett legkiseblb mélysége 0,2 m, a foldkdbelt figgdbleges irdnyban legfeliebb
0,2 m-re kézelitheti meg.

- A kivitelezés sordn biztositani kell az elSirt kdzmUnyilvantartashoz szikseéges geodéziai
bemeéresek - lehetdleg nyitott kadbeldrok melletti — végrehajtdsat.

- A jelzészalag elhelyezése utdn legaldbb 2 rétegben, rétegenként leddngdlve kell a
kdbeldrkot visszatdlteni.

- A munka befejezése utdn az eépités eldtti dllapotot kell biztositani.

- Az Uzembe helyezés elétt el kell végeztetni a foldkdbel szigetelésvizsgdlatdat, geodéziai
bemérését.
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SZERELVENYEK:

A megrendelé dltal kivdlasztott szinG falon kivUli, illetve sUllyesztett szerelvények, gépészeti
terekben védett kivitelU szerelvények kerllnek felszerelésre.

A szerelvények csatlakoztatdsa az épitett falakba sillyesztett mUanyag védécsdbe hizott
rézerU kiskdbelekkel, vezetékekkel torténik.

A szocidlis épUletrészen szerelt falszerkezetben, illetve ahol készUl dlmennyezet felett vezetett,
védobcsdbe huzott vezetékek csatlakoznak a fogyasztdkhoz

VILAGITAS| BERENDEZESEK:

Az épUletben az dltaldnos vildgitds berendezéseit jellemzéen LED-es [dmpatestekkel tervezzUk,
a beépitési helynek megfeleld védettséggel.

Tartalék vilagitds

A kOz06sségi terekben, és ahol a tizvédelmi tervezd eldirja, biztonsdgi vilagitds kerUl kiépitésre,
ezenfelUl a kdzlekedbkben és a kijdratok felett felszerelt, beépitett adaptert és akkumulatort
tartalmazé kijagratmutatd vészZidmpdkkal kijarat mutatd vildgitds is [étesul.

Hdalozati betdpldldsuk a helyi elosztdék dramkorére csatlakozik, a beépitett akkumuldtor a
hdlézat kimaraddsa esetén legaldbb egydrds Uzemelést tesz lehetdvé.

KUltéri vilagitds
A telken elhelyezett kandeldberekkel kiltéri vildgitast tervezink.

MUkédtetése alkonykapcsoldrdl térténik, kézi kapcsoldsi lehetdséget is biztositva.

GEPESZETI ARAMKOROK:

A gépészeti berendezések csatlakoztatdsa rézerl kiskdbelekkel torténik a gépészeti terv
alapjan. Berendezések elé levdalasztd kapcsoldk kerUlnek felszerelésre.

EPULETFELUGYELETI KONCEPCIOK:

Az épuletekre épUletfellgyelet szempontjdbdl az aldbbi koncepciondlis kialakitdsok
lehetségesek:
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Hagyomdnyos villanyszerelés

Az épulletekben a vildgitds kapcsoldsokat hagyomdnyos kapcsoldkkal, nyomdgombokkal
vezéreljUk. Az arnyékoldk gydri vezérlbkkel vannak szdllitva. A gépészeti berendezések gydri
vezérlékkel, kezelSkkel vannak kialakitva. Kdézponti felugyeletet nem alakitunk ki, minden épulet
€s minden rendszer dndlléan mdkddik.

Koézponti éplletfeligyelet hagyomdnyos vezérlésekkel

Ebben az esetben kiépitenénk épUletfellgyeleti rendszert, ami kdzpontilag vezérli a vildgitdst,
a fUtés-hUtésirendszereket, az arnyékoldkat. A gépészeti primer vezérléseket be lehet integrdini
a felUgyeleti rendszerbe.

Ebben a kialakitdsban a vildgitast, fUtés-hitést, darnyékolds hagyomdnyos eszkdzdkkel
(kapcsoldkkal, nyomdgombokkal, termosztdtokkal) vezérelnénk, a vendégek nem
érzékelnének a feligyeleti rendszerbdl semmit. Viszont egy kdzponti feligyeleti szobdbdl, vagy
az interneten keresztUl minden épUlet tavolrdl feligyelhetd, illetve vezérelhetd lenne.

Kézponti épuletfeligyelet

Az eléz8 kialakitds azzal a kilénbséggel, hogy az éplletekben kialakitandnk touch paneleket,
iletve specidlisabb, az épulletfeligyeleti rendszernez illeszkedd vezéribket. A vendégek
esetlegesen vendég felhaszndldként jogosultsdgot kaphatnak telefonos applik&cién keresztili
vezérléshez is (fermészetesen a bérelt éplleten belll, csdkkentett funkcidkkal).

GYENGEARAMU VEZETEKELES, VEDOCSOVEZES:

KUlbn véddcsdvezés kerll felszerelésre az épllet gyengedramu vezetékeinek elhelyezésére
szakdgi tervek alapjdn.

A gyengedram rendszerek tervezésénél az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni, hogy a
kész épUllet haszndldinak, ladtogatdinak a komfortérzetét ndvelie, a biztonsdg mellett a
kényelmes és felnaszndldbardt megolddsok az Uzemeltetd segitségére legyenek.

BEHATOLASJELZO RENDSZER:

Feladata azilletéktelen behatolds érzékelése, helysziniriasztds megjelenitése, tavijelzés inditdsa.
Pénzkezeld munkahelyen tdmaddsjelzés lehetbségének biztositdsa, annak diszkrét helyszini
megjelenitése, tavjelzés inditasa.

Az érzékelbk konkrét elhelyezése és szdma az épUlet épitészeti kialakitdsdhoz igazodik. A
lehetséges behatoldsi pontok meghatdrozdsdndl figyelembe vesszik az objektum szakaszos
Uzemét, a megtortént betdrésekbdl dsszedllitott blndzési statisztikdkbdl nyert informdcidkat.

BSvithetd rendszert tervezink. A rendszer elemei €s a szerelési mddszer megfeleinek a MABISZ
ajanlasoknak.
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A biztonsdgi foknak megfeleléen felllet-, tér-, targy- és személyvédelmet alakitunk ki. A jelzések
fogaddsara kijeldlt tavfeligyelet rendelkezzen a megfeleld technikai és személyi feltételekkel.

A tervezett rendszer lehetéséget ad a megfeleld alrendszer (particid) kialakitdsdra.

A kdbelezésnél és az eszkdzok beépitésénél kiemelt figyelmet kell forditani a rendszer sajat
védelmére (szabotdzsvédelem).

BELEPTETO RENDSZER:

Az épullet kijeldlt dthaladdsi pontjaira beléptetd rendszert tervezink.

A jogosultak kdrtydval, vagy kulcstartéon elhelyezett, kdzelité elven mikddd azonositdval jutnak
at az ellendérzé pontokon.

A beléptetdnek kapcsolddnia kell a TUzjelzd rendszerhez, hogy jelzés esetén a szabad kijutdst
engedélyezzék.

A Videb medfigyeld rendszer segitsegevel dokumentdalhatdk az athaladasok.

A tavozdskor a vendégek egy kdrtyagyUjtébe dobjdk az azonositéjukat, ekkor egy utolsd
kilépésre jogosultak.

A beléptetd kapcsolddhat az Uzemeltetd dltal kildn beszerzett, de egyeztetett hotel
management rendszerhez.

A vendég szdlldhelyiségek bejaratdhoz is beléptetd kialakitdsat tervezzik a vendégek

A be-kilépd pontndl telepitett forgovilldk kézzel is nyithatdk a fogyatékkal élék dtjutdsdnak
segitésére.

HANGOSITAS RENDSZER:

A tervben ki kell jeldlni a hangositassal elldtandd helyiségeket. A tervezés sordn meg kell
hatdrozni a teliesitendd elvardsokat, a berendezés kiépitésének modjdat.

A hangrendszer beszédben kdzolt informdcidk és zenei mUsor sugdrzdsdra egyardnt jo
hangmindségben alkalmas kil- és beltéren egyardnt. A hangositds tdbb korzetre bonthatd, a
hangositdsi célszemélyek eltérd elhelyezkedése szerint. Nagymeéret( helyiségekben és hosszu
koézlekedbkben az egyenletes hangerd biztositdsa alapkdvetelmény. A hangsugdrzék szadmdat,
elhelyezését, e kdvetelmény alapjan kell meghatdarozni.

A hangsugdrzék darabszdm meghatdrozdsa - lehetdség szerint - a gyartd tervezdprogramijaval
torténjen.
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A tervezés sordn figyelembe kell venni a vészjelzés igényét, amely egyidejlleg a teljes
objektumban hallhatd, és prioritdsat biztositani kell.

Tdjékoztatd, informativ Uzenetek tovdabbitdsa, figyelemfelhivd, és vészielzd Uzenetek jol érthetd
megjelenitése alapkdvetelmény. Fontos tovabbd az épUletekben tartézkoddk szadmdara
kulturdlt, kdrnyezethez ill6 diszkrét hattérzene lehetdségének biztositdsa.

INFORMATIKAI RENDSZER:

A kialakitasa sordn kiépitésre kerUl egy Uj, korszerd, nagyfoku flexibilitdssal rendelkezd strukturdilt
informatikai hdlézat.

A hdlozat feladata a terlleten taldlhatd irodai, gazdasdgi, valamint kdzdsségi és egyéni
szalldshelyek szdmitdégép-hdldzati és telefon igényeinek kiszolgdldsa. Ezen felll a strukturdilt
hdlézatot haszndld biztonsdgtechnikai rendszerek igényeit is ki kell szolgdinia.

Annak érdekében, hogy a szolgdltatdéi vonalak kapcsolddhassanak a telefon alkdzpontra,
iletve a szolgdltatdé WAN kapcsolatokat tudjon szolgdltatni, a rendezdt a szolgdltatdi
rendezével a szolgdltatdval egyeztetett mddon kell 6sszekdini.

A f&épUletbe Informatikai rendezd szekrényt (Rack) tervezink.

Aktiv elemek utdn UTP patch panelre rendezetten kerUl szétosztasra, a helyiségek igényeinek
megfeleléen.

Flexibilitdsa az igények vdltozdsa esetén gyors, egyszeri mddositdsra teremt lehetdséget.

A patch paneleken RJ45-6s 8 pdlusU csatlakozdhlvelyekben végzddnek a helyiségek 2XRJ45-
Os ledgazdsai, patch kdbelekkel a rendezés kdnnyen elvégezhetd, mddosithaté.

TV HALOZAT:

A terUleten 1évé antenna hdldzat jelforrdsa, a létesitményre bevezetendd TV hdldzat vagy
mUhold ledgazdsa lesz.

Ennek a ledgazdsnak a kialakitdsa, és a jelvonal kiépitése a csillagponti elosztéig a szolgdltatd
feladata, a gyengedram terv csak a csatlakozds feltételeit biztositja az épuleten beldl.

A kivitelez&dnek egyeztetnie kell a Megrendelével és a Szolgdltatdval a kivitelezés megkezdése
elétt a Megrendeld igényeirdl és a becsatiakozds modjdardl.

A kdbel TV jelforrds kiépitése a kdzterlleten a szolgdltatd feladata.

Az épuleten belUli rendszer egy csillagpontos kialakitdsd TV antenna hdldzat, az aljizatokhoz
kUldn RG6/U koaxidlis kabelt kell vezetni a csillagponti elosztobdl.
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TUZJELZO RENDSZER:

A terlUleten elhelyezkedd épUletekben intelligens cimzett t0zjelzd rendszer kialakitdsa
szUkséges.

Az épUlet helyiségeiben pardzsld égés, intenziv fUstképzddés, elektromos 10z, szdmitdstechnikai
eszkdzok belsd egységeiben kezdddé tUz egyardnt eléfordulhat.

Az érzékelés torténhet optikai, hésebesség érzékeldkrdl, és kézi jelzésadokrdl.

A fUstjelz8k és hdsebesség érzékelbk vagy kézi jelzésaddk inditdsdra a riasztdst eréshangu
szirknahanggal jelzi az éplletben (személyzet riasztdsa).

TUz esetén az épulet elhagydsi rendje a tUzriadd terv szerint térténjen. A tUzriasztds megjeleniti
az érzékelés pontos helyét. A személyzetnek meg kell gyézddnie a jelzés valddisagdardl.
Tényleges 10z esetén a tUzoltésag informdldsaval egyidejlleg a menekUlési Utvonalakon az
emberek kimenekitése, kézi tGzoltds megkisériése a feladat. Sikertelen oltds esetén az épllet
elhagydsa, a megérkezd t0zoltdk tdjékoztatdsa szikséges. A létesitmény elhagydsa a kiUritési
szamitds szerint biztositando.

Az érzékelbket a terv szerinti helyekre (dltaldban a helyiségek geometriai kdzépvonalai
mentén), mennyezetre, dimennyezetre kell szerelni.

A hangjelzék 2,5 méter magassagban, esetleg kdézvetlenll a mennyezet alatt szerelendék fel.
Az dimennyezet feletti érzékeldket masod kijelzbvel kell elldtni, ezeket az dimennyezetre az
erzekeld ald kell felszerelni.

A hurkok, érzékeldk, sziréndk vezetékezése a gyengedramu csatorndba fektetett, vagy vezeték
csatorndba, falba stllyesztett véddcsdben torténik.

A 1tUzjelz& rendszer 6ndllé vezetékhdldzattal épll meg.

Az alkalmazott vezeték vords szinG mianyag képenyl, nem égheté mdanyag szigetelésd. A
hangjelzék, vezérld modulok t0zAlld vezetékkel funkcidmegtartd rogzitéssel szerelenddk.

A vezetékek jelzésadotdl jelzésaddig haladnak, kdzbensd toldds nem megengedett. A
jelzéhdlézaton annak elkészUlte utdn hurokellendlldst es szigetelési ellendlidst kell mérni, és azt
jegyzékdnyvben rogziteni. Minden jelzésaddt a terv szerinti jeldléssel kell elldtni maradandé
maodon.

Az Uzembe helyezéskor a rendszer minden elemét mikdddképesseg tekintetében ellendrizni
kell.

Az elkészUlt tervet az illetékes Katasztrofavédelmi hatdsdggal engedélyeztetni kell.

VIDEO MEGFIGYELO RENDSZER:

Az épUllet, és kdrnyezetének biztonsdgi kamerarendszerének telepitése mellett szUkség van a
|6terek célterUleteinek kamerds megfigyelésére, mely a taldlatértékelést szolgdlja. A kamerdk
képeit egy digitdlis képrogzitd berendezés kezeli. A digitdlis rendszer elénye, hogy nagyobb
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mennyiségl képanyag rogzithetd emberi beavatkozds nélkll és a rogzités kdzben a képek
mindseége nem romilik.

A régzités ugynevezett képtartalom vdltozds esetén kdvetkezik be, mely megnodveli a tdrold
kapacitdst, tovabbd a digitdlis rendszer elésegiti a felvételek visszanézését (idépont, kamera,
esemeény) is. A kamera képek megijelenitheték helyszini monitorokon és lehetdséget
biztositanak tavoli hozzdférés szadmdara (LAN- épUleten belll, internet- épUleten kivUli) is.

A kamerdk kUltéri, vanddl biztos kivitelGek, fUtéssel, rejtett kdbelezési lehetdséggel,
vdltoztathatd fokuszU optikdval rendelkeznek, mely elbsegiti, hogy a helyszinen kdnnyen
bedllithatdk legyenek - bizonyos hatdrok koézt — a kamera latéterlletek. Az alkalmazott
autdiriszes optikdk a vdltozd fényerd kdros hatdsait kUszobolik ki. A beltérre tervezett kamerdk
nagy felbontdsy, szines, beépitett optikds megolddsuak.

A rendszer késébbi bdvitésben tartalmazhat forgathatd kUltéri/beltéri félgdmbbe épitett
kamerdt is, melyet a megfigyeldkdzpont Ugyeletese tud a megfelelé irdnyba forgatni, majd
rakozeliteni a témdara.

Az Uzemeltetébnek figyelembe kell venni a 2005. évi CXXXIIl. Térvény (Vagyonvédelem) és a
1992. évi LXIl toérvény (Adatvédelem), Az informdciés oOnrendelkezési jogrdl és az
informdcidészabadsagrol szél6 2011 évi CXII térvény (Info.tv), Altaldnos Adatvédelmi Rendelet
(679/2016 GDPR) ide vonatkozd részeit a rogzités és megfigyelés modjardl, idejérél és az
adatokat megismerdk korérdl.

ERINTESVEDELEM

F& érintésvédelmi mod: nulldzds (TN-C-S).

Kiolddszerv: kismegszakitd, dramvédé-kapcsold

SzigorUan be kell tartani a létesitési eldirdsokat.

A csatlakozdsi pontndl EPH kdzositét kell kialakitani és a nullavezetét féldelni kell.

A véddvezetdt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kbtelezett
szerelvényhez ki kell épiteni.

A véddbvezetd szine: zold/sdrga.
A véddbvezetd ledgazd kotéseinél szabvdanyos kdtéelemet kell alkalmazni.

A féelosztd utdni hdldézaton dtvezetékes rendszer kerUl kiépitésre, ezért az elkUlonitési szakasz
utdn az Uzemi nullavezetét és a védobvezetdt egymdadssal Osszekdtni
nem szabad.

Ki kell épiteni az EPH - egyenld potencidlra hozd — vezetékrendszert is.
Ebbe be kell kétni:

- érintésvédelmi foldelést
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- nagykiterjedésl fémszerkezeteket
- fém csévezetékeket
- hazi fémhdldzatok

Villdmvédelem:

Az OTSZ 140.§-a alapjdn az épitménynél norma szerinti villdmvédelmi kockdzatelemzést kell
késziteni, és amennyiben szikséges, a vildmvédelmi rendszer kialakitdsdardl kiviteli tervet kell
késziteni.

SZABVANYOK, RENDELETEK

Az erésaramu villamos berendezést az aldbbi fébb szabvdanyok, ill. rendeletek elbirdsai szerint
kell Iétesiteni:

MSZ 2364 EpUletek villamos berendezéseinek |étesitése
MSZ HD 60364 KisfeszUltségU villamos berendezések

MSZ 13207 Erésdramu kdbelfektetés

MSZ 447 K&zcélu hdldzatra kapcesolds

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas

1. rész: Belsd téri munkahelyek
54/2014. (XI.05.)BM. Rendelettel kiadott Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat.

1993. évi XCIIl torvény Térvény a munkavédelemrdl.

SZERELESI ELOIRASOK:

- Szerelési, technoldgiai utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.
- MindenUtt az eldirt védettségU szerelvényeket, ill. szerelési mdédot kell alkalmazni.

- Vezetékkdtéseket szabvdnyos kétdelemekkel kell késziteni, a kdtések
szigetelésének az 6sszekdtott vezetékek szigetelésével egyenértéklinek kell lennie.

- A kapcsolék rendeltetését, kapcsoldasi helyzetét meg kell jeldini.

- Az elosztdkon villamos veszélyre utald feliratokat kell elhelyezni.
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- A csoportosan elhelyezett készUleékek hovatartozdsat tartds felirattal kell megjeldini.

- FUrd&szobdkban az MSZ HD 60364-7-701 szabvdany el&irdsait kell betartani.

TUZVEDELMI FEJEZET:

Az OTSZ-ben elbirt fékapcsoldk betervezésre kerlinek.

Jogszabdlyokban meghatdrozott tizveszélyes tevékenységet csak érvényes tizvédelmi
szakvizsgdval rendelkezd, egyéb tUzveszélyes tevékenységre, a tUzvédelmi szabdlyokra és
eléirasokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kérnyezetét tizvédelmi
szempontbdl kdteles atvizsgdini és minden olyan kériiményt megszintetni, ami tUzet okozhat

A helyszinen olyan tUzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a t0z terjiedése
megakaddlyozhatd és a tiz elolthaté.

A hé- és fUstelvezetés a tlizvédelmi mUszaki leirds szerint lesz kialakitva.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET:

Kérnyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a foldvédelem, tdjvédelem ill. természetvédelem.

A féld védelmének dltaldnos szabdlya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal
szennyezni filos!

A telepUlési kérnyezet védelme kiterjed a lakd, 0dUIS terUletekre.
Tilos telepUlési kdrnyezetben kdros és veszélyes zajok és rezgések eldidézése.

A kdzterUletnek épitési, szerelési és bontdsi anyagok tdroldasdara térténd igénybevétele
engedélyhez kdtott,

Amennyiben a targyi munka kivitelezése sordn kérnyezetvédelemmel kapcsolatos
problémdk, ill. rendellenességek merlinek fel a kivitelezének azokat az illetékes dnkormdanyzat
felé haladéktalanul jelenteni kell.

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

- Villanyszerelési munkdat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgdlattal rendelkezd
dolgozd végezhet az egyéni véddfelszerelésének haszndlata mellett.

- A munka megkezdése elétt felelés munkavezetét kell kijeldlni, aki a terv alapjan a
munkdt megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi elbirdsok
betart&sdrdl.
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- A munkdhoz célnak megfeleld, kifogdstalan dllapoty szerszdmok hasznalhatok.

- Villamos kéziszerszdmok térpefesziltséglek, illetve kettds szigetelésiGek legyenek.
Vezetékes érintésvédelemre kdtelezett készUlék dram-véddkapcsoldval elldtott
szekrénybdl Uzemeltethetd.

- Hegesztési munkdt csak vizsgdzott dolgozd végezhet.

- Kétagu létra haszndlata esetén annak szarait kbzépen biztositd Idnccal dssze kell
kotni.
Tadmasztélétrdt nem szabad alkalmazni.

- Villamos berendezésen csak fesziltségmentes dllapotban szabad dolgozni.
FeszUltségmentesitéskor szigorian be kell tartani az MSZ 1585 szabvdnyban
eldirtakat.

- Akivitelezés sordn szUksegessé vald iddszakos visszakapcsoldsok alkalmdaval csak
Uzembiztos dllapoty hdldzatok, illetve hdldzat szakaszok helyezhetdk feszltség ald.

- Villamos berendezést csak a fenti szabvdanyban, illetve Munkavédelmi Térvényben
eléirtak maradéktalan betartdsdval szabad Uzembe - feszUltség ald — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364 szabvdanyban, ill. az OTSZ-ben szerinti
felUlvizsgdlatokat (elsd felUlvizsgdlat, vildmvédelmi felGlvizsgdlat, vezetékek
szigetelésvizsgdlata)

A kivitelezédnek (felelds mUszaki vezetd) a CE megfeleléségi bizonylatokat, megvaldsuldsi
tervdokumentdcidt is szolgdltatnia kell.

Hodmez&vdasdrhely, 2022. 11. 28.

’(/()yég L

Wollner Andrds
okl. vilamosmérnok
vilamos, villdmvédelmi tervezd

Kam. Eng.: V/06/0995
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Csongrdad-Csandd Megyei Onkorméanyzat
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Cseh Istvan IGtér és turisztikai kézpont
6640 Csongrdd, KUlterUlet, hrsz.: 0133/3

koncepcié terv dokumentdacidjahoz

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormdnyrendelet, valamint az ETV 31 § 1,2,4
bekezdese, az 54/2014. (Xll. 05.) BM szdmu, az Orszdgos TUzveédelmi Szabdlyzat (OTSZ)
kiaddasdardl szold rendelet, az 1993. évi XCIll. szdmuU, a munkavédelemrdl szold térvény
eléirdsainak, a fentiekhez még kapcsolddd, dltaldnos érvényl rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hatdsdgi eléirdsoknak, valamint a magyar nemzeti szabvdnyoknak egészségvédelmi és
kérnyezetvédelmi eldirdsoknak.

Kijelentem tovdbbd, hogy

a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsdra nem volt
szUkség.

a 266/2013. (VIL11.) szédmy, az épitésigyi és az épitésiggyel &sszefiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szold rendeletben eldirt tervezdi jogosultsdggal
rendelkezem, a tervezdi szakmagyakorlds jogosultsdgdt a nyilatkozat és a tervek
aldiradsa melletti nyilvantartdsi szam feltintetése igazolja.

NYILATKOZO TERVEZO

Neve

cime jogosultsdga

Villamos tervezé:

Wollner Andras 6800 H6dmezdvasarhely, Dézsa Gy. Utja 80. V/06/0995

Kelt: Hodmez&vdasdrhely 2022. 11. 28.

’Cbg&g gt

Wollner Andrds
okl. vilamosmérnok
villamos, villdmvédelmi tervezd

Kam. Eng.: V/06/0995
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EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

VizZ- CSATORNA SZERELES

A létesitmény a vdrosi ivoviz hdldzatra csatlakozik.
Az épullet vizes berendezéseinek &ssz dtfolydsa 13,24 1/s, csucs atfolyds 2,5 1/s.

A bdvités sordn beépul 25 db mosdd, 13 db zuhany dllds, 6 db konyhai mosogatd, 25 db wc, 8
db pissoar.

Vizfelnaszndlds tisztdlkoddsbdl, tisztogatdsbdl és WC haszndlatbdl adddik.
Fajlagos napi vizigény: ~100 I/f6.
Teljes napi vizigény: ~8 m3.

A fenti igények elldtdsa a gépészeti helyiseégben elhelyezésre kerGlé 4 db 80 kW teljesitmény(
talajszondds hészivattyd, amely kiszolgdlja az 1 db indirekt fGtésd, 1000l térfogaty tdroldt. A
taroldk fUtését gdzkazdn végzi csékigydn keresztUl.
EpUleten belll a vizvezetéket t6bb rétegU tipust mdanyagcsbdl és 6 mm vastag pdrazdrd
cséhéj szigeteléssel rendelkezd horganyzott acélcsébdl tervezzUk. Energiatakarékossdgi
szempontok miatt cirkuldcids rendszer kiépitését terveztink.

Az épUlletbe térténd belépés utdn visszamosatd szirét helyezink el.

Az épulletben kommundlis, és konyhai zsiros szennyviz keletkezik, A keletkezd szennyviz
mennyisége vdrhatéan maximum: ~8 m3/nap, mértékadd szennyvizterhelés: 3,5 I/s. A z
éplletben keletkezett szennyviz kezelését telepitett bioldgiai szennyviz tisztitd segitségével
oldjuk meg. A keletkezett szirkevizet a terUleten belll szikkasztjuk. A konyhai szennyvizhez
zsirfogd akna beépitése szikseges.

A tervezett szennyviz vezetékek anyaga épuleten belUl KG PVC, hegesztett kdtésekkel szerelve.

A Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezés sordn, illetve késébb |étrejovd
ternelések, valamint a hémérsékletbdl adddd hétagulds miatt a csatornavezetékekben karos
feszUltség ne ebredhessen.

Az épUlletben a tUzvédelmi tevfejezetnek megfeleldé mennyiségU fali tGzcsap kerdl, javasolt
25m-es puha falu témidvel. A belsd oltéviz igény 2 tdzcsap egyidejlség mellett: 300 I/min.

A nyitott 16tér kUlsé zold felUletei nydron locsolast igényelhetnek. Ehhez (oszZlopok moégdtt)
védett térben tdmlidvéges kerti csapot terveztink. A kerti csapokat &sszel fagytalanitani kell.
Az 6ntdzdvizet fUrt kutak fogjdk biztositani.

Csapadékviz terhelés, a tetédvel fedett felllet 4000 m2 300 I/s/ha terhelést figyelembe véve, 0,9
burkolati tényezd mellett 108 I/s intenzitds. 10 perces zApor esetén keletkezd csapadékviz 72m3.
Ezt a csapadék viz mennyiséget a terlleten szikkasztjuk el. A burkolt felUletekrdl elvezetett
csapadékvizet szintén telekhatdron belUl szikkasztjuk.

A hidegviz elosztdsa az épUleten belll torténik. A hidegvizvezetéket pdrazdard szigeteléssel kell
elldtni, mely mechanikai behatdsoktdl védve van. Minden vizes berendezésnek egy féelzérd
csapja lesz. A HMV vezetéket és annak cirkuldcids vezetékét is szigeteléssel Iatjuk el. A
csbdvezetékek szigetelése cséhéj-szigeteléssel térténik, a fellleti védoéréteg erdbsitett
polietilénbdl készUl, mely a viznek és az agressziv épitéanyagoknak is ellendll. Vastagsdga 13
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mm. A vizvezetékek otrétegd muianyag cs6bdl készllnek. A vizvezeték anyagdnak
kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a vizvezetéket csak az eldirdsoknak megfeleld
bizonylattal rendelkezd csbétipust csévezetékbdl lehet kialakitani. Minden gydrtmdny
szerelésekor, beépitésekor, bekdtésekor, alakitdsakor a gydrtdi eldirdsokat maradéktalanul be
kell tartani.

Mozgds korlatozottak részére kialakitandd vizes helyiségekben a HMV rendszerbe keverd
egységet kell beépiteni.

A vizhdlézatot Uzembe helyezése elbtt fertétleniteni, majd azt vizminta vizsgdlattal azt igazolni
kell.

KOZPONTIFUTES SZERELES

Az épUlleteknek meg kell felelni a 7/2006 TNM rendelet jelenleg érvényben [évd
kotelezettségeinek. A tervezett rendszer 25% megujuld részardnydt a hdészivattylk fedezik.
Javasolt e-mellet napelemes rendszer kiepités a mindenkori minimum fogyasztds mertekéig.

Az épUlet helyisegei funkcidjuk alapjan az aldbbiak szerint csoportosithatok:
- nyitott I6pdlya,
- elétér, recepcio, bufé,
- Oltéz&-zuhanyzo blokk,
- fedett 1&pdlydk (I6Gmozi lézerpontos I6mozi,egyéb technoldgiai terek),
- konyha, étterem
- Fegyvermizeum

Az elbtérben és az azon belll elhelyezett recepcid és biUfé helyiségekben padlofitést
tervezink.

Padlofltés kerUl kialakitdsra a zuhanyzé-61t6z6 helyiségekben és a fedett 1&tér foldszinti mosdé-
wc. helyiségeiben.

Az épuUlet fUtési hdigénye: 240 kW, az aldbbi megosztdsban:
transzmisszios héveszteseg: 160 kW

szell6zés hdigénye: 175 kW

HMV termelés hdigénye: 70 kW

A fenti héigények kiszolgdldsdra egyidejlségeket figyelembe véve 4 db talgj-viz hészivattyut,
egyenként 80 kW teljesitményl javaslunk. A HMV-t indirekt fGtésG 1000 | tarold kapacitdsu
vizmelegité biztositja elénykapcsoldsban. A kdltéri vizesblokkban elektromos vizmelegitét
alkalmazunk. A hétermeld és a HMV- tarold a gépészeti helyiségben kerUl elhelyezésre. A
falikazdnok kazdankdri szivattyukkal, hidraulikus valtdn keresztUl csatlakoznak a fogyasztdi oldal
oszto-gyUjtéiéhez.

Az oszto-gyUjtén 7 fUtési kor kerUlt kialakitdsra egy-egy keringtetd szivattydval:
- légkezeld fUtés 1

- légkezeld fGtés 2
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-HMV- termelés fités

- padlofites etterem, muzeum, légfegyver Pl
- padlofités 1émozi P2

- padléfités oltozék P3

- padlofités nézdterek P4

A padlofitést korok szdmdra hdromjdratly keverdszeleppel biztositjuk az idéjarasfiggd
szabdlyozdst, de ezen korokben kettds bekeverést alkalmazunk. A HMV-termelés és a
legkezelbk fUtési kdreben nincs keverdszelep.

A HMV-termelés a fUtési szivattyl ki-be kapcsoldsdval térténik a tdarold hémérséklet
figgvényében. A hészivattylk léptetését és a fenti fUtési kordk szabdlyozdsdt a kazdn
automatika biztositja.

A fUtési osztd-gyUjtd és szerelvényei a gépészeti helyiségben kerUl elhelyezésre.

A vizf(tésy léegkezelbk szdmdra befecskendezd kapcsoldst terveztink egyuty motoros
szelepekkel, primer oldalon vdltozd, szekunder oldalon dllandé tdmegdrammal
Szabdlyozdsukat a kdzponti épUletfeligyelet automatikdja biztositja.

A fUtési rendszer javasolt névleges hélépcsdje 50/40 °C, a padléfités 38/30 °C. hélépcsdjd.
A légkezel6 kaloriferek 50/40 °C fGt&vizre javasolt méretezni.
A padléfités oxigéndiffuzid mentes csébdl javasolt kialakitdsra, acélhdlds nedves rendszerben.

A padlofitési kdrdk elosztdsa a falban ill. falon kivll elhelyezett osztd-gyUjté szekrényekbdl
torténik. A padlofdtési kdrok beszabdlyozdsa az oszté-gyUjtd egységek fojtdszelepeivel
biztositott.

A fUtési vezetéket a gépészeti térben EN 10216-1 és EN 10216-2 szerinti anyagly és méret(
varratnélkUli acélcsébdl tervezzik, hegesztett ill. menetes kdtéssel, szabadon szerelve, 20 mm
vastag PE cséhéjjal szigetelve. A padldban, falhoronyban elhelyezett vezetékek anyag Uponor
MLCEP tipusU tébbrétegl oxigéndiffuzid mentes mUanyagcsd, fellleti védéréteggel elldtott, 20
mm vastag PE cséhéjjal szigetelve. A hidarulikai beszabdlyozds célidbdl a fitési dgaklban mérs-
beszabdlyozd szelepeket helyeztlnk el.

Az alapvezetéket 3 °% lejtéssel kialakitani, biztositani kell a magaspontok légtelenitését
(automatikus légtelenitd szeleppel, Iégedénnyel) és a mélypontokon Uritését. A vezetékek
hétaguldsa irdnytorésekkel, védbécsdvezéssel biztositott. A szerelvények és berendezések
veédelmében szUrdk, szennyfogok, iszaplevdalasztok kerlltek betervezésre.

A fUtési rendszer biztonsdgi berendezése vdaltozd nyomdsy membrdnos taguldsi tartdly és
rugbterheléslbiztonsdgi szelep.

HUTES SZERELES

Az épulet jelentds részében hitésszikséges, mivel a technoldgia jellegébdl addddan nyithatd
ablakok kevés helyen megengedhetd. A hitést a taljszondds hészivattyl aktiv Uzemmaddban

biztositja. HUtés a szerver helyiségekben éndlldéan szUkségesek.
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A szerver helyiségekbe inverteres split készUléket tervezink, melyek igény esetén a helyiségek
fGtését is biztositjdk. A beltéri egységek oldalfali kialakitdsuak, kondenzvizét gravitdcidsan
vezetjik el csatlakoztatva az épllet szennyviz hdldzatdra. A kiltéri egységek téliesitd készlettel
vannak elldtva, az épllet lapos tetején kapnak helyet. A kUltéri és beltéri egységek hitékdzeg

oldali csdvezese a tetd foldt szabadon szerelve torténik, a terven megadott méretben.

A helyiségek hiUtését legkezeldk és fan-coil segitségével oldjuk meg. Minden helyiség sajat

szabdlyzast kell kapjon a jelentds belsé héternelések miatt

SZELLOZTETES SZERELES

Targyi létesitmény légtechnikai rendszere a kdvetkezd részekbdl tevddik Ossze:
Legkezeldk:

Lk1 Lémozi 27000 m3/h 25kW

Lk2 Oltéz8k 2200 m3/h 3kW

Lk3 Fegyverszobdk 600 m3/h kW

Lk4 Etterem vizesblokk 600 m3/h 1kW
Lk5 Légfegyver 6000 m3/h 6kW

Lké Etterem 3000 m3/h 3kW

Lk7 Konyha 12000 m3/h 12 kW

Lk8 Lézer 2400 m3/h 3kW

Lk? Nézétér 1 1800 m3/h 2kW

Lk10 Tdargyald 600 m3/h 1kW

Lk11 Neézétér 2 2400 m3/h 3kW

Lk12 Tanterem 600 m3/h 1kW

Az éles I6mozi esetében a jelentds karos anyag felszabadulds varhatdé amely pontszerien
tavozik az épulletbdl a légkezeld kidobd Agdn. Itt megfeleld sziréket kell alkalmazni, az
alkalmazott I8porok figgvényében. Jellemzd kdros anyagok: bdrium, antimon, élom, arzén,

szénmonoxid, nitrdtok, nitritek, stb.

A félig nyitott I6terek esetében a I6vészek hdta moégott beépitett ventildtorok dugattyu szerGen

kiszoritjak a karos anyagokat, esetlegesen jelentkezd fUstot.
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Kisebb belséter( helyiségekben mint pl. takaritdé szertdrak egyedi elszivd ventildtorokat
javaslunk beépiteni.

A terUleten gdz nem javasolt alkalmazni, mivel kiépitett vezetékes gdz nem taldlhato.

a légfegyverek toltéséhez CO2 és sUritett levegd igényt palack tartdlyok biztositjdk kiépitett
vezeték nem szUkséges.

S P

Bodd Béla
okl. épUletgépépész mérndk

G 15-0810
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Targy: a 6640 Csongrdd, kilterUlet hrsz: 0133/3 alatti ingatlanon Iétesitendd
Cseh Istvdn Lé6tér és Turisztikai Kézpont
koncepcid terve
Megbizé: Csongrad-Csandd Megyei Onkormdnyzat (6724 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.)

Tervezd: Telum Fémipari Kft. (6640 Csongrdd, Jokai Mér u. 14.)

SZAKERTO! NYILATKOZAT:

Alulirott Kiszely Attila épitész tizvédelmi szakérté (engedély szdma: 1-150/2018.)
nyilatkozom, hogy a tUz elleni védekezésrdl szold 1996. évi XXXI. tdérvény 21. § -ban
foglaltak szerint a tGzvédelmi mdszaki leirds a hatdlyos, vonatkozd rendeletben- a 8/2022.
(IV.14.) BM rendelettel médositott, az Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzatrél sz616 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet (tovdabbiakban: OTSZ) és a kiadott TUzvédelmi MUszaki Irdnyelvekben
(tovdbbiakban: TvMI)- meghatdrozott tizvédelmi szabdlyok és tizvédelmi kdvetelmények

betartdsaval készitettem el.

A tUzvédelmi mUszaki leirds elkészitésénél, a Tervezd dltal rendelkezésemre bocsdtott adatokat
vettem figyelembe. A tlzvédelmi mUszaki leirds 12 szdmozott oldalt tartalmaz, kapcsolddik

hozz& 1-1 a tervezd dltal készitett, alaprajz, homlokzati és metszet rajzok, helyszinrajz.

A t0zvédelmi mUszaki leirds koncepcid terv szintl, azt épitési engedélyezési és kiviteli tervekhez
nem haszndlhatd csak irdsos hozzdjdruldsommal és az épitési engedély hatdrozatban tett

kikbtesek figyelembevéetelével.

1. ALAPADATOK:

A Megbizd, a targyi ingatlanon meglévd Cseh Istvan Létér létesitményt (fovdabbiakban:
,Létér") kivanja fejleszteni, hogy a haszndldi csoportok igényeinek a helyszin adottsdgainak
vizsgdlatdaval egy korszer(, minden igényt kielégitd, gazdasdgos Uzemeltetésy, fentarthatd

|étesitmény valdsuljon meg.

Tervezett épulletek: F&épUllet, Wc blokk épulet, Nyitott-fedett terek (8 db kUltéri pdlya),
Lékonténerek (2 db), Akaddlypdlya épllet.

A targyi épUletek kUI6GN-kUIGN kockdzati egységet és kUldn-kiIONn tdzszakaszt képeznek majd.
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A targyi ,Létér" Fééplletének épitési engedélyezési eljdrdsdban a terlletileg illetékes
katasztréfavédelmi kirendeltseg szakhatdsagkent kézremdkddik az 531/2017. (XI1.29.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdése, 1. melléklet alapjan, mivel a kdzrem(kddes feltetele:

.- az AK mértékadd kockdzati osztdlyba tartozd &sszes épitményszint nettd alapterllete az
1000 m2-t meghaladd épullet esetén”, a targyi eljdrdshoz kapcsolddd, egy kockdzati egységbe
sorolhatd épllet AK mértékadod kockdzati osztdlyba tartozik és a nettd alapterllete nagyobb,

mint 1000 m2.
Szintek szama: 1.
Targyi ,L&tér” épuUletei tlzvédelmi szempontbdl foldszintes épUletek.

Beépitett nettd alapterilet épiletenként:

F&épUllet: Belsd terek hasznos alapterllete: 3706,45 m2 + F&épllet: Kapcsolddd nyitott
terek: 648,24 m2— 1 t0zszakasz!: 4354,69 m?2 (tovdbbiakban: ,Féépulet”),

F&épulet két I6terének 16vedékfelfogdjdnak (kUlén t0zszakasz!) terei: 370,29 m2.
KUl6n éplletek:

Akaddlypdlya zdrt csarnok hasznos alapterllete: 857,85 m?2 (tovdbbiakban: ,,Akaddlypdlya

épulet”).

Udvari WC épulet: 40,18 m2,

Nyitott-fedett terek udvari pdlydkndl: 8db x 17,60 m2),
Nyitott-fedett terek udvari pdlydkndl: 2db x 17,87 m2,
Lékonténerek a két hosszU pdlydndl: 2db x 29,72 m2.
Magassag:

A targyi ,,Féépulet” elb6tti rendezett terepszint a bejdrat elétt 0,00 m, a legfelsd haszndlati szint

magassadga 0,00 m.
Befogaddképesség:

A tervezett ,FéépUletben” legfeliebb 533 f6 egyidejl jelenlétével lehet szamolni a kiGritésrdl
szO0I6 TVMI 2.5:2022.06.13. 4.3.6. pont, 1. sz. tdbldzatdban és D mellékletében szerepld

normativak, valamint tervezdi adatszolgdltatds alapjdn:

Etterem: 1,5m2/f6—266,56 m2/1,5=177,7 = 177 {8,

El6csarnok: 1,5m2/f6—261,82m2/1,5=130,21 = 130 8,
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Fegyvermuzeum: 2m2/f6—135,47m?2/2=67,735 = 67 f&,
Félig fedett Lotér 1. : 10 16+ 2 f6+ 24 £6 =36 {6,

Nyitott L&tér Il.: 15 6+ 3 f&+ 30 f& =48 {6,

Fles mozi Fedett L&tér XlIl.: 5 fé+ 1 f6+ 1 f6 =7 16,
Legfegyver Létér: 20 {6+ 4 f6+ 40 £6 =64 16,
Lézerpontos Lémozi: 1 f&/Mozi =4 6,

Osszesen: 533 4.

A targyi ,,Akaddlypdlya éplletben” legfeliebb 60 f& egyUttes jelenlétével lehet szdmolni

(tervezdi adatszolgdltatds alapjan).

Az éplletek nem tartalmaznak témegtartézkoddsu helyiséget.

1.1. KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS:

Az OTSZ 8. § el6irdsa alapjdn a tlzvédelmi kdvetelményeket az anyagok tlzveszélyességi
osztalya, a kockdzati egység kockdzati osztdlya, az épUlet, az &ndlld éplletrész és a specidlis

épitmény mértékadd kockdzati osztdlya alapjdn kell megdllapitani.
Az épilet mértékadé kockazati osztdlyanak meghatdrozasa:

A Féépdllet” és az ,,Akaddlypdlya épUlet” azonos rendeltetési (kdzdsségi), de kilon- kilon

kockdzati egységet képeznek majd.

Az OTSZ 12. § (1) bekezdése alapjdn a kockdzati egységek kockdzati osztdlya az 1.

mellékletben foglalt 1-3. tabldzat alapjdn kerll meghatdrozdsra:

- Az 1. melléklet 1. tdbldzata szerint a kockdzati egység legfelsé szintignek a
szintkUldnbsege: 0,00-7,00 m k&z6tt van (0,00 m) —-NAK

- Az 1. melléklet 1. tdbldzata szerint a kockdzati egység legnagyobb
befogaddképességl

helyiségének befogadd-képessége: 51-300 & kdzdt van (,FEépllet” Etterem:
266,55m?2/1,6m2/f6=177,58—177 f6) —AK

- Az 1. melléklet 2. tabldzata szerint a kockdzati egységben tartézkoddk menekUlési
képessége: 6ndlléan meneklini képesek —NAK

- Az 1. melléklet 3. tadbldzata nem értelmezhetd, a kdzdsségi rendeltetés miatt.

- Az OTSZ 12. § (3) bekezdése alapjdn az épllet szintsz&ma szerint:

EpUlet szintszdma < 4 szint, -NAK
Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjdn: kockdzati egység részét képezheti

a) a k&zlekedd helyiség,
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b) a rendeltetéssel &sszefliggd tdroldsra szolgdld taroldhelyiség,
c) arendeltetéssel 6sszeflggd gépjdrmitdrold helyiség,
d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) a rendeltetéssel 6sszeflggd szocidlis helyiség és az Uzemviteli, adminisztrativ tevékenységek

ellatdsdat biztositd helyiseg,
f) a rendeltetéssel dsszefUggd szolgdlati, gondnoki lakds.

Az OTSZ 12. § (5) bekezdése alapjadn a tdrgyi ,,Féépllet” és az ,,Akaddlypdlya épullet”

(kockdzati egységek) kockdzati osztdlya:
(AK) alacsony kockdzati osztdly.

A nyitott- fedett terek (NAK) nagyon alacsony kockdzati osztdlyba tartoznak majd.

1.2. A TECHNOLOGIA TUZVEDELME (HASZNALATI SZABALYOK):

Az épitmeényt, épitményrészt, szabadteret (tUzszakaszt), a vegyes rendeltetés( épuletet csak a
haszndlatbavételi, Uzemeltetési, mUkddési és telephelyengedélyben megdllapitott

rendeltetéshez tartozd tizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad haszndini.

1.3. AZ EPULETSZERKEZETEK TUZALLOSAGI PARAMETEREINEK MEGHATAROZASA:

Az épitmények szerkezeti dliékonysdgdt biztositd tartdszerkezeti elemek az OTSZ 2. mellékletben

foglalt 1-3. tablazatban meghatdrozott kdvetelmények szerint.

A targyi Féépuletben” és az ,Akaddlypdlya épUlletben” beépitésre kerild
épitményszerkezetek t0zvédelmi osztdlydra és 10zAllosagi teljesitményére vonatkozd

kovetelmények:

Mértékadd kockdazati osztaly: AK 1-3 épuletszint

Elvart tizdlldésagi
teljesitmény és
tizvédelmi
osztaly

Epitményszerkezet Tervezett Megjegyzés

Teherhordd épitményszerkezetek, a
fodémek és a legfelsd szint lefedését
biztositd szerkezet
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kivételével

- a t0zterjedésgdtidsban szerepet jatszd
falakra El kritérium is vonatkozik

- a pinceszinti szerkezetek tlzvédelmi

osztdlykdvetelménye legaldbb A2,
t0zallosagi

teljesitménykdvetelménye legaldbb R30

REI 30

Pinceszint feletti, emeletkdzi, tetétér alaftti
és

padldsfédémek

- a t0zterjedésgdtidsban szerepet jatszd
fédémekre El kritérium is vonatkozik

- a pinceszint feletti szerkezetek tGzvédelmi

osztdalykdvetelmenye legaldbb A2,
t0zAllésAgi teliesitménykdvetelménye
legaldbb R30

REI 30

Teté6fodémek és a legfelsd szint lefedését
biztositd szerkezetek

R15

A legfelsd szint lefedését biztositd olyan
szerkezet, amelynek ténkremenetele nem
okoz kiterjedt dllékonysagvesztést

REI'15

EpUleten bellli és menekilési Utvonalnak
mMin&sGlé

lépcsék és lépcsdpinendk tartdszerkezetei
és

jaréfellletének aldtdmasztd szerkezetei

A2
R 30

MenekUlési Utvonalat képezd
szabadlépcsd

tartdszerkezete

A2

TUzfal

Al
REI 120

TUzgatld fal és fodém

A2
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- El helyett EW kritérium alkalmazhatd a
legaldbb B

tGzvédelmi osztdlyy t0zgatld fal esetében,
a

kozlekedésre, menekUlésre szolgdld
padléfelllettd|

mért 2,10 m feletti sdvban

- El helyett EW kritérium alkalmazhatd
tUzterjedés

ellen védett kUIsé térelhatdrold falban, ha
a tiz

atteriedésének veszélyét nem noveli

El (EW) 30

TUzterjedés elleni gat

a csatlakozd
féodémre, falra
eldirt
kévetelménnyel
legaldbb
megegyezd
t0zdllésaqi
teljesitményq,
de legfeliebb 90

A2

TUzgdtld valaszfal
- El helyett EW kritérium alkalmazhaté a
vdlaszfal a kdézlekedésre, menekUlésre
sz0lgdlé padisfeltletts El (EW) 15
mért 2,10 m feletti sGvjdban
TUzgdtld nyildszard tizfalban

EI2 90
TUzgditld nyildszdrd 10zgatld falban és
tUzgatlo

] REI C 30

fodemben
TUzgditld zardelem

El 30
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Felvondéakna qjtd, ha tlzterjedés elleni a vonatkozd
védelemre mUszaki

kovetelmény
szolgal szerint

TUzgatlo reskitdlts-reéslezdard rendszerek, az atvezetéssel
tGzgdtlo érintett,
tovabbd a
csatlakozd
szerkezetekre
eldirt
kévetelménnyel
legaldbb
megegyezd
t0zdllésagi

linedris hezagtdémitések

teljesitményq,
de legfeliebb El
90

MenekUlési Utvonal padidburkolata D sl

MenekUlési Utvonal padléburkolata Di'sl
lépcséhdzban

MenekUlési Utvonal falburkolata,

dlmennyezete,
Dsl1,doO

mennyezetburkolata

MenekUlési Utvonalon alkalmazott hd- és

. i Bsl,
hangszigetelés, burkolat nélkul vagy 51, d0

burkolattal

MenekUlési Utvonal dlpadidja D
REI 15

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd koévetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen belUl betdltott statikai szerepének, a teherdtadds rendjének figyelembevételével
kell meghatdrozni. EQy épitményszerkezet aldtadmasztdsdra, gydmolitdsdra, figgesztésére,
merevitésére nem alkalmazhatd az adott szerkezet 10zdlldsdgi kdvetelményénél kisebb

t0zAllbsAgU szerkezet.

Az acél teherhordd szerkezeteket és merevitéseit tizvédd festéssel, vagy burkolattal kell ellatni

a tdzdallésagi kbvetelmény érték (R 30) biztositdsa érdekében!
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Megjegyzés: TUzdllésagot ndveld bevonati rendszer Iétesitését a 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet

alapjdan csak tizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezheti.

Az dthidaldk beépitése sordn a vonatkozd kdvetelmény megegyezik a teherhordd pillérre

vonatkozé kévetelménnyel, ami D R 30 perc.

Az épUlet nem menekUlési Utvonaldnak szamitd, a kiUrités |. szakaszdra megengedett iddn belUl
kilrithetd  helyiségeiben, helyiségcsoportjaiban 1évé  falburkolatra, padidburkolatra,

dlmennyezetére nincs kdvetelmény.

A tetéfedés tizvédelmi kdvetelménye Broof(t1).

A kUlsé térelhatdrold fal azonos tUzszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati tUzterjedés elleni

védelem biztositdsdval kell kialakitani kivéve az egyszintes épuUletet.

Az OTSZ 25. § (3) bekezdése alapjan, a kilsé térelhatdrold falon B-E tGzvédelmi osztdlyu, 10 cm-
nél vastagabb hdszigeteld6 maggal rendelkezd B-D tlzveédelmi osztdlyu burkolat, bevonat és

egyéb homlokzati vakolt hészigeteld rendszer akkor alkalmazhatdé, ha
a) valamennyi homlokzati nyilas felett tUzvédelmi célu homlokzati sGvot épitenek be,

b) a nem nyildsos kUlsé térelhatdrold falon vald alkalmazds esetén a burkolatot, bevonatot,
egyéb homlokzati vakolt hészigeteld rendszert a nyildsos kUlsé térelhatdrold falfellleteken
dltaldnosan alkalmazott burkolattdl, bevonattdl, hdszigeteld rendszertdl tlzvédelmi célu

homlokzati sdvval hatdroljdk el, és

c) a vonatkozd mUszaki kdvetelmeény szerinti vizsgdlattal igazoltan teljesil a homlokzafi

tUzterjedési hatdrérték-kdvetelmény.
A tGzvédelmi célu homlokzati sav csak Al vagy A2 tGzvédelmi osztdlyd anyagbdl készilhet.

A monolit vasbeton szerkezetek (pillér, fal, fédém, gerenda) tGzdllésagi teljesitményét

Eurocode (EC) szabvdny szerinti méretezéssel kell igazolni.

Olyan épUletszerkezet nem épithetd be, ami nem felel meg a tlzvédelmi kdvetelményeknek,
ezért a konkrét beépitést megeléz&en is le kell ellenérizni, hogy a kdvetelmény tdbldzatban

meghatdrozott mindsitést az adott éplletszerkezet kielégiti-e!

Az épUletszerkezetek megfeleldségét (tUzvédelmi osztdlyt, valamint a tizdallésagi teljiesitmény
jellemzéket) - a 2013. julius 1-e utdn forgalomba hozott épitési termékek esetében, a termékek

forgalmazdsdhoz kibocsdatott, az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és
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beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl szold 275/2013.

(VII. 16.) Korm. rendeletben meghatdrozott - teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizdlt eurépai szabvdny, nem harmonizalt
eurdépai szabvany, nemzetkdzi szabvdany, magyar szabvdny, vagy 2013. jUlius 1-je elétt kiadott
hatdlyos épitéipari mUszaki engedély (EME, ETA), valamint nemzeti mUszaki értékelés, vagy

eurébpai mUszaki értékelés.

1.4. TUZSZAKASZOLAS, A TUZTERJEDES GATLAS, A TUZTAVOLSAG:
A tervezett tizszakasz megengedett tizszakasz-terilete
Az OTSZ 21. § (2) bekezdés alapjdn az épitmény tlzszakaszainak legnagyobb megengedett

méretét kereskedelmi szolgdltatd alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tdbldzat

alapjan kell meghatdrozni.
A tervezett ,FéépUlet” t0zszakasz mérete: 4352,25 m2.
A tervezett ,Akaddlypdlya épllet” tUzszakasz mérete: 857,85 m2.

Az OTSZ 5. mellékletének 1. tabldzata alapjdn az AK kockdzati osztdlyba sorolt sportlétesitmény
rendeltetésd épllet megengedett tlzszakasz mérete 15000 m2. A tdrgyi tUzszakaszok

alapterllete ennél kisebb, megfeleld.
TOztavolsag:

Az OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja alapjén a tervezet ,Féépdllet” (AK) és a szomszédos
épuletek (AK és NAK) kdzbtti tiztavolsag az OTSZ 3. melléklet 1. tabldazatdban foglaltak alapjdn

kerOl meghatdrozasra.

A szomszédos épuletek rendeltetése: lakdokdzosségi éplletek, melyek alacsony és nagyon

alacsony (NAK) kockdzati osztdlyba sorolandok.
A két épulet k6zott tartando t0ztdvolsag: AK-NAK — 5 m,
AK-AK — é6 m.
Az épUletek kdz6tt tervezett t0ztdvolsdg tébb mint 6,0 m,— megfeleld.
Tizterjedés gatlas:

A L&szertarold és a FegyvermUhely kialakitdsdndl a robbands elleni védelemrdl szold TvMI

13.3:2022.06.13. aldbbi pontjait is figyelembe kell venni:
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6.3.2. A helyiséget vagy egybefiggd helyiségcsoportot az épulet mértékadd kockdzati
osztalydnak megfeleld t0zgdatld  épitményszerkezetekkel kell elvdlasztani a  nem

robbandsveszeélyes helyisegektdl.

6.3.3. Robbandsveszélyes helyiségekbdl alkotott helyiségcsoporton belll a helyiségek
elvdlasztdsdra legaldbb az épllet, ondlld éplletrész mértékadd kockdzati osztdlydnak

megfeleld tizgdtld valaszfal alkalmazhato.

6.3.4. Az egyéb, robbandsveszélyes helyiségnek nem mindsilé, de robbandsveszélyes
technolégiat tartalmazd helyisegeket legaldbb az épllet, dndlld éplletrész mertéekadd

kockdzati osztalydnak megfeleld tGzgatld valaszfallal kell hatdrolni a szomszeédos helyisegektdl.

6.3.5. A robbandsveszélyes technoldgidt tartalmazd helyisegben a technoldgia szikseges
mértéky kdzelében vagy a robbandsveszélyes helyiség/helyiségcsoport egészében csak olyan
épitési termékek, épitési mddszerek, vilamos és nem vilamos eszkdzdk, berendezések
alkalmazhatdék, melyek énmagukban, vagy haszndlatuk kévetkeztében gyujtdforrdst nem

jelentenek a robbandsveszélyes kbzeg szdmdra.

1.5. A HO ES FUST ELLENI VEDELEM KIALAKITASA:

A targyi ,Létér” tervezett éplleteiben az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapjdn hé- és fUstelvezetést
nem szUkséges létesiteni, mivel az épUletben menekUlési Utvonal, témegtartézkoddsu, valamint

1200 m2-nél nagyobb alapteriletl helyiség nem alakul ki.
1.6. A HASADO, HASADO-NYILO FELULETEK:
Az OTSZ 99. § alapjdn nem elbirds, nem létesul.

1.7. TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI FELTETELEK:

Az épUllet megkdzelithetdsége (tUzoltdsi felvonuldsi Ut, terllet)

Az épllet az OTSZ 65. § (1) bekezdése alapjdn tlzoltdsi felvonuldsi terllet |étesitésére nem
kotelezett. Az épUllet megkdzelithetdségét a szildrd burkolatt és megfeleld teherbirdsu

kozlekedési Ut biztositja majd.

Oltdvizellatds
A tdrgyi ingatlan mértékadé- ,,Féépdllet”- tlzszakasz&nak alapterllete 4352,25 m2, igy 3600
liter/perc oltdviz intenzitdst kell biztositani az OTSZ 72. § (1) (8. melléklet 1. tdbldzat) és (3)

bekezdései alapjdn legaldbb egy 6rdn keresztll (AK osztdly esetén), tehdt 216 m3 oltdviz

biztositdsa szUkséges.
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A mértékadd tlzszakasz terlletére meghatdrozott vizmennyiséget vizvezetékrdl vagy — ha az

mds mdédon nem oldhatd meg - oltdviz tarozdbdl kell biztositani.

A tdrgyi épitménytél mért 100 méter tavolsadgon belll nem taldlhatd tdzesap, ezért [étesiteni
kell, vagy az oltéviz biztositdsdra a védendd épitménytdl- megkdzelitési Uton mért— 200

méteren belll oltdviz kivételi helyet vagy oltéviztdrozoét kell I€tesiteni.

Fali tizcsap

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja alapjéan a tervezett ,,Fééplletben” fali tUzcsap |étesitése

szUkséges (AK osztalyU épulet és a tUzszakasz alapterllete> 1000m2).

A fali tUzcsapok vizhozamdnak 150 |/percnek kell lennie, kettés egyidejUséggel. gy az

épulletben 6sszesen 300 I/perc belsd tiziviz hozamot kell biztositani.

Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja alapjdn a tervezett ,,Akaddlypdlya épuiletben” fali tGzcsap

|étesitése nem szlkséges (AK osztalyu épUlet és a tUzszakasz alapterllete< 1000m?2).

TUzolté eszkdzdk, felszerelések

Az épUletben az OTSZ 204. § (4) bekezdése szerint t0zoltd készUlékeket szUkséges elhelyezni. Az
OTSZ 16. melléklet 2. tabldzata szerint a ,,Fééplletben” 40 OE oltdbanyag egység biztositdsa
szUkséges, mely biztosithatd 7 db 21A 113 B tUzosztdly oltdséra alkalmas porral olté tdzoltd
készUlékkel. Az ,,Akaddlypdlya épUletben” 11 OE oltbanyag egység biztositdsa szUkséges, mely

biztosithatd 2 db 21A 113 B t0zosztdly oltasdra alkalmas porral oltd tizoltd készllékkel.

TUzoltésagi kulcsszéf

A targyi létesitményhez t0zoltdsdgi kulcsszéfet nem kell létesiteni az OTSZ 83. § eldirdsai

értelmében.

1.8. KIURITES, MENTES:
Az OTSZ 51.§ (1) bekezdés alapjdn: Az épUleteket Ugy kell kialakitani, hogy 10z esetén

a) a benntartdzkodd személyek

aa) a tartdézkoddsi helyUket képezd helyiséget elégséges szdmu, dtbocsdtdképességl és

megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassdak,

ab) a tartdézkoddsi helytdl mérve a megengedett elérési tavolsdgon belll menekUlési

Utvonalra, biztonsadgos térbe vagy dtmeneti védett térbe juthassanak,

Az OTSZ szerint biztonsagos tér: az épitményen kivUli kUIsé tér, ahonnan a menekUlé személyek

az épitménybe vald visszatérés nélkll kdzterUletre juthatnak.
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Az OTSZ 52. § alapjdn a kidrités irdnya, a menekudlési Utvonalak vonalvezetése, a menekUlési

Utvonal méretei az aldbbiak szerint kerUlt megtervezésre.

- A menekUlési Utvonal, a biztonsdgos tér elérési tavolsadga és a menekUlési Utvonalnak
megengedett legnagyobb hosszUsdga a 7. mellékletben foglalt 1. tdbldzata alapjén 45

m, illetve 300 m.

A tervezett Féépllet” épitményben 8db 2,0m-es, és 1db 1,5m-es nyildsszélességl kijdrat
|étesUl, melyek kdzvetlenUl a szabadba (biztonsdgos térbe) nyilnak. Az éplletben legfeliebb

533 6 fog tartdézkodni.

Az épUllet legkedvezdtlenebb elhelyezkedésl, N&i 0Olt6z6 helyiségének eldirt kiUritési

normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. tabldzata és a KiUritésrdl szold TvMI 2.5:2022.06.13. szerint:
A megengedett kiiritési idé AK osztdly esetén (elsé szakasz) — timeg £ 1,5 perc.

A KiUritésrél szold TvMI 2.5:2022.06.13. 6.3.8 pontja szerint a vizszintes haladdsi sebesség 37
m/perc, mivel a helyiségben, a veszélyeztettet terlleten adthaladdk IétszdmsUrisége 0,5-1,0

f6/m?2 kdzotti, 25 16 egyidejl benntartdzkodd esetén (0,874 f6/m?2).
I szakasz

A FéépUlet” N&i 61t6z8 helyiségének kilritésének idétartama az Utszakaszok hossza alapjdn:

11,06 m
fig= - =0,3 perc < t1meg (1.5 perc)
37

A ,Féépulet” N&i &it6z6 helyiségének kidritési idétartama a kiUritésre szamitdsba vett nyildszard

(1,1 m) atbocsato képessege alapjan:

A [ o — = 0,35 perc <11 meg (1,5 perc)
65x1,1

A FéépUlet” kilritésének id&tartama az Utszakaszok hossza alapjan, a N&i 6itéz8 helyiség

bejdratdtdl a Xlll-as szdmu Eles Imozi melletti folyosd kijdratdig szémitva:

36,58
fog= - +0,35p = 1,34 perc < t2ameg (1,5 perc)

37
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A kiUrités elsé szakaszdnak ellendrzését, a Kilritésrél sz6l6 2.5:2022.06.13, 6.2.3.1. — 6.2.3.4. ponftjai

tartalmazzdk.

6.2.3.1. A helyiség vagy helyiségcsoport kiGritése sordn a kiUritési Utvonal, 1épcsd, ajtdé vagy

szUkUlet legkisebb szabad szélessége a 2. tadbldzatban foglaltakndl kiseblb nem lehet:
Helyiségcsoportbdl kilritendd vagy a kiUritési Utvonalon dthaladé létszdm: 533 6

A beépitett qjtd legkisebb szabad szélessége: 12 mm x a kilritendd 1étszdm (egyetlen qjtd

szabad belmérete sem lehet kisebb 0,80 m-nél): 6,396 m < 17,5m— medgfeleld!

A tervezett FéépUllet” épitmény kilrithetésége a fentiek alapjdn a kilrités elsé szakaszdban

biztositott, menekulési Utvonal nem alakul ki.

Az 50 f8nél nagyobb befogaddképességl helyiség menekilésre szolgdld ajtdi (Etterem,

Fegyvermuzeum, Légfegyver |&tér)

e a kiUrités iranydba nyiljon vagy a nyitdsirdnytél fGggetlentl menekUlési Utvonalon

beépithetd legyen,
e akinyithatdsag szempontjidbdl menekdiési Utvonalon beépithetd legyen és

e nyildsdba legfeljebb 15 mm magas kUszéb épithetd be.

1.9. AZ EPULETGEPESZETI, VALAMINT A VILLAMOS ES VILLAMVEDELM| BERENDEZESEK
TUZVEDELMI KOVETELMENYEINEK TELJESULESE:

Villdm elleni védelem:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvdltozdsa sordn vagy a
meglévd épitmény olyan bdvitése esetén, melynek kodvetkeztében az eredeti tetéfelllet
vizszintes vetllete 40%-ot meghaladd mértékben ndvekszik a villdmcsapdsok hatdsaival

szembeni védelmet norma szerinti villdmvédelemmel (jelblése: NV) kell biztositani.

Amennyiben a kockdzat elemzés alapjdn az egy évre vetitett kockdzat az emberi élet
elvesztésére vonatkozdan kiseblb, mint 105, Ugy az épUllet vildmvédelmi berendezés kialakitdsa
nélkdl is megfelel a vilémcsapdsok hatdsaival szemben, ellenkezd esetben villdmvédelmi

berendezést kell 1étesiteni.

Amennyiben az épullet védelmére szikséges a vildmvédelmi berendezés kiépitése, Ugy a

villdmvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentdacié alapjdn lehet Iétesiteni.
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Villamos berendezések:

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése szerint az épitmény minden, kdzponti normdl és biztonsdgi
tapforrasrdl tapldilt villamos berendezését, valamint a kdzponti szinetmentes energiaforrdsokat

Ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen.

A csoportosan elhelyezett vilamos kapcsoldk, fékapcsoldk és tuldramvédelmi készUlékek

rendeltetését, tovabbd e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jeldini kell.

A vilagitd és villamos berendezések az MSZ 2364 szabvdnysorozat érvényben 1évE lapjaiban és
az MSZ HD 60364 szabvdnysorozat vonatkozé lapjaiban foglalt eldirdsainak megfeleléen kell

hogy készUljenek.

A tUzeseti lekapcsolds céljdbdl 1étesitett kapcsold(ka)t, elosztd(ka)t vagy vezérld tabldt —

amennyiben létesUl, ilyen — a t0zoltdsagi beavatkozdsi kdzpontban kell azokat elhelyezni,

egyéb esetekben:
- 24 6rds tartdzkoddsU portdn, recepcion, diszpécser kdzpontban, ezek kdzelében;

- ahol az dllandd jelenlét nem biztosithatd, a bejdrat kézelében (a bejarattdl nem messzebb,
mint 15 m).

A villamos berendezések, villdmvédelem és elektrosztatikus feltdéltédés elleni védelem
jogszabdlyi kdvetelményeit teljesité megolddsok ismertetésérdl szold TvMI 7.5:2022.06.13.
vonatkozé irdnyelveit figyelembe kell venni az estelegesen telepitendd napelemes rendszerek

tUzeseti lekapcsoldsdnak tervezésekor.

FOtés: Ha a targyi épitmények fitése 200 kW-ndl alacsonyabb dsszteljesitmény(d gdzkazdnnal
valésul meg, abban az esetben t0zgdatld épitményszerkezetekkel térténd hatdroldsuk nem

indokolt, ellenkezd esetben szikséges!

1.10. A BEEPITETT AUTOMATIKUS TUZJELZO ES TUZOLTO BERENDEZESEK KIALAKITASA:

Az OTSZ 14. melléklet tabldzatdnak 41. pontja értelmében a tervezett ,Fééplletben” beépitett

automatikus tizjelzé berendezés létesitése eldirds.

Beépitett oltd berendezés létesitése nem eldirds, ha az olajat, zsiradékot felhaszndld, feldolgozd

nagykonyhai készilékek beépitésekor, az egy csoportba telepitett, vagy egy elszivéernyd ald

telepitett készllékek &sszteljesitménye nem haladja meg az 50 kW-ot!

A beépitett tUzjelz6 berendezés létesitése és haszndlatbavétele az illetékes, hatdskdrrel

rendelkezd tUzvédelmi hatdsdggal engedélyeztetésre javasolt!
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1.11. BIZTONSAGI JELZESEKRE VONATKOZO MEGOLDASOK:

Az OTSZ 146. § (1) bekezdése szerint a tdargyi épUletben biztonsdgi vildgitdst az aldbbi helyeken
kell kialakitani:

- 1Uzeseti f6kapcsoldt tartalmazd helyiségben (ha étesUl) és a tdzoltd egységek részére a
helyiseég megkdzelitésére haszndlt Utvonalon,

- 10zjelzd kdzpont helyiségében és a t0zoltd egységek részére a helyiseg megkdzelitésére
haszndlt Utvonalon.

A biztonsdgi vilagitds kialakitdsdndl az MSZ EN 1838:2000 szabvdnyi eldirdsokat kell figyelembe

venni.

Szentes, 2022. november 29.
Kiszely Attila
épitész tizvédelmi szakérté:

1-150/2018
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1. ELOZMENYEK

Csongrdd vdaros kilterUletén a meglévd Cseh Istvan 16tér telies dlalakitasaval egy Uj I6teret és
turisztikai kdzpontot kivénnak létesiteni. A tervezett beruhdzds koncepcidtervét a Telum

Fémipari Kft. (6640 Csongrdd, Jokai Mér utca 14.) késziti el.

A tervezd megbizta Orsés-Berta lldikd kornyezetvédelmi szakértét a koncepcidterv

kornyezetvédelmi fejezetének elkészitésével.

Jelen dokumentdcié a Csongrdad, 0133/3 és 0133/4 hrsz.-U terUletekre tervezett Cseh Istvdn

L&tér és Turisztikai Kozpont koncepciodtervének kérnyezetvédelmi fejezete.

A koncepcidterv és ezdltal jelen koérnyezetvédelmi fejezet nem tartalmazza az
engedélyeztetési elidrdsokhoz szikséges pontos mUszaki paramétereket, valamint az egyes
eliarasok kotelezd tartalmi kdvetelményeit, igy a dokumentdcié hatdsagi eljdrdsban sem

részben, sem pedig telies egészében nem haszndlhatd fel.

2. BERUHAZASI HELYSZIN ISMERTETESE

A beruhdzds Csongrdd, kilterUlet 0133/3 és 0133/4 hrsz-U ingatlanjaira tervezett.

A tdrgyi ingatlanokon jelenleg is Uzemeld Cseh Istvdn 16tér taldlhatd, melyen pisztollyal és
karabéllyal kilénféle szitudcids 16vészeti mddokat lehet gyakorolni, illetve 25-50, valamint 100
m-es kis és nagy-golyds pdlya is varija az oda Idtogatdkat. A I&téren térténik vaddszvizsga
felkészités, sorétlovészet oktatds stbo.

A terUleten elekiromos dramszolgdltatds biztositott, azonban gdzvezetékkel, ivévizhdldzattal
és szennyvizelvezetéssel a helyszin jelenleg nem rendelkezik.

A helyszin Csongrad Vdros Helyi Epitési Szabdlyzatdrdl és Szabdlyozdsi Terve jovahagydsardl
52616 25/2005. (VIII. 29.) Okt. rendelete alapjdn dltaldnos mezédgazdasdgi (Ma-1) és gazdasagi

erdd (Eg) terUleten taldlhaté.

Kilences
e
N 371441

X\
|

1. dbra: A l6tér kérnyezete Csongrdd varos telepUlésszerkezeti terve alapjdn
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A |16tér a Csongrddot Szentessel 6sszekdtd 451 jell fEUtrdl kdzelithetd meg a 16tér - vaddszndz

ledgazdsnal.

A beruhdzdsi terllet elhelyezkedését dbrdzold térképet 1. sz. mellékletként csatoljuk. A
helyszin jelenlegi dbrdzoldsat a 2. sz. melleklet tartalmazza. A tervezett Iétesitmények
elhelyezkedését a 3. sz. mellékletként csatolt dtnézeti helyszinrajz és a 4. sz. mellékletként

csatolt részletes helyszinrajz szemilelteti.

A Csongrad 0133/3 hrsz-U terUlet 6sszesen 9 ha 2313 m?, melynek mdvelési dgai:

a. szantoé 2 ha 9841 m?
b. erdd 2 ha 5820 m?
c. kivett sporttelep 7351 m?
d. szanté 1 ha 6624 m?
f. kivett sajathaszndlaty Ut 1999 m?
g. szantd 1 ha 0678 m?

A Csongrad 0133/4 hrsz-U terGlet 6sszesen 11 ha 5212 m?, melynek mUvelési agai:

a. szantd 10 ha 9974 m?
b. legeld 2679 m?
C. gyumolcsds 2564 m?

A 0133/4 hrsz-U terGletbdl egy szUkséges szélessegU sAvot telekalakitasi eljardssal a 16tér jelenlegi

telkéhez kivdinnak vonni, melyen kerlUine kialakitdsra az 500 méteres |6tér.

A beruhdzdssal érintett terllet:
0133/3 hrsz-U telek terUlete: 92.313 m?

0133/4 hrsz-U telekbdl sz&drmazd rész terllete: 30.075 m?

0133/3 hrsz-U telek tervezett terllete Gsszesen:  122.388 m?
A beruhdzdssal érintett terllet a telepUlés lakott terlletétdl kb. 3,5 km tévolsdgra taldlhatd
a vdaros lakott terUletétédl DK-i irdnyban helyezkedik el. A tervezési terllet kdzvetlen

kozelében mezdgazdasdgi terlletek (szantd) és tanyaéplletek taldlhatok.

A tervezett beruhdzdastdl kb. 70 méter tavolsdgra NY-i irdnyban taldlhaté a HRSZ. 0130/4
sz&dm alatti dltaldnos mezégazdasdgi dvezetben taldlhatd lakdingatian, mig kb. 50 m
tavolsdgra a Hrsz. 0133/8 szdm alatti lakéépllet. Ez utdbbi a helyszini bejdrds sordn

lakatlannak tUnt, de ettdl fuggetlendl jelen dokumentacioban figyelembe vesszik.

A tervezett beruhdzdsi terUlet északi oldaldn, a Hrsz. 0135/1 ingatlanon a vaddszképzd
szakképzd intézmény gyakorlati oktatohelye taldlhatd. A tervezett Iétesitményben a
szakképzd intézmény is lehetdséget kap az oktatdsra a jelenlegitél korszerlbb kérGimények

kdzott.
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A tervezett |6tér sz&létdl keletiirdnyban taldlhatd a 0133/7 hrsz-U ingatlan lakdépllete, mely
kb. 65 m tavolsdgra, a 0133/6 hrsz-U lakdépUlet kb. 130 m tdvolsdgra, mig a 065/3 hrsz-U

ingatlanon 1évd lakdépilet kb. 160 m tavolsdgra taldlhato.

A 0133/5 hrsz-U ingatlan épUlete és a tervezett 500 méteres szabadtéri 16pdlya végében
taldlhatd, a lévedékfelfogdtdl kb. 15-20 méteres tdvolsdgra, mig a legkdzelebbi 164lldstdl
kb. 420 m tavolsdgra. Ez az épllet elhagyatott, romos dllapoty igy minden bizonnyal a

kivitelezési munkdlatok nem lesznek zavard hatdssal.

3. ATECHNOLOGIA ROVID ISMERTETESE

3.1. AZ EPITESI TECHNOLOGIA

A Csongrdd, 0133/3 hrsz-U ingatlanon jelenleg megtaldlhatéd eléregydrtott gardzselemekbdl
|étesitett mUhelyek és egy iroda. Ezek kdzelében megatdlhatd egy WC-blokk, valamint az utca
feldl egy fahdz is, mely funkcidjat tekintve egy melegedd bifével. A telken kialakitdsra kerGlt
tovabbd egy ponyvdval fedhetd oldall nyitott szin, valamint gdmbfabdl készilt 2-3 db fedett

esébedllé is.
Ezek, a kordbbi létesitmények elbontdsra kerlinek.

A bontds sordn fokozott figyelemmel kell lenni az azbeszttartalmu épitéanyagok (pl. palatetd)
kezelésére. A bontdst megelézéen azbesztmentesitési munkatervet kell benyljtani a

munkavédelmi hatdsdghoz.
A tervezett épUletek beépitett alapterllete 6484,32 m? lesz.

Az ingatlanra tervezett |étesitmények a kiltéri |6terekkel egyUttes (Ut + parkold + épUletek +

|6terek toltéseikkel egyUtt) terUletfoglaldsa 66 988 m2.

Az épitési terlletre terveznek szildrd burkolaty, kavicesal felszort kdzlekedd utakat, valamint
parkoldt is 1étesiteni Ugy, hogy a parkoldbdl elfolyd csapadékviz olajfogd mitdrgyon keresztUl

elvezetésre.

A kivitelezés elsé mozzanata a helyszin névényzetének eltdvolitdsa, azaz fa és cserjeirtds a
tervezett 1étesitménnyel érintett terlleten. Az ingatlan erdé mdavelési dg ald tartozd része a

tervek szerint vdltozatlanul megmarad.

A tervezett épulet zOldfelUleten kerUl kialakitdsra, igy meglévé burkolt felUlet bontdsdval nem

kell sz&dmoilni.

A kivitelezési munkdk elsé fdzisa a meglévé ndvényzetek eltdvolitdsat kdvetdben a szikséges

foldmunkdk elvégzése. Tekintettel arra, hogy jelen koncepcidterv készitésekor geodérziai
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felmérés nem készUl, igy a foldmunkdk sordn kitermelendd talaj mennyisége sem hatdrozhaté
meg, csak kizdrolag becsléssel. Egyeldre talajmechanikai szakvélemény és talajvédelmi
vizsgdlatok sem dll rendelkezésre, igy a beruhdzdsi terllet humuszrétegének vastagsdga sem

ismert. (Ezek a vizsgdlatok majd az engedélyeztetési eljardsok sordn kerllnek elvégzésre.)

A humusz-letermelés és az alapgddérbdl szarmazd talgj kitermelése varnatdéan kb. 3-4 db

foldmunkagéppel fog toérténni.

A l&térpdalydk korlli Ibvedékfelfogd foldsancokat a I6tér terlletérdl kiemelt foldbdl épitik meg.
Ez azt jelenti, hogy a |&terek veszélyességi terlletei a kérnyezd terephez képest sUllyesztett
terUletek. A tervezett foldmUveket tomoritetten, felUletét fUvesitve kell megépiteni, a
veszélyességi terUlet fel8l 4 m-es minimdlis magassdggal. Az éles |6terek célterlletei mogott
energiaelnyeld, és I6vedékfelfogdt kell telepiteni. A terlleten a kUltéri I6terek megkodzelitésére
zUzottkd utakat terveztek. A kUltéri I6terekhez kUldn kétnemU we-blokk épUlet kerUl kialakitdsra

akaddlymentes wc-mosdoval.

Amennyiben a talajegyengetés, tUkdrkiszedés €s munkadrkok, illetve mélyitett 16terek
kialakitdsa sordn keletkezik az épités szempontjdbdl feleslegessé vald kitermelt talaj, Ugy annak
humuszrétegét a telephely mélyebben fekvd részein elteritik, mig a kitermelt altalajodl a
tervezett sdncokat épitik meg. A talqgj telies egésze varhatdan a telephelyen beldl hasznosul.
Elsédleges cél, hogy a telekrdl foldet elszdllitani, a telekre foldet beszdllitani ne kellien. Nem
kizart azonban a talqj feleslegessé valt részének elszdllitdsa sem a helyszinrdl, mely ebben az
esetben alapanyagként kerUl felhaszndldsra mds terlleteken. A foldmunka tUkorszintién, a
terGletre jellemz®é a homokos agyag folyévizi Uledékes talajféleség. A kivitelezés sordn

varhatdan vibrohengerrel torténd tomaoritést is végeznek a betonozdsokat megelbzéen.

A kivitelezés szempontjdbdl esetleges talajcsere szikségességét csak a talajmechanikai

vizsgdlatok elvegzéset kdvetden lehet meghatdarozni.
Az épUlletek alapozdsa vdrhatdan pont és sdvalapozdssal fog térténni.
Az épUlet szerkezete hagyomdnyos falazaty és eléregydrtott elemekbdl fog allni.

A |étesitmény kdzmUelldtdsa egyelére nem megoldott. A vizelldtds a tervek szerint a vdrosi
hdldézat helyszinre vezetésével lesz biztosithatd, ellenkezd esetben sajdt rétegvizkit Iétesitésére

kell sort keriteni.

A szennyvizkezelés kérdésében elsésorban az egyedi szennyviztisztitd 1étesitése, mdasodsorban
a szennyviz zdrt rendszerben torténd gydjtése, majd tengelyen térténd elszdllitdsanak
lehetdsége dll fenn. Ezek mindenképpen foldmunkdval jarnak, hiszen felszin ald helyezendd
berendezésekrdl van sz6. A konyhdban keletkezd szennyvizet zsifogdn keresztUl kivanjdk

elvezetni a szennyvizkezelbre és/vagy gyUjtéhelyre.
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3.2.

A parkolobdl elfolyd csapadékvizet a tervek szerint olajfogdn keresztUl elvezetik vagy
szikkasztasra, vagy pedig felszin alatti tartdlyban &sszegyUjtik és hulladékként elszdllittatjdk. A

csapadékyviz elvezetd és 6sszegyUjtd/szikkasztd rendszer kialakitdsa szint foldmunkdaval jar.

A féldmunkat kévetden kialakitott vasbeton aljizatot, valamint a telken belUl kialakitott beton
térrészeket és monolit beton szerkezeteket néhdny napig id&jardsi viszonyoktdl figgden

szUkség szerint locsoljdk, a hirtelen szaradds megakaddlyozdsa érdekében.

A telephelyen kialakitandé beton fellletekhez szUkséges betont mixerkocsival szdllitjdk a

beruhdzds helyszinére. A betonozds betonszivattyy segitségével torténik.

A tervezett épllet egy része eléregydrtott vasbeton és eléregydrtott acélszerkezety lesz, mig
mdasik része hagyomdnyos eljdrdssal készUl. Részleteket az épitési tervdokumentdcid fogja
ismertetni. Az el6regydrtott elemeket tehergépjarmivel szdllitjigk a telepre, majd autddaru

emeli azokat a helyére, és megtorténik azok helyszini dsszeszerelése.
Az épitési munkdk nappal, varhatdan egy-két mUszakban térténnek.

A tervezett [étesitmény komplett kivitelezési munkafdzisa varhatdan tébb hénapot, tébb mint

egy évet veszigénybe. A teljes kivitelezés tervezett idépontja 2024.02.01-2025.06.30.

Az épulet szerkezeti kialakitdsa, valamint a nagyobb zajkibocsatdssal jaré munkafdzisok

azonban vdrhatdan egy éven belll befejezhetdk.

A HELYSZINRE TERVEZETT LETESITMENYEK ES TECHNOLOGIA

A tervezett beruhdzds elsésorban a sportldvészet, illetve aldvészettel, vaddszattal kapcsolatos

turisztikai programoknak, illetve versenyeknek ad helyet.
A tervezett f6bb Iétesitményi elemek:

e 135 féréhelyes parkold a tervezett épllet el6tt

e 100/50/25 m hosszU nyitott I6tér 15 18dlldssal, a pdlya végében fedett Ibvedékfelfogd térrel,
mely golyds fegyverek (4,3 mm-11,43 mm) és sérétes fegyverek (10-36 kaliber) haszndlatat
teszi lehetévé. A I6pdlya teljes hossza zoldfelUlet. Ez a létesitményrész a 3. sz. mellékletként
csatolt helyszinrajzon Il. szdmmal megjeldlt.

e 50/25 m félig fedett I6tér (I. jelG) 10 I6dliassal kerUl kialakitasra nézdtérrel, a pdlya végében
fedett I6vedékfelfogd térrel. A I6pdlya fedetlen része z6ldfelUlet marad. E 1&téren is golyds
fegyverek (4,3 mm-11,43 mm) és sorétes fegyverek (10-36 kaliber) haszndlata tervezett.

o Az épuletben zdart, fedett térben kerUl kialakitdsra 4 db |ézerpontos |[6mozi, melynek
padozata kerdmia lesz. Ezekben a helyiségekben lézerrel 16nek a kivetitett mozgd
célpontokra.

e 1 db élesIémozi fedett I6téris kialakitasra kerdl (XIII. jeld), ahol éles fegyverrel I6nek a pdlya

végében kivetitett mozgd célpontokra.
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e Tervezett tovdbbd 1 db zart Iégfegyver I&tér kialakitdsa is.

e KUltéren 8 db dinamikus I6vészeti I6tér kerUl kialakitdsra (lIl.-X. jeldek), melyek féldsdncokkal
lesznek kérbekeritve. Ezek kozUl 2 db pdlydn lehetbdség lesz skeet és trap 16vészetre (VIII. és
IX. jeld), illetve egy létesitményben futdévad I6vészetre (VIIL. jel).

e KUltéren kerUl kialakitasra 1 db 500 m hosszu 16tér (XI. jeld) és 1 db 300 méteres 1&pdlya is.
Ezek szintén foldsanccal kérbehatdroltak lesznek, végikdn pedig fedett 16vedékfelfogd
kerUl kialakitasra.

Az éplletben kapnak helyet a fegyverszobdk és |8szertdrold, melyek a I&terek haszndlatét

fogjdak kiszolgdini.

A létesitményben kialakitasra kerll a vendégfogaddshoz illetve vendéglatdsdhoz szikséges

helyiségek is, mint pl. étterem a hozzd tartozé konyhai helyiségekkel, kdvézd is.
A gépészeti berendezések az éplletgépészeti helyiségében kapnak helyet.

Tovdbbi helyiségek:

iroddk, targyald

o fegyvermUhely

e fegyvermizeum

e szocidlis helyisegek

e raktarak

e h{tékamrak

e hulladéktarold
A létesitményben keletkezd szennyvizet varhatdan egyedi szennyviztisztdéban fogjdk kezelni, de
nem kizart azok vb. akndkban tértend gyUjtése, majd elszdllittatdsa sem. Ennek konkretizalasdra
a késébbi tervezési és engedélyeztetési szakaszokban kerUl sor.
A létesitmény fUtése és melegvizellatdsa elekiromos drammal fog térténni. A fUtést talajszondds
h&szivatty U fogja biztositani.
A zArt helyiségek légcseréje biztositott lesz.
A létesitmény egyidejl befogaddképesseége max. 2-300 f&.
A tervezett tevékenység a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. q)
pontjdban meghatdrozott kiszdbértéket eléri amennyiben a kiltéri 18terek is épitménynek
min&stlnek. Ebben az esetben a tervezett beruhdzds elézetes vizsgdlat kdteles. Az elbzetes
vizsgdlatot az épitési engedélyeztetési eljardst megeldzéen kell lefolytatni.
Az elbzetes vizsgdlat lefolytatdsdnak szUkségességét javasolt az épitési engedélyeztetési eljards
megkezdését megeldzéen azilletékes kdrnyezetvédelmi hatdsdggal megvizsgdltatni (hatdsdgi

dliasfoglalds-kérés).
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4. AZ EPITESI MUNKA KORNYEZETVEDELMI VONATKOZASAI

4.1.

Az Uj térburkolatok és a tervezett épUlet szerkezetének |étesitése az aldbbi fébb

részmUveletekbdl dll:

tereprendezés
mélyépités, épitbmesteri munkdk (foldkiemelés, alapozds stb.)

gépészeti szerelés

A kivitelezés varhatdan nappal térténik, kb. 6-18 ordig terjiedd miszakban.

A munkdlatok sordn kilonb6zé koérnyezeti igénybevétellel, kdrnyezetterheléssel kell sz&molni.

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az épitési munkdk sordn fellépd koérnyezeti levegdt terheld hatdsok:

A kivitelezés sordn el&forduld diffuz kiporlds.

Munkagépek kipufogdgdzainak kibocsatdsa, igy kildndsen szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, korom és szén-hidrogén.

Szdllitd jarmivek kipufogd gdzainak kibocsdtdsa: szén-monoxid, nitfrogén-oxidok,

korom és szén-hidrogén.

Festésbdl eredd olddszer-kibocsdtdssal a tervezés jelen fdzisa szerint nem sz&molunk, mert a

tervezett épllet vdzszerkezetének, illetve a nyildszérdk nem kerllnek festésre. A kUlsé és belsd

falfellletek varhatdan vizes bdzisU falfestéket kapnak.

A koérnyezeti igénybevétel jellemzése

A diffUz kiporlds - féleg a féldmunkdk sordn - elkerUlhetetlen. Hatdsa negativ, de
elviselhetd, mert a hatdsterllet a telepités helyére korldtozddik. Kiporldssal elsd sorban
foldmunkdk sordn sz&dmolunk. Az épitési tevékenység porkibocsatdsa iddszakos és
varhatdan kismértékl, mely a beruhdzds helyszinére koncentrdldédik. Amennyiben a
kivitelezési munkdkat a téli, kora tavaszi idészakra tervezik, Ugy a kiporlds esélye még

kiseblb mértékire csdkken az esetleges pdrdsabb kdrnyezeti levegének kdszdnhetben.

A mélyebb talajrétegek kitermelésénél a kiporlds esélye és mértéke kisebb, mint a
felsébb feltoltott réteg letermelésénél, mert az alsdbb rétegek nagyobb

nedvességtartalommal birnak.

A porkibocsdatds idészakos, néndny hétig (max. 3-4 hénap), csak a féldmunkdk ideje

alatt varhatd. Hatdsa varhatdan elviselhetd.
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4.2.

A mdsodlagos kiporlds megakaddlyozdsa érdekében, a kivitelezés sordn a beruhdzdsi
terGletre vezetd szildrd burkolaty utak tisztitdsardl gondoskodni kell, amennyiben a

beruhdzdsi terlletrél a szdllitéjarmUvek esetlegesen felhordjdk a féldet, sarat.

A munkagépek - féldmunkagép, daru, betonszivattyy stb. — tdbbnyire dizelizemUek.
MUszaki vizsgdlaton kotelezéen rendszeresen datesnek, ezért feltételezhetd, hogy a
kibocsatdsuk az elbirdsokat kielégitik. A hatdsterllet a telepités helyének kdzvetlen
kérnyezete. A kivitelezési terUlet nagy kiterjedésy, igy minden bizonnyal egyszerre tébb

(kb. 3-4) foldmunkagép haszndlataval is szdmolni lehet.

A szdllitdé jarmUvek kozUti forgalomra levizsgaztatott — ,zoldkartyaval” elldtott —
jarmUvek, ezért szintén feltételezhetd, hogy a kipufogdgdz-kibocsdtdsuk a normdkat
kielegiti. A napi tehergépjarmd forgalmat (pl. dtlagosan kb. 2-3 forduld/nap
mennyisegre becsuljuk, ami tfermészetesen bizonyos tevekenységek esetén betonozds,
kitermelt talaj és betonhulladék elszdllitdsa) csicsban elérheti akdr a napi 5-6 fordulot

is.
A hatdsterUlet a felvonuldsi Utvonal. A beruhdzdsi terllet elérhetd a 451. sz. f60trol.

A szdllitds l1égszennyezése negativ hatdsu, de a forgalomndvekedés relativ minimdlis

novekedése, valamint az idészakossdgnak kdszonhetéen elviselhetd lesz.

ZAJVEDELEM

Ahogyan a fentiekben is emlitésre kerUlt, a legkdzelebbi védendd homlokzatok az aldbbiak:

A tervezett beruhdzdstdél kb. 70 méter tdvolsdgra NY-i irdnyban taldlhaté a HRSZ.
0130/4 szdm alatti dltaldnos mezdgazdasagi dvezetben taldlhatd lakdingatlan (1.
szamitdasi pont), mig kb. 50 m tavolsadgra a Hrsz. 0133/8 szdm alatti lakéépllet (2.
szamitdsi pont).

A tervezett beruhdzdsi terUlet északi oldaldn, a Hrsz. 0135/1 ingatlanon vaddszképzd
intézmény gyakorlati oktaté helye taldlhatd. A gyakorlati oktatds a tervezett
|étesitményben helyet kapna, igy gyakorlati oktatd hely Uzemeltetése 6sszefigg a
tervezett beruhdzdssal, igy ezt nem vesszUk figyelembe a zajszdmitasndil.

A tervezett |&tér sz&élétdl keleti irdnyban taldlhatdé a 0133/7 hrsz-U ingatlan
lakéépUlete (3. szamitdsi pont), mely kb. 65 m tavolsagra, a 0133/6 hrsz-U lakdépUlet
(4. szdmitdsi pont) kb. 130 m tavolsdgra, mig a 065/3 hrsz-U ingatlanon 1évd
lakéépllet (5. szdmitdsi pont) kb. 160 m tdvolsagra taldlhaté.

A 0133/5 hrsz-U ingatlan épUlete a tervezett szabadtéri I6pdlya végében taldlhato,
a l6vedékfelfogdtdl kb. 15-20 méteres tdvolsdgra, mig a legkdzelebbi 164llastdl kb.
420 m tdvolsdgra. Ez az épllet azonban romos, elhagyatott, igy az ezt ért

zajhatdssal a kivitelezés idStartama alatt nem szdmolunk.

10
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2. dbra:Legkdzelebbi védendd homlokzatok (szamitdsi pontok) elhelyezkedése

Az épitési munkdk varhatdé zajforrdsai:
e  Munkagépek zajkibocsatdsa.

e Szdllitd jadrmivek zajkibocsatdsa.

Munkagépek zajkibocsatasa

A kivitelezés a nappali drdkban (6-18 érdig) térténik. A zajvédelmi szempontbdl Iényeges, hogy
a létesitmény kUlsé, zajjal jard kivitelezési munkdinak idétartama vdarhatéan néndny hdnap, de
egy év alatti. Zajvédelmi szempontbdl a belsé munkdlatokkal és a gépészeti szerelés

zajhatdsaival nem szdmolunk.

Munkagépek zajkibocsatasa

A mosdkomplexum létesitési idészakdban az aldbbi zajforrdsokkal sz&molunk:

Napi
Munkagép munkaidd Lwa (dB/ db)
(6ra)
Foéldmunkagép (3-4 db) 8 95
TehergépjdrmU (2 db) 1 85
Vibrohenger (1 db) 4 108

11
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Hangteljesitmény szintek 6sszegzése:

n

Lws=10Ig i 10 &1Lw

A tervezett létesitmény kialakitdsdnak legnagyobb zajkibocsdtdssal jardé munkafdzisdnak

szdmolva: Lwaeq = 102 dB.

egyenértekben kifejezett zajteljesitmeny-szint érteke a tényleges és effektiv megitélési iddvel

Az alkalmazott algoritmus: MSZ 15036:2002. sz. szabvdany — Hangterjedés a szabadban.

Lacq = Lwa-20*log(d)-11-Km-Kp+2

Szamitott hangnyomdsszintek a szdmitdsi pontokon:

sz&mitdsi ponton Laeq = 52 dB

szAmitdsi ponton Laeq = 55,5 dB

szamitdsi ponton Laeq = 53,8 dB

szAmitdsi ponton Laeq = 46,12 dB

szamitdsi ponton Laeq = 44,16 dB

(dB)

A zajterhelési hatdrértékek a kdrnyezeti zaj- és rezgésternelési hatarértékek megdllapitdsdrdl
szO0I6 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM egyUttes rendelet (a tovdbbiakban: R.) 2. sz. melléklete

alapjdn a zajvédelmi eldirdsok:

Hatdrérték (L) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor- 1 hénap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tébb
szadm Zqjtél védendd terUlet kevesebb évig
nappal éjjel nappal gjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 ora | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 éra | 22-6 6ra
Udulsterlet, kilénleges
1. terUletek k6zUl az 60 45 55 40 50 35
egészségugyi terllet
LakoterUlet (kisvdrosias,
kertvdrosias, falusias,
telepszer( beépitésd),
2. kUldnleges terUletek k&zUl az 65 50 60 45 55 40
oktatdsi Iétesitmények
terGletei, a temeték, a
zOldterClet
3, | Lakotertlet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésy), a vegyes terGlet
4. Gazdasdgi teriilet 70 55 70 55 65 50

12
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Az épitési zaj vonatkozdsdban a R. 2. sz. melléklete szerinti, 1 évet meg nem haladd épités

esetén, az adott beépitési kategdridban a hatdrértékek a kdvetkezok:
A hatdrértékek értelmezése a R. alapjdn:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenysegbdl szarmazd zaj terhelési hatdrértékeit a zajtdl

védendd terUleteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezeési tevékenyseg teljes iddtartamdat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell

bontani, és azokra a hatdrértéket a 2. mellékletnek megfeleléen kilon-kildn kell meghatdrozni.

A fenti szdmitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy hatdrérték tillépéssel az elézetes tervek szerint
nem kell szdmolni. Azonban, ha a végleges tervek elkészilését kdvetSen olyan zajhatds
varhatd, mely hatdrértéktullépést okozna a beruhdzdsi helyszinhez legkdzelebb esé védendd
homlokzatok elétt, Ugy felmentés kérhetd a kornyezeti zajt okozd épitési tevékenységekre a
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyUttes rendelet 2. sz. mellékletében elSirt hatdrértekek betartasa

alol.

A kivitelezés t6bbi szakasza (pl. épUleten belll végzett tevékenység) varnatdéan nem jar zavard

zajterheléssel.

Szdllitéjarmivek zajkibocsatasa

A szdllitd jarmUvek beruhdzdsi terlletre érkezése a 451. sz. mdsodrend( féutrdl varhatd. A

hatdsterllet a felvonuldsi Utvonal. A szdllitds zajterhelése negativ hatasu.

A telephelyrdl tdvozd és oda visszaérkezd napi kb. 5-6 gépjarmd (azaz 5-6 gépjdrmU oda és 5-
6 gépjarmy vissza, azaz 6sszesen 10-12 db tehergépkocsi/nap) forgalma jelent zajterhelést a
koérnyezetre. A beruhdzdsi helyszinre vezetd, a 451. sz. f6Utrél ledgazd kilterlleti utakon varhatd
max. sebesség 20 km/h. Ezen a kUlterUleti Utszakaszon a nappali forgalomra vonatkozdan, a
legnagyobb megengedett sebesség alapulvételével, az adott telephelyi Utszakasz
kozépvonaldtdl 7,5 m-es referencia tdavolsdgra szdmitandd a kiinduldsi egyenértékd A-

hangnyomdsszint:

Laeqi(7,5) = 43,67 dB

A beruhdzdsi helyszinre vezetd 451. sz. f6Uton max. 90 km/h sebességet feltételezve az érintett
Utszakasz kdézépvonaldtdl 7,5 m-es referencia tdvolsagra szadmitandd egyenértékl A-

hangnyomdsszint:

Laeq1(7,5) = 62,58 dB.
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4.3.

A 27/2008. (XII.3.) KvWm-EUM e. rendelet 3. sz. melléklete alapjdn a kdzlekedésbdl szarmazd zaj
hatdrérteke az orszagos kézuthdlézatba tartozd féutaktdl szarmazd zajra vonatkozdan 65 dB,

mig a kiszolg&léuttdl szdrmazd zajra 55 dB. Ejszakai szdllitdssal nem szémolunk.

A beruhdzdsi terUletre iranyuld forgalombdl szdrmazd zaj hatdrérték tullépéssel nem
sz&dmolunk, sem a 451. szamu f6Utrdl ledgazod kiszolgdld Uton, sem pedig a 451. szadmu féUton

bonyolédd teherforgalombdl addddan.

Megnodvekedett forgalomra, melyre vonatkozdan a fenti szamitast vegeztik, csak a beruhdzds
elsé id6északdra jellemzd, varhatdan néhdny hétig tart. A szdllitds zajhatdsa negativ, de

varhatdéan elviselhetd lesz.

ViZMINOSEG-VEDELEM

Az érintett terilet foldtani, hidrogeolégiai és talajtani viszonyainak, érzékenységének

bemutatdsa

Foldtani felépités

o~ Jelmagyarazat A

Felszini fldtan
1Q - Feltdltés, medddhinyd, iszaptérozd
2Q - Folyavizi Gledékek
3Q - Folydvizi homok, kavics
40 - Tavi tiledékek
5Q - Mocséri Uledékek
6Q - Futdhomok
7Q - Lejt6- (deluviglis, csuszamlasos, omlasos,
szoliflukeide) képzddmenyek
8Q - Folyovizi-zolikus homok (felzG-
pleisztocén)
90 - Folyévizr lladékek (kdzépsbfalsd-
pleisztocen)
10Q - Folyévizi tiledékek (zlsé—kdzépsd-
pleisztoceén)

2N . 110 - Vérdsagyeg, tarkeagyag (als6- 6

2QterVeZé| ter bl L F "\ """ kdzépsG-pleisztocén)
""" 12Q2 - Proluviglis Gledékek

13Q - Lészdsszlet (I6sz, homokos l5sz, 155255
homok, paleotals))

""" 14Q - Infuzios |osz, agyagos losz

------- 15Q - Edesvizi mészkd

----- Pl - Alginit, diatémit, bentonit — Pulai Alginit

6Q

. MQ - Bazal, bazalttufs, alérendelten gejziric
— Salgavér Tapolcai, Bari Bazaht
MPI - Folyduizi-tavi-mocséri homok, agyag,
lignit — Nagyalfsldi Terkazgyag, Zagyvai .,
Biikkaljai Lignit
M - Tavi mészkd, mészméarga —
Nagyvézsonyi, Kapolosi Mészké
2M - Tavi agyag, sleurit, homok; szenes
agyag, lignit— Somlei, Tihanyi F., Toronyi

| icnit
- -

3. dbra: A felszini féldtani térképrészlete (forrds: MAFI)

Az dbrdn |athatd, hogy a térség sekélyfoldtani felépitése kissé mozaikos képet mutat. A
beruhdzdsi helyszin kérnyezetében folydvizi homok, kavics és folydvizi aleuritot jeldl a

foldtani térkép.

A jelen koncepcidtervhez talajmechanikai vizsgdlat egyeldére nem készUlt. A helyszin pontos

felszini talajrétegrendjét a talajmechanikai vizsgdlat alapjdn lehet meghatdrozni.
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A talajmechanikai vizsgdlatok fognak képet adni a talajviz lokdlis megjelenésérél is, igy a
lokdlis talajviz dramldsi irdny is e vizsgdlatot kdvetben hatdrozhatd meg. A térség regiondlis

talajviz dramldsi irdnya a Tisza irdnydba tart, azaz K-i irdny.

A 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet — a felszin alatti viz dllapota szempontjdbdl érzékeny
terGleteken 1évé telepllések szennyezddési érzékenységi besoroldsa — szerint azonban

Csongrdd az érzékeny terGletek k6zé tartozik.

A nitratérzékeny terGletek listajat a nitratérzékeny terlleteknek a MePAR szerinti blokkok

szintjén torténd kozzétételérdl sz6lo 43/2007. (VI. 1.) FYM rendelettel dllapitottdk meg.

A telephely a HQNOUV20 blokkazonositéval rendelkezd terUleten taldlhatd. Ez nem tartozik a

nitrdtérzékeny terGletek k6zé.

A tervezési terUlet érinti nem érint ivovizbdzis hidrogeoldgiai védbterlletet.

Kivitelezés hatdsa a felszin alatti vizekre

A kivitelezés sordn a terGleten féldmunkagépekkel bolygatijdk meg a talajt. Az alapozds helyén
a mélyebb furatokban eléfordulhat a talajviz megjelenése. Ebben az esetben a betonozdst

megeldzden azt a gbédorbdl szivattylzdssal eltdvolitjdk.

Amennyiben a talajmechanikai szakvélemény alapjdn szikségessé vdlik talajcsere Ugy az
kizarédlag 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyUttes rendelet mellékleteiben eldirt ,,B”
szennyezettségi hatdrérték alatti szennyezd komponenseket tartalmazéd tiszta” talajjal

torténhet.

Amennyiben a féldmunkavégzésnél a vonatkozd kérnyezetvédelmi jogszabdlyok betartdsra
kerUlnek, és a gépekbdl nem kerUl olaj a kdrnyezetbe, Ugy ez a tevékenység a felszin alatti

vizre és igy a kdzeli vizbazisra sem fog semmilyen hatdst gyakorolni.

Az épités sordn sz&dmolhatunk épitési vizhaszndlattal és kommundlis szennyvizképzédéssel.
Amennyiben a kivitelezés a csapadékosabb iddszakban fog megvaldsulni, akkor a

betonfelUletek locsoldsahoz szikséges vizmennyiség minimdlis lesz, hatdsa elenyészd.

A kivitelezés sordn a betonfelllet locsoldsdhoz szUkséges vizmennyiség a tervezés jelen
fazistban nem meghatdrozhatd. A locsoldshoz szUkséges vizmennyiséget a kivitelezd
varhatdan lajtkocsival biztositja. A beton tiszta vizzel t6rténd locsoldsa a koérnyezetre hatdst
nem gyakorol, a viz egy része elpdrolog, illetve a beton megkdti, mdsik része pedig az 6ntdzott

terGletrél lefolyik, és a telep burkolatian terUletén elszikkad.
A kivitelezési munka felszini vizeket nem érint.

A felszin alatti viz eléforduldsdval nem szdmolunk, a térségben a talgjvizszint a kivitelezési
munkdkat elvileg nem befolydsolja, de egy esetleges magasabb talajviz dlids esetén szamolni

lehet a talajviz minimdlis megjelenésével.
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4.4.

A kivitelezés sordn fellépd beavatkozdsok mechanikai jelleglek, a talajviz mindségét nem

valtoztatja meg.

Az ingatlan nem Osszkdzmives. A létesitmény vizelldtdsa vdarhatdéan a telepUlési
vizvezetékhdldzat helyszinre vezetésével lesz megoldva. Amennyiben ez nem megoldhatd,

Ugy sajat kut [étesitése vdlik szUkségessé.

A kut letesitése vizjogi engedélykdteles. Amennyiben az ivoviz beszerzés furt kutbdl lesz

biztositva a viz minéségének meg kell felelnie a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elbirdsainak.

A kommundlis szennyviz az épité munkdsok természetes életvitele sordn keletkezik, melyek

gyUijtése mobil ilemhelyekkel megoldhatd.

Az épités sordn keletkezd kommundilis szennyviz kdzvetett hatdsterllete az a szennyviztisztitd
létesitmény, amely a szennyvizet kezeli, illetve befogadja. A kdrnyezetterhelés mértéke

Osszességében nem figg az épités tényétdl, csupdn helyileg mdshol jelentkezik.

A kivitelezési munkdlatokat vegzd dolgozdk ivovizigényének kielégitése vdarhatdéan

palackozott vizzel térténik.

HULLADEKGAZDALKODAS

Az épités sordn kétféle hulladékcsoport keletkezésével szadmolunk:
e Epitési-bontdsi hulladék keletkezése

o TelepUlési hulladék keletkezése

Epités-bontdsi hulladékok

Kivitelezésbdl szarmazd varhatd hulladékmennyiségek:

Azonositdé Megnevezés

17 09 04 kevert épitési-bontdsi hulladék

17 0405 fold és kdvek

17 04 05 vas és acél

170411 kdbelek, amelyek kilénbdznek
a 17 04 10-t6l

1501 01 papir csomagoldsi hulladék
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150102 mUanyag csomagoldsi hulladék

1501 10* veszélyes anyagot maradéekkent
tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagoldsi hulladék

A tereprendezés, valamint az alapozds, az akndk, a sUllyesztett I&pdlydk illetve a térburkolatok
szUkséges terepszintjeinek kialakitdsa sordn letermelt talajréteg egy részét az épitkezés helyén
felhaszndljdk, visszatdomoritik, a felesleget a helyszin mélyebb terlleteinek feltoltése, illetve
kUltéri I16pdlydkak hatdrold féldsdncok kialakitdsa sordn hasznositjdk. Eléfordulhat azonban az
az eset is, mikor a helyszinrdl elszdllitjdk feleslegessé valod talajt. Ez esetben az elszdllitandé talaijt

engedéllyel rendelkezd hulladékgazddlkoddsi tevékenységet folytatd vallalatnak kell dtadni.

A kivitelezésbdl szdrmazd hulladékok pontos mennyisége a tervezés jelen szakaszdban nem

hatdrozhatdk meg.

A keletkezd épitési és bontdsi hulladékok hasznosithatdk, igy azokat az arra engedéllyel
rendelkezd hasznositd vdllalatnak adjdk at. A keletkezd fémhulladék fémkereskeddnek térténd

ataddsdval értékesithetd.

A keletkezd hulladékokat egymdstdl elkllonitetten kell gydjteni, térekedve a késébbi

nagyardnyU hasznositdsi lehetéségek biztositasara.
A hulladékok gyUijtése kizdrélag szétszérdédds-mentesen térténhet.

Amennyiben a kivitelezés sordn keletkezik veszelyes hulladék, ugy annak gyuUjtéset az ADR-
szabdlyok betartdsa mellett, szildrd, fedett terlleten, zdrt gyUjtéedényzetben kell

osszegyUjteni, és engedéllyel rendelkezd vdllalatnak haladéktalanul dtadni.

A hulladékok szdllitasi dokumentumait nem veszélyes hulladék esetén 5 évig, esetlegesen

keletkezd veszélyes hulladék esetén pedig 10 évig meg kell &rizni.

A kivitelezd a keletkezd hulladékokrdl 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet 1. sz. mell€klete szerinti
tartalommal kételes nyilvéntartdst vezetni, majd szUkség szerint eleget tenni adatszolgdltatdsi

kotelezettségének.
Telepilési hulladék

A telepUlési hulladék az épitkezésen dolgozdk életvitelébdl kerUl ki. Mennyisége Ugy

kalkuldlhatd, hogy fejenként max. 1-2 kg hulladék keletkezik naponta.
Azonositdé Megnevezés

20 03 01 egyéb ftelepUlési hulladék, ideértve a

kevert telepUlési hulladékot is
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4.5.

A dolgozdk életvitelébdl szdrmazd kommundlis hulladék gyUjtésére a beruhdzdsi helyszinen
elhelyezett gyUjtéedényzetek szolgdinak majd, melyet a kivitelezd beszdllit a telephelyére,

ahonnan kbdzszolgdltatéval elszdllittatja azt.
A kivitelezés sordn keletkezd telepUlési szildrd hulladékokat is javasolt szelektiven gyUjteni.

A kommundilis hulladékot szétszérddds-mentesen kell gydjteni.

TALAJVEDELEM

A tervezett beruhdzdsra kijeldlt terUlet jelenleg széntd, erdd, kivett sporttelep, kivett

dltaldnos mezégazdasdagi terllet, a mdsik gazdasdgi erdd.

Az igénybe vett terllet talajdnak multifunkcionalitdsa véglegesen megvdiltozik a tervezett
beruhdzds révén, mezégazdasdgi termelésbe bevonva minden bizonnyal a késébbiekben

mdr nem lesz.

Az épitési munkdlatok megkezdésekor elsédleges feladat a tereprendezés, illetve a szUkséges
munkadrkok kialakitdsa. Amennyiben a talajegyengetés, tUkdrkiszedés és munkadrkok, illetve
melyitett IGterek kialakitdsa sordn keletkezik az epités szempontjdbdl feleslegesse valo kitermelt
talaj, Ugy annak humuszrétegét a telephely mélyebben fekvd részein elteritik, mig a kitermelt
altalajbdl a tervezett séncokat épitik meg. A talaj teljes egésze vdarhatéan a telephelyen belll
hasznosul. Nem kizdrt azonban a talgj feleslegessé valt részének elszdllitdsa sem a helyszinrdl,

mely ebben az esetben alapanyagként kerll felhaszndldsra mds terlleteken.

A kivitelezés szempontjdbdl esetleges talajcsere szikségességét csak a talajmechanikai

vizsgdlatok elvégzését kdvetden lenet meghatdrozni.

Az igénybevétel negativ, szUkségszer(l, de méltdnyolhatd. A kitermelt talgj telken belUli

és/vagy ingatlanon kivUli hasznositasa azonban pozitiv, mert mds erdforrdst valt ki.

A tervezett I6tér kialakitdsdhoz talajvédelmi tervre lesz szUkség, a termé&foldként nyilvantartott

(szantok) igénybevétele sordn.

A beruhdzds elvileg nem érinti az erdé muUvelési agu terlletrészt, azonban, ha a késébbi
tervekben mégis érintetté vdalik, akkor minden bizonnyal humuszvizsgdlat szikségességével is

szamolni kell.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terlleten jelenleg is I6tér Uzemel, mely 18pdlydk nincsenek
lbvedékfelfogdéval ellatva, igy feltételeznetd, hogy a talaj nehézfémet tartalmazd

|bvedékekkel szennyezett. A talgj helyszinen térténd hasznositdsa esetén is figyelemmel kell
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lenni a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet el8irdsaira, igy vdrhatdéan szédmolni kell a talaj

|dvedékmentesitésével.

4.6. TAJ- ES ELOVILAGVEDELEM

A térség sik terllet, amely jelenleg jelentds mértékben beépitett. A térségben jellemzéen
mez&gazdasdagi terlletek és azokon pedig tanya épultek taldlhatdk. A tervezett beruhdzds az
ingatlanon taldlhatd erddét nem érinti, az erdd megmarad. Az ingatlanon jelenleg is
megtaldlhatdk kisebb [6pdlydk, az ingatlan [6térként funkciondl. A tervezett épulet

Osszességében nem rontja a mdr amugy is sérilt tajképet.
A beruhdzds helyszine régészeti lel6helyet, miemléki védelem alatt dlld terlletet nem érint.

Az élévildg az érintett terlleten és annak kdzvetlen kérnyezetében a kordbbi tevékenységek
kovetkeztében erésen degraddlddott. Az épitési munkdlatok valamelyest megzavarhatjdk az
érintett terUlet élévildgdt, de az a kivitelezést kdvetden rovid idén belll visszadll. A hatds

negativ, a hatdsterlet lokdlis.

A fejlesztési munkdlatok orszdgos jelentéségl védett természeti terlletet, valamint Natura 2000
terlletet és okoldgiai folyosdt kdzvetlenll nem érintenek, arra hatdst kdzvetlenll nem

gyakorolnak.

A beruhdzdsi helyszinhez legkdzelebbi Natura 2000 terUlet és dkoldgiai hdldzatot az aldbbi

dbra szemlélteti.

& A \ dhor13)
L&\\@M NN L s "R

4. dbra: Legkdzelebbi Natura 2000 terUletek és az orszdgos dkoldgiai haldzat részét
képezd terlletek elhelyezkedése a beruhdzdsi helyszinhez képest

19



16tér koncepcioterv kornyezetvédelmi fejezet E-198/2022

Osszességében megdllapithatd, hogy a beruhdzdsi terUletre tervezett létesitmények

kivitelezése nem lesz zavard hatdssal védett terlletekre.

5. AZ UZEMELES KORNYEZETVEDELMI VONATKOZASAI

5.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az Uzemelés sordn fellépd kdrnyezeti levegdt terheld hatdsok:

e gépjarmivek kipufogd gdzainak kibocsdtdsa: sz&n-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és

szén-hidrogén.
o l&fegyverek elsUtésekor felszabaduld 1€gszennyezd anyagokat tartalmazd gdz

e szagkibocsatdssal jard tevékenység

Tekintettel arra, hogy a Iétesitmény fUtése és melegvizelldtdsa a jelenleg i tervek alapjan
elektromos drammal lesz biztositva, igy tUzeléstechnoldgidbdl szarmazd 1égszennyezdanyag

kibocsatdssal nem szdmolunk.

A koérnyezeti igénybevétel jellemzése

e Jarmivek légszennyezd hatasa

A telephelyre érkezé6 gépjdrmiforgalom elérheti az alkalmankénti max. szdz
személygépjarmd, illetve 1-2 busz forgalmat is. Ez a forgalom azonban csak a rendezvények

ideje alatt all fenn, nem dllanddsul.

A tervezett sportlétesitmény megkozelitése szildrd burkolaty Uton fog térténni, igy a

kozlekedésbdl szdrmazd porkibocsatds elenyészé.

A telephely szildrd térburkolatdnak folyamatos takaritdsdrdl gondoskodni kell a mdsodlagos

kiporlds megakaddlyozdsa érdekében.
A gépjarmivek szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogén légszennyezd
anyagokat bocsdtanak ki. A telep vdarhatd gépjdrmiforgalmdbdl szdrmazd emisszid

jelentkezik még a megkdzelitési Utvonal mentén.
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A telep koérnyékének levegdmindségét a kodzlekedésbdl szdrmazd légszennyezd anyag
kibocsdtds kdros mértékben nem befolydsolja, ugyanis a gépjarmivek muikddése,

mozgdsa a megkdzelitési Utvonalon révid idejU, csak a be- és kidllds idejére korldtozddik.

. Léfegyverek haszndlatdnak Iégszennyezé hatdsa

A z4art rendszer( 18terek haszndlata sordn kdros anyagok (nehézfémek, CO, CO2, NOy)
kerUlhetnek a légtérbe. Az elszivott szennyezett levegd az elszivd berendezésekbe tervezett
szUrékkel megtisztithatdk. A kdrnyezeti levegbdbe szlrést kdvetden javasolt a belsd légtér

elszivasabdl szarmazé levegdt bocsatani.

Amennyiben a légtér szellbztetése pontforrdson keresztUl térténik Ugy abban az esetben a
306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet el&irdsai alapjdn a légszennyezd pontforrds [étesitésére,

majd késébb az Uzemeltetésére vonatkozd engedélyeztetési eljdrdsokat le kell folytatni.

A nyitott 18dlldsok esetében légelszivds nem torténik, oft a ldvées sordn keletkezd

szennyez&dés a kdrnyezeti levegbbe jutva felhigul.

. Szagkibocsatdssal jard tevékenység

A melegkonyhai szagkibocsdtds irodalmi adatok alapjén 10-100 SZE/m3. A tervezés jelen
szakaszdban elszivbberendezés és annak mdszaki paraméterei  egyelére nem

részletezettek, mely alapjdn meghatdroznatd lenne az elszivd szagemisszids szamitdsa.

A 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontja 3 SZE/m? tervezési irGdnyértéket ad
meg az élelmiszeripari tevékenységekre, élelmiszeripari zsirfeldolgozdsra, ideértve a

vendéglatdssal kapcsolatos tevékenységet is.

Tekintettel arra, hogy nem nagyUzemi konyhatechnoldgia tervezett a beruhdzasi terGletre,
de ezek ellenére a tervezés késédbbi szakaszaiban figyelemmel kell lenni ezen jogszabdlyi

eldirdsokra is.
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5.2.

ZAJVEDELEM

A zajterhelési hatarértekek a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM . 1. sz. melléklete alapjan

Hatdrérték (L) az Lam megitélési
szintre (dB)

Zajtél védendd terllet

NApPal06-22 1 «ic) 22.06 6ra
ora
. UduléterUlet, kGldnleges terUletek 45 35

kbz0l az egészségugyi terlletek

LakoterUlet (kisvdrosias,
kertvdrosias, falusias, telepszers
2. | beépitésl), kUlonleges terlletek 50 40
k6z0l az oktatdsi leétesitmények
terGlete, a temeték, a zéldterllet

LakoterGlet (nagyvarosias
beépitésl), a vegyes terllet

4. | Gazdasdgi terGlet 60 50

55 45

Az Uzemelés sordn fellépd zajhatdsok:

o Ql6térre érkezd jdrmUvek zajhatdsa

e |&dllGsok zajhatdsa

e Jarmivek zajhatasa

A helyszinre érkezé személygépjdrmUvek zajhatdsa elenyészd a 451. sz. 60t forgalmdhoz

képest. A kdrnyezd lakdépUleteknél ez zavard hatdst varhatéan nem eredményez.

o Léterek zajhatasa

A tervezett létesitményben lesznek kUltéri, illetve fedett-nyitott 16pdlydk is kialakitdsra
kerUlnek. A I8pdlydk sGllyesztett kivitelben és foldgdatakkal kdrbe véve tervezettek, melyek

zajcsillapitd hatdsuak lesznek.

A koncepcidterv alapjdn az 500 méteres 1&pdlya (XI. jeld) 18dlldsdhoz egy konténert

terveznek elhelyezni. Az 5 féréhelyes 16dlldsbdl precizids fegyverek tesztelésére kerdl sor.

A 16dlldshoz legkdzelebb esé védendd homlokzat a 2. dbran 3. sz&mitdsi pontként

feltUntetett tanyaépuUlet, mely a I64lldstdl kb. 65 méter tavolsagra taldlhaté.
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5.3.

A 300 méteres IEpdlya (XIl. jell) 16dlldsa szintén egy kontérben lesz kialakitva. A 164lldshoz
legkdzelebbi tanyaépUlet a 2. dbrdn jeldlt 1. szdmitdsi pont, mely kb. 70 méter tdvolsagra

taldlhatd a tervezett 16AllGstOL.

A nyitott 18dlias és a félig fedett 16dlldshoz szintén az 1. szdmitdsi pont taldlhatd a
legkdzelebb. Ezek a I6dlldsok fallal kérilvett pdlydk, melyek zajcsillapitd hatdssal birnak.

Tovdbbi zajcsillapitdst biztosit e pdlydk mellé tervezett 3 méteres I6pdlya foldtdltése is.

Gyakorlati tapasztalatok (mds |6terek akusztikai vizsgdlatai) alapjdn a 16fegyverek
haszndlata atlagosan 140 dB zajszinttel szdmolhatd, azonban mindez az alkalmazni kivant

fegyverzet tipusatdl figg.

A 16pdlya végleges tervei alapjan lehet meghatdrozni, hogy melyik pdlydn milyen
I6fegyver haszndlata lesz engedélyeztetve.

Tekintettel arra, hogy a fervezés jelen szakaszdban nem hatdrozhaté meg konkrétum az
alkalmazni kivant fegyverek szadmat és tipusdt illetéen, igy a konkrét tervek elkészitését
kdvetben az épitési engedélyeztetési eljards meginditdsa elétt fokozott figyelemmel kell
lenni a I8pdlydk zajhatdsainak vizsgdlatdra. Erre akusztikai szakember bevondsdra kell sort
keriteni, aki méréssel és szamitdssal meghatdrozza a tervezett [étesitmény zajvédelmi
hatdsterlletét, illetve az eredmények flggvényében zajvédd berendezések telepitésének

szUkségességét és lehetdségét.

VIiZMINOSEG-VEDELEM, TALAJVEDELEM

Hatétényezdk
e Vizhaszndlat
e Szennyvizkezelés

e Csapadékviz elvezetés

Hatétényezdk kérnyezeti jellemzése

e Vizhaszndlat
A tervezett Iétesitményben szocidlis vizigénnyel kell szdmolni, technoldgiai vizfogyasztds nem

varhatd.
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A létesitmény vizelldtdsa az elbzetes tervek szerint vdrosi vezetékes ivovizhdldzatrdl lesz
biztositott Ugy, hogy a jelenlegi vizvezetéket elvezetik a beruhdzdsi helyszinhez.

Amennyiben ez nem valdsulna meg, Ugy a vizigényt minden bizonnyal sajat kutrdl kell
beszerezni. A kit letesitéset megeldzéen vizjogi létesitesi engedeélyt kell kémi a vizOgyi
hatdsdgtdl. A kit furdsa szakképesitéshez kotott tevékenység. A létesitést kdvetden vizjogi
Uzemeltetési engedélyeztetési eljdrdst kell lefolytatni, mely sordn igazolni kell a 201/2001. (X.

25.) Korm. rendelet el&irasai szerinti vizmindséget.

e Szennyvizkezelés

A tervezett létesitményben kommundlis eredety szennyviz keletkezésével lehet sz&molni. Az
elbézetes tervek szerint a konyhai szennyviz egy zsirfogd berendezésen keresztUl kerUl
elvezetésre.
Csongrad varos helyi épitési szabdlyzatdrdl szolé tébbszér modositott 25/2005 (VI 29.) OKT
rendelet 13 §. (13) pontja alapjgn A kdzcsatornaval ellatatlan kllterlleten a keletkezd
szennyvizet

a) szivargdsmentes, zart taroldban kell &sszegydjteni, vagy

b) helyi szennyviztisztitblban kell megtisztitani.

A szennyvizek gyUjtésére vagy vizzard mUtdrgyak kerllnek kialakitdsra, ahonnan engedéllyel
rendelkezd vdllalattal tengelyen szdllittatjdk el a kdzeli szennyviztisztitd telepre, vagy egyedi
szennyviztisztitékban torténd kezelését kdvetden elszikkaszthatdk vagy befogaddba

vezethetdk a tisztitott szennyvizek.

Szennyvizszikkaszids

Az elbkezelt szennyviz szikkasztdsa a 219/2004. (VI.21.) Korm. rend. szerint engedélykdteles
tevékenysegnek mindsul. El kell veégezni az el6kezelt szennyviz szikkasztd rendszerre vonatkozd
elévizsgdlatot és az engedélyeztetési eljdrdst le kell folytatni. A szikkasztdsi eldvizsgdlat sordin
javasolt a szikkaszthatésag sordn mind a szennyviz mindségét, mind mennyiségét egyardnt
megvizsgalni.

A minéséget tekintve a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyUttes rendelet 2-3. sz. mellékletei

szerinti hatdarértékek az irdnyadok.

Tekintettel arra, hogy a beruhdzdsi terllet nem érint ivovizbdazis védobterlletet, igy a
szennyvizszikkasztdshoz a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti egyedi vizsgdlat készitése

nem szUkséges.

A szennyviz kezelése, elvezetése és szikkasztdsa vizjogi engedélykdteles tevékenység.
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El8vizbe bocsatds

vezetés esetén a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti befogaddterhelhetdségi vizsgdlatot,
valamint a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyez&anyagelhelyezési

engedélyeztetési eljardst el kell végezni.

Amennyiben a szennyviz felszini viz befogaddba kerll bevezetésre, a vizszennyezd anyagok
kibocsatdsaira vonatkozd hatdrértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl szold 28/2004. (XII.

25.) KvWM rendelet el6irdsait kell figyelembe venni.

A befogadd vizfolyds ternelhetdségi vizsgdlata sordn figyelembe kell venni a kibocsatandd viz
és a befogadd vizfolyds folyadékdram mértékeit, illetve az kibocsatott viz és befogadd
vizkémiai jellemzdit egyardnt. Szdmitdssal meghatdrozhatd, hogy a vizfolyds mértékadd
hozama alapjdn a telies keveredést kovetéen mekkora lesz a folydviz/befogadd
szennyez8anyag ferhelése a vonatkozd rendelet (10/2010 (V. 18.) VM rendelet a felszini vizek
szennyezettségi hatdrértékeirdl és azok alkalmazdsénak szabdlyairdl) hatdrértékeinez

viszonyitva.

A szennyviz tisztitdsa, elvezetése és eldvizbe bocsdtdsa viziogi engedélykdteles tevékenység.

A szennyvizkezeld berendezés jelen tervezési fazisban nem meghatdrozott.

A szennyviz el6kezeld berendezés, valamint a szikkasztds vagy éléviz befogadd térténd vezetés
bekerUlési kdltsége jdval magasabb, mint a szennyviz akndban térténd dsszegyljtése, azonban
az Uzemeltetési koltség joval kedvezdbbnek bizonyulhat, mely megdllapitds figg a

késbbbeikben betervezett 1étesitményektdl is.

e Csapadékvizelvezetés

A telepre tervezett parkoldbdl elfolyd csapadékvizet vagy vizzdrd akndkban 6sszegyUitik,
melyet veszélyes hulladékként kell atadni engedéllyel rendelkezé vdllalatnak, vagy pedig
olajfogdn keresztUl megtisztitva, az épllet tetdjérdl lefolyd csapadékvizzel egyUtt a telepen
elszikkaszthato.

A csapadeékviz elvezetése és bizonyos esetekben kezelése, valamint szikkasztdsa vizjogi
engedélykdteles.

A szikkasztasi eldvizsgdlatot €s a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti engedélyeztetési

eljdrdst a csapadékviz szikkasztasdra is ki kell terjeszteni.
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5.4.

A beruhdzasi koltség a szikkasztds esetében magasabb, azonban az Uzemeltetési kdltség joval

kedvezdbb lehet, mint a hulladékként torténd elszdllitds esetében.

HULLADEKGAZDALKODAS

Hatétényezdk
e Technoldgia sordn keletkezd hulladék

e  Kommundlis hulladékok keletkezése

e Technoldgidbdl szarmazd hulladék

Amennyiben olajfogd berendezés beépitésre kerll a parkoldbdl elfolyd csapadékviz
megtisztitdsdra, akkor az aldbbi hulladékok keletkezésével kell szdmolni:
13 05 01* homokfogdkbdl és olaj-viz szepardtorokbdl szarmazé szildrd anyag
13 05 02* olaj-viz szepardtorokbdl sz&rmazd iszapok
A konyhdabdl elfolyd szennyviz zsirfogdjdloan keletkezd hulladék:
19 08 09 olagj-viz elvdlasztasbdl szarmazod, étolajbdl és zsirbdl eredd zsir-olaj keverék
A lbvedék felfogdk dltal &sszegyUjtott Ibvedékek:
16 04 01* hulladék I6szer

A hulladékok gyUijtése varhatdéan munkahelyi gyUjtéhelyen fog térténni, ahonnan félévente
elszdllittatjck azt, amennyiben Uzemi gyUjtéhely kerUl kialakitdsra Ugy Uzemi gyUjtdhely
szabdlyzatot kell késziteni, melyet az illetékes hulladékgazddlkoddsi hatdsdggal jova kell

hagyatni. Uzemi gydjtéhelyen a hulladékok 1 évig tarolhatok.

Amennyiben a telepen keletkezd hulladékok éves mennyisége eléri a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben foglalt kUszobértékeket, akkor Engedélyes a keletkezd hulladékokrdl kdteles
elkésziteni az adatszolgdltatdst. A hulladékok keletkezésérdl naprakész nyilvantartast kell
vezetni.

Az Uzemelés sordn keletkezd veszélyes hulladékok elszdllitdsdrdl szold igazoldsokat, kisérd

dokumentumokat 10 évig meg kell Srizni.

e Kommunadlis hulladékok keletkezése

A kommundlis eredetl hulladékot (20 03 01) a személyzet a kinelyezett szemetesekben gyUiti,

majd azt a takaritdé személyzet az ingatlanon kijelélt helyen elhelyezett szabvdanyositott
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gyUjtéedényzetekbe helyezi. A kommundlis hulladékot a kdzszolgdltatd szdllitja el szerzddéses

keretek kdzott.

A telep mUkddése sordn keletkezd hulladékok hatdsa negativ. Kdzvetett hatdsterllet a

hulladék kezelésének (Ujrahasznositds, drtalmatlanitds) helye.

5.5. TAJ- ES ELOVILAG-VEDELEM

Az Uj térburkolat és a tervezett épllet haszndlata az amugy is sérllt tajképre és a telephely
degraddlt élévildgdra jelentds hatdst nem gyakorol, azonban a késébbi engedélyeztetési

eljdrdsok sordn vizsgdini szOkséges a Natura 2000 terUletre érkezé madarakra gyakorolt hatdst.

Szeged, 2022. november 28.

Orsos-Berta lldikd
kérnyezetvédelmi szakértd
(kamarai szam: 06-01146)
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